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1. INTRODUCCION

El Instituto de desarrollo Urbano (IDU), a través de la Direcciéon Técnica de Administracion de
Infraestructura (DTAI) tiene la competencia de dirigir, coordinar y ejecutar la supervision, seguimiento
y control para la recepcién de las obras y proyectos de infraestructura vial y de espacio publico
realizados en zonas a desarrollar por Urbanizadores, en cumplimiento de las obligaciones definidas en
los diferentes instrumentos de planeacién y de movilidad, y licencias de urbanizacion y sus
modalidades, con el fin de suscribir los documentos de recibo de las mismas.

De acuerdo con lo anterior, y como complemento a los requisitos y aspectos ya definidos en el Manual
MG-GI-01 — “INTERVENCION DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS - EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL,
EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES URBANISTICAS Y DE MOVILIDAD’, la presente Guia se
constituye en un documento de caracter técnico que establece los aspectos minimos que los
Urbanizadores y/o Terceros deberan tener en cuenta para la elaboracion y entrega de los diferentes
productos desde cada uno de los componentes de diseno competencia de este Instituto, documentos
gue seran objeto de revision y concepto por parte de los profesionales y especialistas asignados a los
proyectos que se desarrollen para intervenir la infraestructura vial y espacio publico de la ciudad, o
generar nueva infraestructura, en cumplimiento de las obligaciones definidas en los instrumentos de
planeaciéon y de movilidad y licencias urbanisticas.

2. OBJETIVO

Establecer los lineamientos técnicos y normativos que el Urbanizador y/o Tercero debera cumplir para
efectuar la entrega de los productos correspondientes a las etapas de estudios y disenos, e;ecucuon y
recibo de obras, los cuales se encuentran definidos en el Manual MG-GI-01 — “/NTERVENCION DE
URBANIZADORES Y/O TERCEROS — EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL, EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
URBANISTICAS Y DE MOVILIDAD’, como parte del seguimiento y acompafamiento técnico en la
construccion de infraestructura vial y espacio publico asociado.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Establecer los lineamientos técnicos minimos, para la entrega por parte del Urbanizador y
aceptacioén por parte del IDU, de los documentos correspondientes a la localizacién topografica,
disefio arquitecténico del espacio plblico peatonal y de urbanismo, estudio de transito para
determinacién del TPD, disefio geométrico, estudio de suelos y diseno de estructuras de pavimento
y espacio publico asomado estudio geotécnico para cimentacién de estructuras especiales (muros
de contencién, pontones, puentes, obras de estabilizacion, terraplenes etc.), estudios y disenos
estructurales y estudios sociales, segun aplique en cada proyecto; previo al inicio de la ejecucion de
las obras de infraestructura vial y de espacio publico asociado.

 Definir la documentacion técnica minima necesaria que el Urbanizador debe entregar para que el
IDU pueda realizar el seguimiento de la ejecucion y recibo de las obras de acuerdo a los disenos
aprobados, o en su defecto, validar los disefios y las obras ejecutadas sin seguimiento o
acompanamiento por parte del IDU; de conformidad con las Especificaciones Técnicas Generales
de Materiales y procesos constructivos, para Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio PL’Jblici),<
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tendientes a la expedicion por parte del IDU de la constancia de entrega y recibo de las areas de
cesién, en cumplimiento de una obligacién establecida en un instrumento urbano o de movilidad o
en una licencia de urbanizacién expedida por la autoridad competente.

4. ALCANCE

La presente Guia esta dirigida a todo Urbanizador y/o Tercero (publico o privado) que desarrolla obras
de infraestructura vial y de espacio publico, en cumplimiento de: a) las obligaciones establecidas en
una licencia de urbanismo y sus modalidades y que se traducen en areas de cesién obligatoria, y b) las
obligaciones definidas en los instrumentos de planeacion y movilidad. En la presente guia se establecen
los lineamientos técnicos, que el Urbanizador y/o Tercero debera cumplir en cada uno de los
componentes aplicables al proyecto en sus diferentes etapas (Estudios y Disefos, Ejecucién de obras,
Recibo de Obras).

5. RESPONSABILIDADES

En el marco de lo establecido en el Acuerdo 02 de 2009 y Acuerdo 02 de 2017, la Direccién Técnica
de Administracién de Infraestructura (DTAI) y la Oficina de Atencién al Ciudadano (OTC), de acuerdo
con sus competencias, y a través de su equipo interdisciplinario de profesionales y especialistas en
cada componente, efectian la revision y emiten el concepto de aceptacién o devolucién con
observaciones, segun aplique, de los productos que entregue el Urbanizador y/o Tercero, durante el
proceso de acompanamiento, seguimiento y recibo de los proyectos de infraestructura vial y espacio
publico desarrollados por Urbanizadores y/o Terceros en cumplimiento de las obligaciones urbanisticas
y/o de movilidad, y licencias urbanisticas.

6. MARCO NORMATIVO

6.1. TOPOGRAFIA

- Ley 70 de 1979. Por la cual se reglamenta la profesion de topdgrafo y se
dictan otras disposiciones sobre la materia.

— Decreto 690 de 1981 Por el cual se reglamenta la Ley 70 de 1979

— Decreto 2157 de 1995 Por el cual se reglamentan parcialmente los decretos - Ley 960 (1) y
1250 de 1970, 1711 de 1984 (3) y se modifica el articulo 18 del Decreto 2148 de 1983 (4)

— Resolucién 009 de 1998 Caracteristicas de la licencia profesional

— Decreto 792 de 2001 Por el cual se establecen estandares de calidad en programas académicos
de pregrado en Ingenieria.

- Resolucién 620 de 2008 Por la cual se establecen los procedimientos para los avallos
ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

- Y las demas normas reglamentarias que regulen la profesion de Topdgrafo.

— Resolucién 3396 de 2011 Por la cual se adoptan el procedimiento "PR-DP-017

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO AL DISENO DE
PROYECTOS

— NTC-5798 de 2011 Informacién Geogréfica. Referencia Espacial por Coordenadas
— NTC-5662 de 2010 Especificaciones técnicas de productos geograficos.

— NTC-5661 de 2010 Catalogacion de objetos geograficos.

— NTC-5660 de 2010 Evaluacién de calidad, procesos y medidas.
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NTC-5205 de 2003 Precision de datos espaciales

NTC-5204 de 2003 Precisién de redes geodésicas

NTC-5048 de 2010 Informaciéon Geogréfica. Conceptos béasicos de la calidad de los datos
Geogréaficos

NTC-5043 de 2010 (12 actualizaciéon) Conceptos basicos de calidad de los datos geograficos
NTC-4611 de 2011(22 actualizacion) Metadato geografico.

NTC-ISO/IEC - 17025 DE 2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibracion

CONPES-3585-2009 Consolidacion de la politica nacional de Informacién Geografica y la
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales.

Resolucion IGAC 01 de 2008 Establece los criterios de calidad para evaluar y otorgar el orden
de precisién a un punto geodésico.

Resolucion IGAC 068 de 2005 Por la cual se adopta como Unico datum oficial de Colombia el
Marco Geocéntrico Nacional de Referencia: MAGNA-SIRGAS

Resolucién IGAC 064 de 1994 Por la cual se establecen las especificaciones técnicas minimas
que deben cumplir las personas naturales o juridicas para realizar trabajos fotogramétricos y
cartograficos en el territorio nacional.

Resolucién IGAC 399 de 2011 Por la cual se definen los origenes cartograficos para la
proyeccion Gauss - Kriiger, Colombia (Transverse Mercator)

Legislacion Vigente y demas estudios existentes relacionados con el tema.

6.2. DISENO GEOMETRICO

— Decreto Ley 798 de 2010. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006.
Este decreto fija en su articulo 10 los anchos minimos de los carriles en las vias urbanas,
dependiendo si tienen o no transporte publico, asi como para los carriles de aceleracién o
desaceleracion.

— Manual de Disefio Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolucién No. 00744 del
4 de marzo de 2009 del Ministerio de Transporte.

— Manual de Senalizacion Vial (Dispositivos Uniformes para la Regulaciéon del Transito en Calles,
Carreteras y Ciclorrutas de Colombia), del Ministerio de Transporte. Resolucién 1885 de junio
17 del 2015.

~ Guia para el Disefio de Vias Urbanas para Bogota D.C. IDU, Instituto de Desarrollo Urbano.
(V1).

— AASHTO - A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. Washington D.C 2011.

— Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, adoptadas mediante Resolucion
No. 001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Transporte. Legislacién Vigente y demas
estudios existentes relacionados con el tema.

6.3. TRANSITO

— Resolucién 1885 de 2015. Manual de Senalizacion Vial. -Dispositivos uniformes para la
regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia

— Decreto 596 del 26 de Diciembre de 2007, Por el cual se sehalan las reglas para la exigencia,
realizacién y presentacion de estudios de movilidad de desarrollos urbanisticos y
arquitectonicos en el Distrito Capital. i
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— Decreto 690 del 31 de diciembre de 2013, Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de
2013, que establece restricciones y condiciones para el transito de los vehiculos de transporte
de carga en el area urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

— Manual de Planeacion y Disefo para la Administracién del Transito y el Transporte de Bogot3,
de la STT de Bogota, 2005.

— Guia para el Diseno de Vias Urbanas para Bogota D.C. IDU, Instituto de Desarrollo Urbano.
(V1).

— Diseno de Pavimentos para Bajos Volimenes de Transito y Vias Locales para Bogota D.C. IDU,
Instituto de Desarrollo Urbano. (V1).

— Resolucién 264 de 2015. Paraderos de transporte publico en el marco del Sistema Integrado de
Transporte Publico - SITP. Secretaria Distrital de Movilidad

— Legislacion Vigente y demas estudios existentes relacionados con el tema.

6.4. GEOTECNIAY PAVIMENTOS

— Resolucién 108 de 2015 del Ministerio de Transporte. “Por la cual se actualiza el Cédigo
Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y se adopta como ‘Norma Colombiana de Disefio
de Puentes CCP-2014"", derogando la Resolucién 3600 de 1996.

— Decreto 340 de 2012 del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. “Por el cual se
modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10"

— Decreto 523 de 2010 de la Alcaldia Mayor de Bogota. “Por el cual se adopta la Microzonificacion
Sismica de Bogota D.C”

— Resolucién 3243 de 2013. Manual MG-IC-010 Especificaciones Técnicas Generales de
Materiales y Construccién para Proyectos de Infraestructura Vial y de espacio pablico en Bogota
D.C. - IDU ET 2011 Version 3.0 o la que la sustituya.

— Resolucién 1375 de 2014. Actualizacién de Normas de Ensayo de Materiales — INVIAS 2013, o
la que la sustituya.

— Decreto 265 de 2016 del 29 de junio de 2016 de la Alcaldia Mayor de Bogota. “Por medio del
cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” o el que lo
sustituya.

— Decreto 442 de 2015 del 9 de noviembre de 2015 de la Alcaldia Mayor de Bogota. “Por medio
del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorizacion de llantas usadas en el
Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones.”

— Resolucién 1115 del 26 de septiembre de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente "Por medio
de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcciéon y demolicién en el Distrito
Capital"

— Resolucion 932 de 2015 de la Secretaria Distrital de Ambiente. “Por la cual se “Modifica y
Adiciona la Resoluciéon 1115 de 2012”

— Resolucién 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. “Por la cual se reglamenta la
gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccién y demolicién -
RCD y se dictan otras disposiciones”.

— Decreto 586 de 2015 de la Alcaldia Mayor de Bogota. “Por medio del cual se adopta el modelo
eficiente y sostenible de gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion”.

— Guia Disefio de Pavimentos para Bajos Volimenes de Transito y Vias Locales para Bogota D.C.
Version 2. Diciembre 2013 — GU-IC-19 del IDU. %/
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6.5.

6.6.

Anexo técnico de Diagnostico para conservacion de infraestructura vial para Bogota. Version
6.0. Marzo 2014. '

AASHTO Guide for Design of Pavement Structures-1993.

PCA. Thickness Design for Concrete Highways and Street Pavements. Portland Cement
Association — PCA. 1984.

Boletin Informativo - Efecto del Transito en las Estructuras de Pavimentos IDU.

Decreto 172 de 2014 de la Alcaldia Mayor de Bogota. “Por el cual se reglamenta el Acuerdo
546 de 2013, se organizan las instancias de coordinacién y orientacién del Sistema Distrital de
Gestion de Riesgos y Cambio Climatico SDGR-CC y se definen lineamientos para su
funcionamiento.” '

Legislacion Vigente y demas estudios existentes relacionados con el tema.

ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO

Decreto 190 de 2004 "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." (Anexo 3) Peffiles Viales- Plan Vial Arterial-
Decreto 215 de 2005 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Publico para Bogota
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”, modificado por el Decreto 527 de 2014.
Decreto 561 de 2015 "Por medio del cual se actualiza la Cartilla de Andenes adoptada mediante
el Decreto Distrital 1003 de 2000, adicionada mediante el Decreto Distrital 379 de 2002 y
actualizada mediante el Decreto Distrital 602 de 2007, y se dictan otras disposiciones”, o la que
la sustituya.

Decreto 603 de 2007 “Por el cual se actualiza la "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogota D.C.",
adoptada mediante Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones” y el anexo
técnico “Cartilla de Mobiliario Urbano”.

Guia de Movilidad Reducida del Instituto de Desarrollo Urbano.

Guia Practica de la Movilidad Peatonal Urbana del Instituto de Desarrollo Urbano.

Resolucion IDU N° 4880 del 5 de Diciembre de 2011 “Especificaciones Técnicas Generales de
Materiales y Construccion para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Publico en
Bogota D.C. IDU-ET-2011 Version 3.0” o la que la sustituya.

Norma NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos.
Rampas fijas adecuadas y basicas '

Norma NTC 4140 Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y espacios urbanos y
rurales. Pasillos y corredores. Caracteristicas generales

Norma NTC 4279 Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Espacios urbanos y
rurales. Vias de circulacién peatonales horizontales

Legislacion Vigente y demas estudios existentes relacionados con el tema.

ESTRUCTURAS

Acuerdo 20 de 1995. Por el cual se adopta el Cddigo de Construccion del Distrito Capital de
Bogot4, se fijan sus politicas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para su
aplicacién, se fijan plazos para su reglamentacion prioritaria y se sefialan mecanismos para su
actualizacién y vigilancia.

Ley 400 de 1997. Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes

Ley 1229 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997
Decreto 279 de 2003. Por el cual se reglamentan los puentes peatonales en el Distrito Capital.
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— Decreto 92 de 2011. Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010

— Decreto 2525 de 2010. Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras
disposiciones

— Decreto 340 de 2012. Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones
Sismo Resistentes NSR-10

— Decreto 523 de 2010. Por el cual se adopta la Microzonificacion Sismica de Bogota D.C

— Decreto 926 de 2010. Por el cual se establecen los requisitos de caracter técnico y cientifico
para construcciones sismo resistentes NSR-10"

— Resolucién 108 de 2015. Por la cual se actualiza el Cédigo Colombiano de Disefo Sismico de
Puentes y se adopta como ‘Norma Colombiana de Disefio de Puentes CCP-2014"", derogando
la Resolucion 3600 de 1996.

— Legislacion Vigente y demas estudios existentes relacionados con el tema

6.7. GESTION SOCIAL

— Los lineamientos de la Agenda Internacional de Desarrollo 2030 a través de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, especificamente el Objetivo 11 “lograr ciudades y asentamientos
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; la Nueva Agenda Urbana aprobada en
Hébitat Ill y los objetivos en adaptacién y mitigacion al cambio climatico del Acuerdo de Paris
COP21.

— Ley 388 de 1997

— Ley 134 de 1994: Mecanismos de participacion ciudadana.

- Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocion y proteccion del
derecho a la participacion democratica.

— Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencién, investigacién y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestién publica.

— Ley 1882 de 2018 o Ley de Infraestructura

— Ley 1581 de 2012 Ley de proteccién de datos personales.

- Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacién Publica

— Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

—~ Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

— Decreto 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la
transparencia y para la prevencién de la corrupcién en las Entidades y Organismos del Distrito
Capital.

— Resolucién 979 de 2017 que establece como propdsito central o Mision institucional del IDU
“Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el
desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construccién de una ciudad
incluyente, sostenible y moderna”

— Politica de Gestiéon Social y Servicio a la Ciudadania, la cual se materializa a través de la
implementacién de los siguientes documentos: (i) Guia de Gestién Social para el Desarrollo
Urbano Sostenible; (i) la Cartilla de Participaciéon Ciudadana y Control Social “Construyendo
ciudad” que orienta a los ciudadanos en el derecho a la participacién y el control social y (i)
Manual para la Atencion a la Ciudadania

— Resolucién 49906 del 6 de julio de 2015: Por la cual se adopta la Politica de Gestién Social y
Servicio a la Ciudadania, o la que haga sus veces.
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— Guia de Movilidad Reducida IDU y guia practica de la movilidad urbana.

— Decreto 190 de 2004: Plan de Ordenamiento Territorial para Bogota.

— Decreto 1660 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de
la poblacién en general y en especial de las personas con discapacidad.

— Decreto 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Politica Publica Distrital de Servicio a la
Ciudadania en la ciudad de Bogota D.C.

— Decreto 503 de 2011: Por el cual se adopta la Politica Publica de Participacion Incidente para
el Distrito Capital.

— Decreto 166 de 2010: Por el cual se adopta la Politica Publica de Mujeres y Equidad de Género
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

— Acuerdo 584 de 2015: Adopcidn de los lineamientos de la Politica Publica de Mujeres y Equidad
de Género en el Distrito Capital.

— Legislacién Vigente y demas estudios existentes relacionados con el tema

Nota: El anterior listado no es taxativo, por lo cual se entendera incluido en el mismo las Leyes,
Decretos, Acuerdos y demas normas que los modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

7. TERMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones aplicables al procedimiento pueden ser consultados en el micro sitio
Diccionario de términos IDU, en el siguiente link:

HTTPS://WWW.IDU.GOV.CO/PAGE/TRANSPARENCIA/INFORMACION-DE-INTERES/GLOSARIO

8. INTERVENCION DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS

Con el propdsito de realizar el seguimiento y acompafamiento técnico al cumplimiento de las diferentes
obligaciones urbanisticas en infraestructura vial y espacio publico asociado, emanadas de los diferentes
instrumentos de planeaciéon y de movilidad, y licencias urbanistica, en el Manual MG-GI-01 —
“Intervencién de Urbanizadores y/o Terceros” version 1.0, se ha previsto la entrega por parte del
Urbanizador y/o tercero (publico o privado) de una serie de productos en cada una de las etapas del
ciclo de un proyecto, es decir, estudios y disenos, ejecucién de obras y recibo de obras.

Estos documentos seran objeto de revisién y aceptacion por parte de un grupo interdisciplinario de
profesionales y especialistas de diferentes componentes de la Direccién Técnica de Administracion de
Infraestructura (DTAI) y de la Oficina de Atencién al Ciudadano (OTC), quienes verificaran que el
Urbanizador y/o Tercero, cumpla con los requerimientos técnicos, legales y normativos minimos que
se indican en los capitulos que conforman el Anexo de Requisitos Técnicos que hacen parte integral
del presente documento.

Se precisa que la funcién del IDU para éstos efectos, consiste en verificar que los productos
correspondientes a las etapas de estudios y disefios, ejecucién de obras y recibo de obras, se ajustan
a la normatividad técnica y legal vigente, en el marco del plazo establecido por el instrumento de
planeacién o de movilidad, y de la licencia de urbanizacion, por lo que es de exclusiva responsabilidad
del Urbanizador y/o Tercero, asegurar la calidad de los estudios y disefos presentados, la calidad de
los materiales y procesos constructivos empleados, la estabilidad y funcionalidad de las obras
resultantes, asi como la adecuada armonizacion con los proyectos adyacentes o infraestructura vial y

espacio publico existente. \
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Para cada una de las etapas del ciclo de un proyecto, se ha previsto que el Urbanizador efectue la
entrega de los productos de cada uno de los componentes técnicos que a continuacién se relacionan,
los cuales seran objeto de revisién y concepto por parte del IDU, y deberan ser ajustados por parte del
Urbanizador hasta obtener el concepto de aceptaciéon correspondiente. Lo anterior, conforme lo
establecido en el Manual MG-GI-01 - “Intervencién de Urbanizadores y/o Terceros” version 1.0:

COMPONENTE

REQUISITOS

Estudios y
Disefios

PRODUCTO

(CAPITULO No.)

Social Estudios de gestién social 1
Topografia Informe Topogréfico - Localizacién Topogréafica 2
Geometria Disefio Geomeétrico (Si aplica) 3
Transito Es’gudio de Transito para determinar el TPD (Si 4
apiica)
=S a— ESEIIE:IS ::Oilijaec:gs y disefio de pavimentos y espacio 5
Espacio Publico Disefo de Espacio Publico y Urbanismo 6
Estructuras Estudio y disefio Geotécnico (Si aplica) 7
especiales Diseno de Estructuras (Si aplica) 8
General Presupuesto preliminar de las obras 10

COMPONENTE

PRODUCTO

REQUISITOS

(CAPITULO No.}

Sl Consolidado actividades de dialogo ciudadano y 1
comunicacién estratégica
) Nivelacion Rasante (Si aplica) .-
Topografia X > e
Nivelacion Sub-rasante (Si aplica) 2
) . Geometria Ajuste Geométrico (Si aplica) 3
Ejecucion Calidad de materiales en pavimentos y espacio 5
de Obras THRER— publico asociado
Calidad de procesos constructivos en pavimentos y 5
espacio publico asociado
Espacio Publico | Calidad de Obra Terminada 6
Estructuras Calidad de materiales y procesos constructivos en 7y8
especiales estructuras especiales (Si aplica)
AP A OMPO PROL @ el O
AH $ 0
Topografia Meta fisica* 2
Geometria Verificacién Cotas de Pavimentos 3
Transito Actualizacion de TPD (Si aplica) 4
Recibo de . o~ S _ 5
Obra Pavimentos Evaluacion de condiciéon Superficial y Estructural
Informe final 9
General Presupuesto 10
Planos récord "
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La aplicabilidad o no de alguno (s) de los productos relacionados en la tabla anterior, depende del
alcance mismo del proyecto y de las obligaciones establecidas en los instrumentos de planeacion, de
movilidad y licencias urbanisticas.

El componente social, aplica Unica y exclusivamente para las intervenciones que los Urbanizadores y/o
Terceros deben realizar en espacio publico existente, como consecuencia de las obligaciones
urbanisticas definidas en los diferentes instrumentos de planeacion y de movilidad.

Asi mismo, para la intervencién del espacio publico existente, y de acuerdo con lo establecido en el
Numeral 9.3.3. Etapa de ejecucion de las obras del Manual MG-GI-01 — “Intervencién de Urbanizadores
y/o Terceros” version 1.0, que indica: “(...) Pese a que no existe ningin tipo de vinculo contractual entre
el Urbanizador y/o Tercero y el IDU, no se exonera al urbanizador de dar cumplimiento a la normatividad
vigente en los aspectos de Gestion Ambiental, Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestion de
trafico, Manejo arqueolégico, entre otras, por lo que cualquier incumplimiento a las mismas, sera de su
entera responsabilidad ante las respectivas autoridades competentes.(...)”, se recomienda al
Urbanizador y/o Tercero, aplicar a los lineamientos establecidos en la Guia de Medidas Ambientales
en Obra (MAOQ) del IDU, version vigente, documento que contiene los aspectos técnicos que este
Instituto implementa en sus proyectos.
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ANEXO DE REQUISITOS TECNICOS

CAPITULO 1. GESTION SOCIAL: DIA}_OGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA

1. GENERALIDADES

El presente anexo contiene la informacién relacionada con las acciones para potenciar los beneficios
de la construccion de las obras de infraestructura urbana a cargo de los Urbanizadores y/o Terceros,
mediante los mecanismos de informacién, mitigacién de impactos, articulacién interinstitucional y
acciones de apropiacion y sostenibilidad que garanticen el didlogo ciudadano y la corresponsabilidad
para el adecuado desarrollo del proyecto.

La responsabilidad social tiene como marco principal el Pacto Global de Naciones Unidas, que
promueve principios universales en cuatro areas principales (Derechos Humanos, medio ambiente,
lucha contra la corrupcion y estandares laborales) e insta a los sectores publico, privado y a la sociedad
civil para su cumplimiento en el marco de sus practicas. El IDU se adhiri6 al Pacto Global en abril de
2014; en ese sentido, el Urbanizador y/o Tercero como actor empresarial, deberd asumir la
responsabilidad social como un compromiso con la sociedad, de manera que, en la planificacién de sus
acciones, ademas de respetar tales principios, debera fomentar el didlogo y la participacion ciudadana
como escenario clave que permita el relacionamiento entre la sociedad y la coordinacion publico-
privada en torno al desarrollo urbano.

El presente anexo garantizara el respeto al ciudadano, entendiendo que el Urbanizador y/o Tercero
ejecutara obras de infraestructura vial y de espacio publico, orientadas al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes. De esta manera, las acciones desarrolladas por el Urbanizador y/o Tercero
deberan garantizar la observancia sobre los impactos generados (sociales, ambientales, prediales, etc.)
y los mecanismos para su mitigacién, prevencion o potenciacion, segun el caso, sin perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.

Todas las actividades de dialogo ciudadano y comunicacion estratégica se deben desarrollar conforme
a las leyes vigentes asociadas a servicio, atencién, participacién e informacién a la ciudadania, las
cuales se relacionan en el Normograma Institucional en el link:
HTTPS://WWW.IDU.GOV.CO/PAGE/TRANSPARENCIA/NORMATIVIDAD/NORMOGRAMA. Es asi,
que este componente contempla la entrega de los siguientes productos:

a) Etapa de Estudios y Disefnos: Estudios Sociales

b) Etapa de ejecucion de las Obras: Actividades de didlogo ciudadano y comunicacién estratégicas

c) Etapa de recibo de las obras: Consolidado de documentos y evidencias de actividades de
gestion social: didlogo ciudadano y comunicacion estratégica

2. GESTION SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA PARA
URBANIZADORES Y/O TERCEROS

2.1. ESTUDIOS Y DISENOS: ESTUDIOS DE GESTION SOCIAL
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En la etapa de estudios y disefios el Urbanizador y/o Tercero, debe identificar, describir y valorar los
impactos socioeconomicos, ambientales y culturales, entre otros, que se pueden obtener con
participacion ciudadana, para el desarrollo de la etapa de construccién del proyecto de infraestructura.
Asi mismo, el Urbanizador y/o Tercero debe establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos
de poblacion ubicados en el area de influencia social del proyecto. Lo anterior debera estar de acuerdo
con la normatividad vigente y la Guia de Gestién Social para el Desarrollo Urbano Sostenible o la que
haga sus veces.

El Urbanizador y/o Tercero debe tener en cuenta que debe radicar para el inicio del tramite, el producto
denominado “ESTUDIOS SOCIALES”, el cual debe contener como minimo, la informacién que se
relaciona a continuacién, de acuerdo con las caracteristicas y condiciones del proyecto:

a) Documento de caracterizacién y diagndstico territorial, social, econémico y cultural del area de
Influencia directa e indirecta.

b) Directorio institucional de actores sociales y georreferenciacion.

c) Documento de identificacion, evaluacién y analisis de los impactos sociales.
d) Plan de manejo social de los impactos (PMSI)

e) Plan de didlogo ciudadano y comunicacion estratégica

El Urbanizador y/o Tercero debera radicar todos los documentos solicitados, como requisito
indispensable para iniciar el tramite, los cuales seran revisados y conceptuados por la Oficina de
Atencion al Ciudadano en un plazo no mayor a treinta (30) dias habiles. El Urbanizador y/o Tercero, a
través de la VUC, podra solicitar las mesas de trabajo que requiera, para revisar las observaciones
realizadas.

Una vez aceptado el producto radicado por el Urbanizador y/o Tercero, segun las especificaciones del
presente anexo, se podra iniciar el proceso constructivo, siempre y cuando se cuente con el Acto
Administrativo mediante el cual el IDU autoriza el inicio de las obras y la intervenciéon de la
infraestructura vial y el espacio publico existente como consecuencia de las obligaciones establecidas
en los instrumentos de planeacion y de movilidad.

A continuacion, se describe, las especificaciones técnicas de los Estudios Sociales, que debe presentar
el Urbanizador y/o Tercero:

a) DOCUMENTO DE CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO TERRITORIAL, SOCIAL,
ECONOMICO Y CULTURAL DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

El 4rea de influencia (directa e indirecta) es el marco de referencia geogréfico en el cual se efectuara
el estudio, andlisis y evaluacion del proyecto. Por tanto, se requiere identificar las caracteristicas
sociales, territoriales, econémicas y culturales pre-existentes a la ejecucion de la obra. Se realizara la
caracterizacion del territorio a partir de las siguientes variables:

l. Dimension territorial

Area de influencia

El 4rea de influencia esté constituida por los sectores que abarca la zona urbana y/o rural inmediata
por donde circulan los transelntes del trazado del proyecto, en el que se manifiestan los impactos
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que produce la futura intervencion (area de campamento y oficina, zonas de cargue y descargue,
patio de maquinas y/o vehiculos, vias de desviacién, locales centros de actividad comercial que se
veran afectados temporalmente, acceso a garajes, viviendas, etc.).

El Urbanizador y/o Tercero definira el area de influencia bajo los siguientes parametros:

e Delimitar el area de influencia directa teniendo en cuenta el espacio geografico donde se
desarrollara la obra y se considera que socialmente serd modificado por el proyecto,
estableciendo el nimero de unidades familiares ubicadas en tal area. Se puede determinar con
un buffer de 100 a 300 metros alrededor de la obra.

o Determinar los aspectos que se veran involucrados y beneficiados por el cambio en la
movilidad, afectacién al patrimonio cultural, dinamicas sociales y/o econdémicas, durante la
construccion y operacién de los proyectos.

o Identificar y tipificar los equipamientos sociales existentes en la zona, tipo de poblacion
ocupante, expresiones culturales y deportivas, grupos u organizaciones sociales que podrian
tener injerencia en el proyecto.

« Resenar las actividades econdémicas de la poblacién.

El Urbanizador y/o Tercero, a través de recorridos en campo, elaborarj, complementara y/o
actualizara el inventario y caracterizacion de los predios del area de influencia directa del proyecto,
en cuanto a usos (residencial, comercial, etc.), equipamientos relevantes, accesos viales, servicios
publicos, estrato socioeconémico y otros que sean pertinentes.

Caracteristicas ambientales:

- Identificar los principales componentes ambientales tales como: arbolado, espacios publicos,
parques y zonas verdes significativos para la comunidad del area de influencia directa.

- Identificar cualquier problemética reportada por la comunidad y relacionada con el componente
ambiental, relevante para el proyecto.

Caracteristicas de movilidad:

- Identificar los principales medios de movilidad utilizados por la comunidad en el area de influencia
directa.

- Relacionar los medios de transporte de conexién no convencionales.

- Revisar los estudios relacionados con la movilidad de personas con discapacidad (PCD) y
articularlos con el diagnéstico.

- Identificar los equipamientos que se puedan ver afectados, en cuanto a su accesibilidad, durante
la ejecucion del proyecto.

. Dimensién social y participativa.

El Urbanizador y/o Tercero realizara un documento donde debera recolectar, analizar y sistematizar
la informacion, tanto primaria como secundaria, desde las siguientes dimensiones para la poblacién
receptora del proyecto:

- Relacionar los mecanismos de concertacién o acercamiento utilizados por la comunidad.
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- ldentificar aspectos demograficos y caracteristicas de la poblacién del &rea de influencia.

- Analizar los grados o niveles de educacién de la poblacion, principalmente aquella que asistira a
las reuniones, para que el diseno de las estrategias de comunicaciéon esté acorde y sea
comprensible.

- Identificar los medios de informacion, canales de comunicacion, niveles y formas de participacién
de la comunidad, para maximizar sus posibilidades en el desarrollo de los programas de
informacion y participacion del proyecto. Se requiere tener en cuenta aspectos como: cobertura,
frecuencia, canales (boletines, emisoras, periddicos locales o barriales, paginas web).

- ldentificar las condiciones de seguridad ciudadana, asi como de las entidades que trabajan en el
tema, esto con el fin de determinar la vulnerabilidad de la zona que pueda intensificar el impacto
en la etapa constructiva. Con respecto a las entidades, esta informacion aportara elementos para
plantear estrategias de seguridad que contemplen trabajo con la comunidad, agremiaciones,
establecimientos de comercio, instituciones educativas, entidades oficiales, sector privado y
entidades de salud, entre otros.

- Diagnosticar el nivel organizativo de las comunidades, grupos, asociaciones que eventualmente
interactuaran con el proyecto, sus debilidades, fortalezas, experiencias participativas, capacidad
de gestion y necesidades de capacitacion.

- Caracterizar la participacién de los lideres, miembros de las JAC, de las organizaciones sociales,
civicas y comunitarias y de la comunidad en general.

- A partir de la identificacién de las organizaciones sociales y comunitarias, se registraran y
describirdn aquellas organizaciones que pueden ser aliadas en la sensibilizacién y fomento de la
cultura ciudadana para la difusion y apropiacion del proyecto en sus diferentes etapas, como parte
de la estrategia de sostenibilidad.

1. Dimensién econdémica.

- Determinar las caracteristicas econémicas de la poblacién y establecer los circuitos de economia
formal o informal y empleo que se veran afectados positiva o negativamente por el proyecto.

- Identificar potencialidades y oportunidades territoriales en relacién con la formacién y/o
fortalecimiento de redes socio econémicas presentes en el area de intervencién, cuyo potencial
logre encaminar las acciones socio econdmicas hacia el fortalecimiento de capacidades
territoriales a favor del desarrollo local, soportado en principios como la reciprocidad, cooperacion,
asociatividad, cohesién social, entre otros.

- Informacién y andlisis de variables relacionadas con ocupacién y empleo que permitan estimar la
oferta de mano de obra, las necesidades del proyecto en su fase constructiva, de manera que se
estime el porcentaje de mano de obra no calificada que el proyecto puede vincular en los
diferentes momentos. Esta informacién debe reflejarse en la propuesta de Plan de Gestién Social
para la fase de construccion.

- Precisar las agremiaciones y organizaciones en las que se encuentran vinculados los
comerciantes; de manera que el proyecto cuente con el escenario organizativo de esta poblacion
para su vinculacion a las actividades de gestion social, durante la etapa de estudios y disefos y
posteriormente en la construccion.

- El Urbanizador y/o Tercero debe adelantar, con base en informacién secundaria y primaria, una
caracterizacién de la actividad comercial especifica que sirva para la realizacién de un estudio de
impacto al sector comercial, en caso de requerirse; que sera base para la propuesta en el Plan de
Manejo Social del programa especifico para la mitigacién de los impactos en el sector comercial.

b) DIRECTORIO INSTITUCIONAL Y DE ACTORES SOCIALES {
& —
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El Urbanizador y/o Tercero realizara y clasificara el directorio asi:

- Administrativo (Alcaldia Local, JAL., CLOPS, Aso juntas, Estacién de Bomberos, Empresas de
Servicios Publicos, CAl, CAMIS, ICBF, etc.).

- Comunicacionales alternativos e institucionales administrativos (medios de radio, impresos y
digitales).

- Equipamientos colectivos (educativos, culturales, bienestar social, recreacién y deporte, salud).

- Comercial (sectores comerciales, centros comerciales, empresas de transportes, etc.).

- Organizaciones sociales y comunitarias (J.A.C., Propiedad horizontal, ONG, Organizaciones
Culturales, Asociaciones de Vecinos, etc.).

- Otros que se encuentren e identifiquen durante los estudios.

Esta informacién debera organizarse en tablas digitales que faciliten su utilizacién teniendo como minimo
las siguientes variables:

- Nombre

- Tipo de equipamiento y/o uso del predio y/o tipo de organizacién.

- Ubicacién geografica: localidad, area de influencia (directa — indirecta), UPZ (nimero y nombre),
barrio, direccion

- Sector (privado — publico), datos generales: teléfono, correo electrénico, nombre del
Representante Legal.

- Escala.

- Datos de contacto (correo electrénico y teléfono)

- Para el caso de las organizaciones sociales debera determinarse el nimero de afiliados.

En el desarrollo de las obras el Urbanizador y/o Tercero deberd actualizar la base de datos con la
informacion de los ciudadanos que participen en las distintas reuniones.

c) IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS

La identificacion, analisis y evaluacién de los impactos tiene el propésito fundamental de prever e
informar sobre los efectos que un proyecto puede ocasionar en el medio donde se genera; en este caso
el medio social, cultural y econémico. Su resultado es pieza clave en el desarrollo de proyectos de
infraestructura, puesto que permite tomar decisiones a partir de los beneficios del proyecto y determinar
las medidas que deben adaptarse para prevenir, mitigar, potenciar, corregir o compensar los impactos
en caso justificable y necesario. Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto urbanistico se deben
determinar los posibles impactos para la etapa constructiva.

En la identificacién se exponen las definiciones y criterios a considerar en torno al tema de los impactos:
probabilidad de ocurrencia, magnitud, vulnerabilidad, duracién etc., que hacen parte de la formula que
se aplicara a cada impacto y permitird establecer los indices de evaluacién o valoracién.
Posteriormente, se hara el andlisis o interpretacion general de los resultados, a la luz de la informacién
obtenida en el diagndstico de la poblacién. Dentro del andlisis de la matriz respectiva se esbozaran las
medidas de manejo contempladas por el Urbanizador y/o Tercero.

Este proceso consta de dos (2) fases: en la primera se identifican los elementos del medio social que
pueden verse afectados por las actividades del proyecto, valorando la magnitud del impacto y su 74;4
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incidencia en el medio, y la segunda determina las medidas que deben llevarse a cabo para un manejo
adecuado de los impactos. Teniendo en cuenta la magnitud de las obras se deben determinar los
posibles impactos para todas sus etapas.

La identificacion de impactos debe combinar técnicas cuantitativas y cualitativas que permitan
identificarlos y describirlos, tanto para la etapa de construccién como para la operacion de las obras.

La identificacién de los impactos debe presentar una jerarquizacién de los mismos, indicando la
prioridad de atencion dentro del plan de manejo de impactos, asi como la probabilidad de ocurrencia
de los mismos. La informacién sobre la identificacién de impactos, debe presentarse en funcién de las
obras, su ubicacién y alcance.

El proceso de evaluacion debe establecer la magnitud de los distintos impactos identificados que las
obras ocasionaran a la poblacién del area de influencia. Se aplicaran los siguientes criterios, los cuales
permiten precisar con mayor claridad el manejo que debe darse en el desarrollo del proyecto:

- Tipo de accion o relacion causa efecto (directo o indirecto)

- Plazo de Manifestacién (inmediato o latente)

- Caracter genérico (positivo o negativo)

- Probabilidad de ocurrencia (alta, media o baja)

- Proyeccién en el tiempo o duracion del impacto (temporal o permanente)

- Localizacién en el espacio (puntual, local o regional)

- Reversibilidad por los propios mecanismos del medio (reversible o irreversible)
- Recuperabilidad

- Intensidad (alta, media o baja)

- Tipo de Medida (prevencion, mitigacion, potenciacion, correccién o compensacion)
- Oftros que se requieran

d) PLAN DE MANEJO SOCIAL DE LOS IMPACTOS

A partir de los impactos identificados y evaluados, el Urbanizador y/o Tercero debe formular todas y
cada una de las medidas y acciones necesarias para la atenciéon de los mismos, desarrollandolas a
partir de la estructuracion de acciones de manejo. La formulaciéon del plan de manejo de impactos
sociales debe responder al andlisis y establecimiento de efectos de cada una de las etapas del
proyecto, atendiendo a la necesidad de mitigar, prevenir o potenciar los impactos identificados.

Se elaboraran unas fichas que orienten la implementacién del Plan de Manejo Social de Impactos para
cada uno de los programas propuestos de acuerdo con las particularidades de la poblacién, las cuales
deben contener como minimo: objetivos, ubicacion, tipo de impacto, descripcion y cuantificacion de las
acciones o medidas a desarrollar, mecanismos de participacion a implementar, normatividad aplicable,
indicadores de seguimiento y de resultado, responsables y tiempo de ejecucion.

Las medidas de manejo social de impactos deberan ser implementadas por el Urbanizador y/o Tercero
e incorporadas al Plan de didlogo ciudadano y comunicacion estratégica para la etapa constructiva.

e) PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA.
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El Urbanizador y/o Tercero presentara un documento metodolégico donde se defina de manera
detallada las acciones, actividades y estrategias para el cumplimiento de las actividades de didlogo
ciudadano y comunicacion estratégica especificados en el numeral 2.2, el objetivo del plan es
determinar la carta de navegacion para ejecutar las obras, en el marco deI respeto al ciudadano y la
responsabilidad social. El documento debera contener:

- Metodologia y cronograma para la implementacién de las actividades de didlogo ciudadano y
comunicacion estratégica del presente anexo.

- Formatos que el Urbanizador y/o Tercero utilizara para el seguimiento y soporte de los
programas establecidos en el presente tramite.

- En el documento se describira la propuesta para la atencién al ciudadano, con los horarios de
atencioén y los canales de informacién a la ciudadania, asi como la sistematizacion de las PQRS.

- Cantidad y cronograma de reuniones propuestas.

- Cantidades, tipos de pieza, contenido de las piezas de informacién, forma y tiempos de entrega.

- Definira la estrategia de comunicaciones de la obra a ejecutar, para las etapas de estudios,
disefios y construccion, en el cual se debe establecer los tipos y cantidades de piezas de
comunicacion a utilizar, las cuales deben ser suficientes para informar a la poblacién del area
de influencia directa y/o la poblacién que se vera afectada por el proceso constructivo.
Finalmente definira los contenidos que se deberan difundir.

- Inventario de predios del area de influencia directa, inventario de rampas y acceso a garajes del
area de influencia directa del proyecto.

- Estrategia de seguimiento y evaluacion del Plan de Didlogo Ciudadano y Comunicacién
Estratégica, la cual se implementara durante el desarrollo de las obras y cuyos resultados seran
presentados en el informe final.

- Cronograma con las actividades de didlogo ciudadano y comunicacién estratégica que se
ejecutaran en la etapa de construccion.

2.2. ETAPA DE EJ!ECUCION DE LAS OBRAS - ACTIVIDADES DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICAS.

Las siguientes son las actividades que el Urbanizador y/o Tercero implementard en el 4rea de
influencia, una vez se autorice mediante acto administrativo el inicio de ejecucién de las obras, con el
fin de sensibilizar a la comunidad sobre sus beneficios, fomentando el didlogo ciudadano, de tal forma
que se fortalezcan las propias comunidades frente a las transformaciones de su entorno.

Las acciones que aqui se citan involucran la poblacion del &rea de influencia social, las organizaciones
sociales y todas aquellas que directa o indirectamente se vean afectadas por la construccién y
operacion de la futura obra. Para el cumplimiento del presente anexo, el Urbanizador y/o Tercero
debera cumplir con los siguientes programas y actividades:

a) Programa de servicio a la ciudadania
Objetivo:
Atender, gestionar y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadania de manera

eficaz, veraz y oportuna, para generar confianza en la ciudadania y promover mecanismos adecuados
de dialogo en torno a las obras. El Urbanizador y/o Tercero debera atender los siguientes parametros:
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- Disponer e instalar un (1) Punto de Atencién al Ciudadano, que ubique los siguientes canales:
escrito, telefénico, presencial y virtual al inicio del tramite, el cual brindara informacion y atencion a
la comunidad que lo requiera.

- Debera acoger lo contenido en la Ley 1755 de 2015 y/o la normatividad vigente, asi mismo
sistematizara y atendera oportunamente todos los requerimientos ciudadanos (en adelante
PQRSD: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias), y gestionara las respuestas
conforme lo establecido en la Normatividad vigente.

- En caso de recibir PQRSD de competencia de cualquier Entidad Distrital, el Urbanizador y/o
Tercero debera dar traslado al Instituto de Desarrollo Urbano conforme a la los establecido en la
Reglamentacion y procedimientos vigentes.

- En caso de requerirse el Instituto de Desarrollo Urbano cuenta con el manual para la atencién al
ciudadano el cual establece los criterios, lineamientos y procedimientos para la adecuada atencion
a la ciudadania, que podra servir de guia al urbanizador.

- El Urbanizador y/o Tercero debera dar tramite y solucién a las PQRSD dentro de los términos de
la Ley 1755 de 2015.

- En los casos que el ciudadano radique peticién en el IDU y esta tenga relaciéon con las obras
realizadas por el Urbanizador y/o Tercero, estara obligado a apoyar la respuesta que emita el IDU.

- Adicionalmente, el Urbanizador y/o Tercero debera acogerse a lo contenido en la Ley 1581 de 2012
para la proteccion de datos personales, asi como a lo contenido en la Ley 1712 de 2014 de acceso
a la informacién y transparencia.

- El horario de atenciéon debera ser propuesto por el Urbanizador y/o Tercero atendiendo a las
necesidades de la comunidad. EI nimero de horas de atencién no podra ser inferior a 20 horas
semanales.

- La direccién donde se ubicara el Punto de Atencién al Ciudadano, los nimeros telefénicos y el
correo electrénico para la atencion al ciudadano deberan ser habilitados al inicio del proyecto, para
la elaboracién del material de divulgacién. Es importante aclarar que no se admiten correos
electrénicos personales para la atencion ciudadana.

- El Punto de Atencién al Ciudadano debera estar ubicado en el area de influencia de las obras.
Tendra un aviso de identificacion.

- El Urbanizador y/o Tercero debera realizar todas las acciones necesarias que garanticen la
satisfaccion en la atencion a los requerimientos de la comunidad.

b) Programa de dialogo y participacion ciudadana

Objetivo:

Generar los espacios de encuentro, didlogo y atencién a la ciudadania para propiciar el conocimiento,
la apropiacién y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto. Ademas, busca minimizar los efectos

y externalidades negativas del mismo, contemplando factores sociales, econémicos, ambientales y las
problemaéticas inherentes a la implantacién de proyectos urbanos en espacios consolidados.

Reuniones participativas

Estas reuniones, ademas de ser informativas, tendran un alcance formativo a la ciudadania en términos
de desarrollo urbano y corresponsabilidad para fomentar la cultura ciudadana de sostenibilidad y
apropiacién del proyecto. Su propdsito sera sensibilizar y motivar a la poblacion frente al proyecto,
recoger las inquietudes y sugerencias de los asistentes y acercar a las areas técnicas con la comunidad
para fortalecer los lazos de didlogo, comunicacion y confianza para la sostenibilidad del proyecto. %
o
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El Urbanizador y/o Tercero debera mantener permanente didlogo con la comunidad ubicada en el area
de influencia directa del proyecto, a través del desarrollo de las siguientes reuniones:

e Reunién de inicio de la etapa de construccion: el objetivo de esta actividad es informar a la
comunidad los resultados de los estudios y disefos, el inicio de las obras, el cronograma de
ejecucion, las generalidades de la etapa constructiva y socializacion del Plan de Manejo de Trafico
en caso de requerirse.

e Reuniones informativas extraordinarias: se realizaran reuniones extraordinarias en el caso de
presentarse situaciones imprevistas que ameriten informar en el marco de una reunién a las
comunidades o entidades del area de influencia directa, o en caso de ser solicitadas por el IDU, la
comunidad, actores politicos, o grupos interesados que requieran informacién especifica frente al
proyecto.

e Reuniones de Finalizacién: en esta reunién el Urbanizador y/o Tercero debera informar a la
comunidad sobre la entrega de obras, se presentard una secuencia fotogréfica o filmica de la
transformacion del espacio publico, se mostraran los beneficios y recomendaciones para el
mantenimiento de las obras por parte de la comunidad.

Generalidades
Para la realizacion de todas las reuniones se deben considerar los siguientes criterios:

« Convocatoria: Alcaldias Locales, Juntas Administradoras Locales, representantes de Instituciones de
caracter distrital, segin sea el caso, Empresas ubicadas en la zona y Organizaciones de comerciantes
Administradores u operadores de grandes equipamientos urbanos como los de educacién y salud.
Representantes de los residentes y comerciantes ubicados sobre el 4rea de influencia directa del
proyecto Organizaciones comunitarias, civicas y sociales, grupos poblacionales, Juntas de Accidn
Comunal — JAC, y asociaciones de juntas, entre otras.

L]

Contenido de la presentacion: se realizaran en formato Power Point y/o similar, para los aspectos
generales del proyecto y las obras a realizar. Se deberd utilizar lenguaje de forma asertiva y clara
para facilitar la comprensién por parte de los asistentes del contenido de la informacién. La
presentacion debe incluir fotos del rea con la superposicion del proyecto, animaciones, video renders
animados, entre otros, donde se destaquen lugares de referencia para facilitar la ubicacién de las
personas y su consiguiente comprension.

Reuniones: se realizaran en un salén apropiado ubicado por el Urbanizador y/o Tercero, que permita
facilidad de acceso y comodidad para los asistentes; igualmente debe contar con los equipos
necesarios para la proyeccion de la presentacion. Ademas se debe establecer un horario éptimo que
facilite la asistencia ciudadana y de actores estratégicos.

El Urbanizador y/o Tercero elaborara un acta y listado de asistencia para la reunion, la cual sera
anexada al informe final. Las actas de reunién deben ser presentadas en medio impreso. En ningdn
caso se aceptaran actas de reunién en manuscrito, y serdn apoyadas por el respectivo registro
fotografico y listado de asistencia.

* Informar al IDU: con ocho (8) dias de anticipacién el cronograma de reuniones incluyendo dia, hora,
lugar y fecha. :
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» Convocatorias: se realizardn mediante la entrega de un volante impreso a la poblacién objetivo,
ubicada en todos los predios del area de influencia directa del proyecto; y mediante comunicacién
oficial a las entidades respectivas que no necesariamente se encuentran localizadas sobre el corredor
pero que tienen alguna incidencia o interés sobre el mismo. Para todo caso, las convocatorias se
deberan realizar cinco dias antes de la fecha de reunion programada. Como soporte de la gestion de
convocatoria se levantard un registro de entrega. Adicionalmente se utilizaran las TIC's
implementadas para el Proyecto, con el fin de reforzar las convocatorias.

* Desarrollo de las reuniones: se establecera un espacio para la solumon de inquietudes formuladas
por parte de los convocados.

c) Programa de informacién para el desarrollo del proyecto
Objetivo

Dar uso estratégico a los contenidos, canales comunicacionales y piezas de divulgacion incluidas en el
anexo de manera eficiente, organizada y que tenga el propésito de informar, sensibilizar, movilizar y
transformar en el desarrollo del proyecto.

Piezas de comunicacién y convocatoria.

La comunicacién es una condicién basica para la participacion ciudadana, por lo que los procesos que
propendan por el aumento de la deliberacién y la concertacién son dispositivos para que la poblacién
mejore su calidad de vida, asumiendo la corresponsabilidad con las intervenciones urbanisticas.

El Urbanizador y/o Tercero debe garantizar informacion de calidad, completa, oportuna y veraz a la
poblacién acerca del proyecto, de las actividades que se desarrollaran y que requieran la participacion
de la poblacién del area de influencia. Asi mismo de quienes requieran informacién a través de la linea
de servicio a la ciudadania.

Las piezas de comunicacién deberan ser entregadas predio a predio a residentes, comerciantes y
poblacién en general del area de influencia directa. Asi mismo, a lideres comunales, Juntas de Accion
Comunal, Consejos de administracion de los conjuntos residenciales, Alcaldias Locales,
Organizaciones sociales, gremiales, establecimientos educativos e institucionales, entidades publicas,
instituciones de salud, establecimientos comerciales e industriales, entre otros. El nimero de piezas
entregadas deberan ser soportadas mediante los registros y/o planillas correspondientes.

Las herramientas de comunicacién varian de acuerdo con la dimensién del proyecto. Entre las piezas
comunicativas a considerar estan los volantes, los boletines, los plegables, los videos, las invitaciones
a reuniones, afiches, brochures, infografias, vallas informativas y plegables de plan de manejo de trafico
para el cumplimiento de este programa. Estas deben tener en cuenta como minimo los grupos
poblacionales presentes en el area de influencia.

Las cantidades de piezas informativas deberan ser suficientes para informar a la poblacién del area de
influencia directa y/o la poblacién impactada por las obras. Para su verificacion deben ser enviados al
IDU por correo electrénico al profesional social designado, el cual emitird concepto en un término no
mayor a cinco dias habiles.
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Estas piezas incluiran informacion sobre las caracteristicas del proyecto, el alcance, la
retroalimentacién a la comunidad de las recomendaciones al proyecto valoradas integralmente, los
mecanismos de servicio a la ciudadania y demas informacién que el Urbanizador y/o Tercero y el IDU
consideren pertinente y necesaria.

Estas piezas de divulgacion y/o convocatoria se entregaran de acuerdo con los siguientes parametros:

+ Cuando se inicien

« Cuando se requiera para convocatorias a reuniones.

+ Cuando se requiera para el apoyo de las actividades del programa Servicio a la Ciudadania

« Cuando se inicien frentes de obra puntuales y previo a la instalacion de los cerramientos de obra.
» Cuando se adelante intervencion del espacio publico

« Cuando se presente intervencion del trafico vehicular y/o peatonal

+ Cuando se presente intervencién forestal

» Cuando se programen cortes de los servicios publicos

+ Cuando se limite el acceso a los predios por intervencién del espacio pablico o de vias, entre otros.
+ Cuando con ocasién de una contingencia, se afecte la cotidianidad de la comunidad.

La informacion se adelantara a través de la distribucion de piezas de divulgacién con cinco (5) dias de
anterioridad al inicio de las intervenciones 0 menos si la situacion lo amerita; para tal efecto el
comunicado debera estar previamente avalado por el IDU.

En caso de ser necesario entregar a la comunidad informacién sobre contingencias, es decir, ante
situaciones no previstas que afecten la cotidianidad de la poblacién, particularmente relacionadas con
el corte de servicios publicos (no programados), se debera informar inmediatamente a la poblacién que
resulte afectada por la suspensién del servicio y a la empresa prestadora del servicio, para que ésta a
su vez tome las medidas a que haya lugar. Cuando la suspensién de los mismos supere las 24 horas,
el Urbanizador y/o Tercero debera proceder a realizar entrega de un comunicado informativo, donde
aclare la situacion presentada, los tiempos previstos para el restablecimiento del servicio y las medidas
de contingencia adoptadas, el comunicado debera ser entregado en todos los predios del area de
influencia, con previo aval del IDU.

Valla informativa

El Urbanizador y/o Tercero instalara vallas informativas fijas y/o vallas méviles, segln sea el caso, en
un lugar visible, de mayor circulacién y en el perimetro de la obra. Su instalacién se debera realizar un
mes antes del inicio del proceso constructivo, respetando el manual de identidad corporativa del IDU o
el documento que haga sus veces.

Esta pieza informativa debera contener:

e Informacién relacionada con las caracteriza del proyecto.
e Identificacién del tramite.

e Debe estar estructurada teniendo como lineamiento el manual de marca de la Alcaldia Distrital y
del IDU.

e Fotografias del proyecto. /i
e Datos del Urbanizador y/o Tercero. %(

Formato: FO-AC-05 Versién: 3 Pagina 22 de 84



GUIA .

DOCUMENTO TECNICO DE INTERVENCION DE INFF?AESTRUCTUF{A VIAL
Y ESPACIO PUBLICO POR PARTE DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS

CODIGO ) PROCESO VERSION
GU-GI-02 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 1

Criterios para las estrategias contempladas en el programa de informacién para el desarrollo
del proyecto

- El Urbanizador y/o Tercero para la elaboracién de las piezas de divulgaciéon deberéa respetar los
parametros del manual de identidad corporativa del IDU y el manual de identidad corporativa de la
Alcaldia Mayor de Bogota, o los documentos que hagan sus veces.

- En caso de requerirse el Urbanizador y/o Tercero podra solicitar orientacién al IDU respecto a los
manuales de identidad corporativa del IDU y la Alcaldia Mayor de Bogota.

- Las piezas de comunicacién al ciudadano y/o convocatoria a reuniones deberan ser elaborados
por El Urbanizador y/o Tercero.

- El contacto y gestién con el IDU para el disefno de las piezas de divulgacién sera responsabilidad
del Urbanizador y/o Tercero.

- Cualquier pieza de divulgacién que sea necesaria implementar para la informacién y desarrollo de
actividades técnicas entre las que se encuentran las relacionadas con planes de manejo de trafico
autorizados por la Secretaria Distrital de Movilidad, deben ser avaladas por el IDU, de acuerdo a
los procedimientos establecidos por ésta.

- El Urbanizador y/o Tercero debera garantizar el acceso a la informacion de los estudios, disefos y
construccién, a la poblacién del area de influencia directa y/o la poblacién que se vera afectada
con los impactos del proyecto, por tanto, debe disponer de cantidades suficientes de piezas de
comunicacién, asi como de diversos canales, con el fin de dar apropiada divulgacién del proyecto.

d) Programa de acompainamiento a las actividades técnicas
Objetivo:

Establecer, previo a la intervencién, las condiciones fisicas originales de cada uno de los predios
ubicados en el area del proyecto y los Bienes de interés cultural, como base para determinar las
variaciones que se den en el tiempo por efectos del Proyecto.

- Se debe realizar el inventario de predios a los que se levantara actas de vecindad incluidos Bienes
de Interés Cultural, inventario rampas de acceso a personas con discapacidad, inventario vias a
utilizar como desvios, inventario predios a demoler, en caso de requerirse.

- Registro filmico y fotografico del estado de las vias autorizadas para los desvios segun el PMT -
Inicio y finalizacion.

- Se debe elaborar una pieza de comunicacién a la comunidad, anunciando el levantamiento de las
actas, e informar los nombres de las personas, identificacion y cargos de la comisién encargada del
levantamiento, la fecha y jornada en que se llevara a cabo y los datos generales del Urbanizador
y/o Tercero para verificar la informacion. Se garantizara el levantamiento del acta de vecindad en
el 100% de los predios de acuerdo con el inventario de predios ubicados en el area de influencia
directa. En un plazo maximo de diez (10) dias posteriores a su levantamiento se entregara copia
del acta al propietario.

- Alfinalizar la obra, se realizara un acta de cierre a satisfaccién en todos los predios donde se levanto
el acta de vecindad del 4rea de influencia directa; dicha acta consiste en una visita de verificaciéon
del estado en que queda la construccién una vez se hayan terminado las actividades constructivas.
que considere debe realizar la actividad de levantamiento de las actas de vecindad.
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El acta de vecindad es un documento que se diligencia por medio de visita domiciliaria a cada uno
de los predios que se encuentran en el area de influencia directa de la obra; en ésta se registra el
estado fisico y estructural del predio, con el objetivo de determinar la responsabilidad del
Urbanizador y/o Tercero en caso de danos por la ejecucién de la obra.

El levantamiento del acta de vecindad es responsabilidad del Urbanizador y/o Tercero, asi como su
sistematizacion y archivo.

En caso de presentarse quejas por danos a la infraestructura de los predios o a la infraestructura
vial por ocasion de las actividades constructivas de la obra, el Urbanizador y/o Tercero realizara
una visita con el acompanamiento del profesional técnico de la obra, contactando al propietario del
predio o &rea afectada para realizar la visita con el fin de verificar los danos y establecer si hay
responsabilidades por parte de las actividades de obra.

En caso de requerirse, el Urbanizador y/o Tercero debe levantar las actas de rampa de acceso
vehicular a aquellos inmuebles ubicados en el drea de influencia directa de la obra, a fin de verificar
su condicién de uso, acreditacién de licencia de construccién y demés documentos exigidos por
ley. Esta actividad tiene como propdsito generar un documento soporte sobre el uso y condiciones
del garaje, que servira para la determinacién de si se deja o no la rampa de acceso vehicular sobre
aquellos predios que presentaron modificaciones en su uso.

- Levantamiento de registro filmico de andenes, fachadas y de las vias que seran empleadas
como desvios.

Para el caso de las vias a utilizar como desvios y que estdn contempladas en el PMT, el
Urbanizador y/o Tercero debera estructurar un formato, en el que se registre el estado actual
de las vias acompanado de su respectivo registro fotogréafico y filmico,

- En caso de danos que, con causa probada, se llegaren a presentar por la intensificacién de la
movilidad vehicular o por el paso de maquinaria y equipos utilizados por el Urbanizador y/o
Tercero, este debera realizar las reparaciones de dichas vias.

- Al finalizar las obras, estas vias deberan ser entregadas o restituidas en iguales o mejores
condiciones iniciales, por su parte, para las viviendas, estos registros serviran de soporte de
verificacion ante cualquier reclamacién de afectacién por el paso de los vehiculos.

El Urbanizador y/o Tercero hara el levantamiento de acta de vecindad a los bienes de interés cultural

con su firma, junto a la del responsable del inmueble o bien. Asi mismo pondra a disposicién de las

entidades competentes, la informacion de las actas de vecindad de los bienes de interés cultural

que presenten condiciones de riesgo o que sean susceptibles de mejoramiento de sus condiciones.
e) Programa de generacion de empleo para poblaciéon vulnerable

Objetivo:

Incentivar la contratacién por parte del Urbanizador y/o Tercero de poblacién vulnerable y de la localidad
en las obras que se ejecuten.

e Poblacién Vulnerable

Formato: FO-AC-05 Versi6n: 3 Pagina 24 de 84 %(



GUIA

DOCUMENTO ]‘ECNICO DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Y ESPACIO PUBLICO POR PARTE DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS
CcODIGO PROCESO VERSION
GU-GI-02 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 1

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto Distrital 380 del 2015, “Por el cual se formula la Politica de
Trabajo Decente y Digno de Bogota, D.C., y se dictan otras disposiciones”, el Instituto de Desarrollo
Urbano busca generar oportunidades laborales para un porcentaje de la poblacién que conlleve al
mejoramiento de las condiciones socio- econémicas y, por ende, al mejoramiento de su calidad de vida.

En consecuencia, el Urbanizador y/o Tercero, en el marco de la responsabilidad social, deberia
contratar como minimo el 2% del total de trabajadores vinculados de mano de obra no calificada, de la
poblaciéon vulnerable, conforme al Decreto Distrital 380 de 2015. Para ello, el Urbanizador y/o
Tercero debera realizar la gestién correspondiente ante la Secretaria de Desarrollo Econémico con el
area de formacion para el trabajo y Desarrollo Humano y dara cumplimiento al protocolo establecido
por dicha entidad.

e Mano de obra no calificada de la localidad

En los proyectos de infraestructura urbana el Instituto de Desarrollo Urbano tiene practicas que buscan
generar oportunidades laborales para un porcentaje de la poblacion que conlleve al mejoramiento de
las condiciones socioeconomicas. Por tal motivo se recomienda contratar un porcentaje del veinte por
ciento (20%) del personal de mano de obra no calificada, en la(s) localidad(es) donde se desarrolla el
proyecto.

Si posterior a toda la gestion realizada no se logra completar el porcentaje requerido para mano de
obra no calificada, se podra acudir a otros mecanismos para dicha contratacion.

2.3. ETAPA DE RECIBO DE LAS OBRAS - CONSOLIDADO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS
DE ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA

Para el cumplimiento del presente anexo el Urbanizador y/o Tercero debera hacer entrega de un
informe de gestion social que describa el desarrollo de las actividades y programas, con los resultados
de la ejecucién del Plan de didlogo ciudadano y comunicacién estratégica. Este informe debe tener
anexo todos los soportes las actividades realizadas:

a. Resumen de los resultados de las actividades de didlogo ciudadano y comunicacion

estratégica.

Las planillas originales de asistencia a las reuniones.

Actas de reuniones en original.

Planillas de entrega de piezas informativas en original

Sistematizacién de las PQRSD, que incluyan las gestiones y respuesta al ciudadano.

Descripcion y desarrollo de los programas descritos anteriormente

Anexos en original de las comunicaciones internas y externas

Fotografias del desarrollo de las actividades

Impresiones en miniatura de las piezas informativas entregadas

Descripcion de resultados y evaluacién con los indicadores propuestos en el plan de

didlogo ciudadano y comunicacién estratégica.

k. Descripcion de la implementacién del plan de manejo de impactos.

I. Entrega de las actas de vecindad, de acceso a garajes y rampas en original.

m. Conclusiones y recomendaciones

n. Y demas soportes necesarios que respalden el presente anexo. %
3
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El seguimiento al tramite se realizara mediante mesas de trabajo, con una periodicidad como minimo
mensual, para lo cual el Urbanizador y/o tercero, debera realizar el agendamiento correspondiente a
través de link dispuesto para tal fin en la VUC.

3. TRAMITE PARA INTERVENCIONES EN ESPACIO PUBLICO DE BAJO IMPACTO SOCIAL

Intervenciones de bajo impacto social' hace referencia a obras que no requieren de excavaciones
importantes y/o cierres viales no mayores a un mes y/o pequefas areas de intervencion en el espacio
publico, por ejemplo: construccion de pompeyanos, acciones puntuales en andenes y vias, acometidas
domiciliarias, cambios de tuberias, acciones de movilidad, mejoras viales entre otros.

Para realizar el respectivo tramite ante el Instituto de Desarrollo Urbano de las intervenciones de bajo
impacto se requiere lo siguiente:

- Etapa de Estudios y disefios: No requiere estudios

- Etapa de Ejecucion de las Obras: Actividades de didlogo ciudadano y comunicacién estratégicas

- Etapa de recibo de las obras: Consolidado de documentos y evidencias de actividades de gestion
social: didlogo ciudadano y comunicacién estratégica

A continuacioén se describe el contenido de los productos antes relacionados:

a) Etapa de Ejecucion de las Obras: Actividades de dialogo ciudadano y comunicacién
estratégicas

Este producto contempla la presentacién de una propuesta metodoldgica y el cronograma de
actividades de gestién social, que desarrolle los siguientes programas:

- Programa de servicio a la ciudadania
- Programa de comunicacion estratégica

Nota: En caso de requerirse el Urbanizador y/o Tercero determinard, previa justificacion técnica, si
levanta o no las actas de vecindad, teniendo en cuenta que el Urbanizador y/o Tercero debe responder
en caso de afectacion a un inmueble en el proceso de construccion. Por tanto, el Urbanizador y/o
Tercero debera remitirse a los parametros del numeral 2.2, programa de acompafnamiento a actividades
técnicas.

i. Programa de servicio a la ciudadania
El Urbanizador y/o Tercero debera atender los siguientes parametros:

- Disponer e instalar un (1) Punto de Atencién al Ciudadano, que ubique los siguientes canales:
escrito, telefonico y virtual al inicio del tramite, el cual brindaréa informacién y atencién a la comunidad
que lo requiera.

- Debera acoger lo contenido en la Ley 1755 de 2015 y/o la normatividad vigente, asi mismo
sistematizara y atender4 oportunamente todos los requerimientos ciudadanos (en adelante

que requieren de intervenciones menores en espacio publico y no tiene afectaciones importantes a la movilidad.

1 Esta clasificacion es diferente a la incluida en el manual de interventoria vigente del IDU, porque hace referencia a proyectos&
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PQRSD: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias), y gestionara las respuestas
conforme lo establecido en la Normatividad vigente.

- Encaso de recibir PQRSD de competencia de cualquier Entidad Distrital, el Urbanizador y/o Tercero
debera dar traslado al Instituto de Desarrollo Urbano conforme a la los establecido en la
Reglamentacién y procedimientos vigentes.

- El Urbanizador y/o Tercero debera dar tramite y solucién a las PQRSD dentro de los términos de la
Ley 1755 de 2015.

- En los casos que el ciudadano radique peticién en el IDU y esta tenga relacién con las obras
realizadas por el Urbanizador y/o Tercero, estara obligado a apoyar la respuesta que emita el IDU.

- Adicionalmente, el Urbanizador y/o Tercero debera acogerse a lo contenido en la Ley 1581 de 2012
para la proteccion de datos personales, asi como a lo contenido en la Ley 1712 de 2014 de acceso
a la informacién y transparencia.

- El horario de atencién debera ser propuesto por el Urbanizador y/o Tercero atendiendo a las
necesidades de la comunidad.

- El Urbanizador y/o Tercero debera realizar todas las acciones necesarias que garanticen la
satisfaccion en la atencién a los requerimientos de la comunidad.

ii. Programa de informacién para el desarrollo del proyecto
Piezas de comunicacién y convocatoria.

La comunicacién es una condicién basica para la participacion ciudadana, por lo que los procesos que
propendan por el aumento de la deliberacién y la concertacién son dispositivos para que la poblacién
mejore su calidad de vida, asumiendo la corresponsabilidad con las intervenciones urbanisticas.

El Urbanizador y/o Tercero debe garantizar informacién de calidad, completa, oportuna y veraz a la
poblacién acerca del proyecto, de las actividades que se desarrollaran y que requieran la participacion
de la poblacion del area de influencia. Asi mismo de quienes requieran informacion a través de la linea
de servicio a la ciudadania.

Las piezas de comunicacion deberan ser entregadas predio a predio a residentes, comerciantes y
poblacion en general del area de influencia directa de la intervencion del proyecto. El nUmero de piezas
entregadas deberan ser soportadas mediante los registros y/o planillas correspondientes.

Las herramientas de comunicacion varian de acuerdo con la dimensién del proyecto. Entre las piezas
comunicativas a considerar estan los volantes, los boletines, los plegables, los videos, las invitaciones
areuniones, afiches, brochures, infografias, vallas informativas y plegables de plan de manejo de trafico
para el cumplimiento de este programa. Estas deben tener en cuenta como minimo los grupos
poblacionales presentes en el area de influencia.

Las cantidades de piezas informativas deberan ser suficientes para informar a la poblacion del area de
influencia directa y/o la poblacién impactada por las obras. Para su verificacién deben ser enviados al
IDU por correo electrénico al profesional social designado, el cual emitird concepto en un término no
mayor a cinco dias habiles.

Estas piezas incluirdn informacién sobre las caracteristicas del proyecto, el alcance, la
retroalimentacién a la comunidad de las recomendaciones al proyecto valoradas integralmente, los
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mecanismos de servicio a la ciudadania y demas informacion que el Urbanizador y/o Tercero y el IDU
consideren pertinente y necesaria.

Estas piezas de divulgacion y/o convocatoria se entregaran de acuerdo a los siguientes parametros:

« Cuando se inicien

« Cuando se inicien frentes de obra puntuales y previo a la instalacién de los cerramientos de obra.
« Cuando se adelante intervencion del espacio publico

« Cuando se presente intervencion del trafico vehicular y/o peatonal

« Cuando se presente intervencién forestal

» Cuando se programen cortes de los servicios publicos

+ Cuando se limite el acceso a los predios por intervencion del espacio publico o de vias, entre otros.
« Cuando con ocasién de una contingencia, se afecte la cotidianidad de la comunidad.

La informacién se adelantara a través de la distribucién de piezas de divulgacion con cinco (5) dias de
anterioridad al inicio de las intervenciones o menos si la situacion lo amerita; para tal efecto el
comunicado debera estar previamente avalado por el IDU.

En caso de ser necesario entregar a la comunidad informacién sobre contingencias, es decir, ante
situaciones no previstas que afecten la cotidianidad de la poblacién, particularmente relacionadas con
el corte de servicios publicos (no programados), se debera informar inmediatamente a la poblacion que
resulte afectada por la suspension del servicio y a la empresa prestadora del servicio, para que ésta a
su vez tome las medidas a que haya lugar. Cuando la suspensién de los mismos supere las 24 horas,
el Urbanizador y/o Tercero debera proceder a realizar entrega de un comunicado informativo, donde
aclare la situacién presentada, los tiempos previstos para el restablecimiento del servicio y las medidas
de contingencia adoptadas, el comunicado debera ser entregado en todos los predios del area de
influencia, con previo aval del IDU.

Valla informativa.

El Urbanizador y/o Tercero instalara vallas informativas méviles, cuando el tiempo del cierre vial supere
una semana, en un lugar visible, de mayor circulacion y en el perimetro de la obra. Esta pieza
informativa debera contener:

e Informacion relacionada con las caracteriza del proyecto.

e Identificacién del tramite.

e Debe estar estructurada teniendo como lineamiento el manual de marca de la
e Alcaldia Distrital y del IDU.

e Fotografias del proyecto.

e Datos del Urbanizador y/o Tercero.

Criterios para las estrategias contempladas en el programa de informacién para el desarrollo
del proyecto

e El Urbanizador y/o Tercero para la elaboracién de las piezas de divulgacién deberé respetar los
parametros del manual de identidad corporativa del IDU y el manual de identidad corporativa de la
Alcaldia Mayor de Bogot4, o los documentos que hagan sus veces. %{
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En caso de requerirse el Urbanizador y/o Tercero podra solicitar orientacién al IDU respecto a los
manuales de identidad corporativa del IDU y la Alcaldia Mayor de Bogota.

Las piezas de comunicacién al ciudadano deberan ser elaborados por el Urbanizador y/o Tercero.
El contacto y gestion con el IDU para el disefio de las piezas de divulgacién sera responsabilidad
del Urbanizador y/o Tercero.

Cualquier pieza de divulgacion que sea necesaria implementar para la informacién y desarrollo de
actividades técnicas entre las que se encuentran las relacionadas con planes de manejo de trafico
autorizados por la Secretaria Distrital de Movilidad, deben ser avaladas por el IDU, de acuerdo a
los procedimientos establecidos por ésta.

El' Urbanizador y/o Tercero deberd garantizar las cantidades suficientes de piezas de
comunicacion, asi como de diversos canales, con el fin de dar apropiada divulgacién de la
intervencion.

Consolidado de documentos y evidencias de actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica para intervenciones en espacio publico de bajo impacto

Para el cumplimiento y finalizacién del presente tramite, el Urbanizador y/o Tercero deberd hacer
entrega del documento que describa y soporte el desarrollo de las actividades y programas, con los
resultados de la ejecucion, el cual tendra anexo todos los soportes de los programas desarrollados por
el Urbanizador y/o Tercero:

Las planillas originales de entrega de las piezas informativas.

Sistematizacién de las PQRSD, que incluyan las gestiones y respuesta al ciudadano.

Fotografias del desarrollo de las actividades.

Impresiones en miniatura de las piezas informativas entregadas.

En caso de realizarse, entrega de las actas de vecindad, de acceso a garajes y rampas en original.
Y deméas soportes necesarios que respalden las gestiones realizadas durante el tramite.
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CAPITULO 2. TOPOGRAFIA
1. GENERALIDADES

Todos los requerimientos técnicos para la realizaciéon de los estudios topograficos de las obligaciones
derivadas de instrumentos de planeacién o movilidad - en espacio publico existente, y de las
obligaciones derivadas de licencias urbanisticas - en areas de cesion gratuita al distrito, se llevaran a
cabo de acuerdo a la GUIA GU-IC-07 “ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS’ o a la Guia
oficial vigente.

Para llevar a cabo los procesos de Estudios y Disefos, Ejecucién de Obras y/o Recibo de Obras, el
Urbanizador y/o Tercero (publico o privado) debe radicar la totalidad de los requisitos que se enuncian
a continuacion:

ITEM ) SOPORTE
INFORME DE TOPOGRAFIA (Ver numeral 8. Productos a entregar de GUIA GU-IC-07 “ELABORACION DE
1 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS”)

CERTIFICADO DE VERTICES DE PARTIDA EXPEDIDO POR EL IGAC - RECIENTE Y EN OCASION DEL
2 PROYECTO
CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS UTILIZADOS - RECIENTE Y EN OCASION
3 DEL PROYECTO
CALCULOS DE LA POLIGONAL BASE - GRADO DE PRECISION MINIMO 1:20000 (Ver numeral 7.4. Planimetria
4 de GUIA GU-IC-07 “ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS”)
POST PROCESO DEL POSICIONAMIENTO PUNTOS GPS (Ver numeral 7.2. Georreferenciacion de GUIA GU-
IC-07 “ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFIC0OS”)
NIVELACION GEOMETRICA DE LOS VERTICES DE LA POLIGONAL (Ver numeral 7.3. Altimetria de GUIA GU-
IC-07 “ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFIC0OS”)
MODELO DIGITAL DEL TERRENO O TIN EN FORMATO FINAL DE ENTREGA DWG.
LISTADO DE COORDENADAS DE LOS MOJONES QUE DELIMITAN LAS OBLIGACIONES.
PLANO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE CONTIENE: POLIGONAL DE AMARRE, MOJONES.
PLANO DE URBANISMO APROBADO POR LA CURADURIA URBANA EN MEDIO DIGITAL Y FISICO (Para
10 obligaciones derivadas de licencias urbanisticas - en areas de cesién gratuita al distrito)
ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE DE LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE
ESTEN RELACIONADAS CON EL ALCANCE DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO (Ver numeral 7.1 Revision,
11 verificacion y andlisis de informacién existente de GU-IC-07 “ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFIC0OS”)
11 COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL DEL TOPOGRAFO QUE EJECUTO LAS ACTIVIDADES
12 | ARCHIVOS DIGITALES DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION
Tabla 1. Requisitos de topografia para adelantar las etapas de Estudios y Disefos, Ejecucién y/o Recibo de Obligaciones

[é)]

|0 (N |®

Nota: Para las obligaciones derivadas de instrumentos de planeacion o movilidad - en espacio publico
se realizara visita de campo conjunta para definir €l area de influencia de la topografia, identificar los
requerimientos y los detalles que exigen manejo especial (proyectos paralelos, intersecciones, redes
de alta tension, canales, paramentos no definidos, entre otros). Se debe levantar un acta de asignacion
del proyecto en la cual se incluya las observaciones de los asistentes.

2. TRAMITE NORMAL
Con el fin de adelantar el proceso de verificacion topografica; es necesario que el Urbanizador y/o

Tercero (publico o privado) radique la documentacién contenida en la Tabla 1. Requisitos de topografia
para adelantar las etapas de Estudios y Disenos, Ejecucién y/o Recibo de Obras de obligaciones.
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Es obligacién del Urbanizador y/o Tercero (publico o privado) suministrar los datos y célculos que
requiera el IDU para adelantar las labores de control, a fin de revisar los procedimientos y asegurar la
calidad de los productos. Igualmente, facilitara una comisién de topografia incluido el equipo y el
personal técnico cada vez que se requiera realizar la verificacion a las labores topograficas de campo
y oficina.

21 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Una vez el Urbanizador y/o Tercero (publico o privado) radique la documentacién descrita en el numeral
1, se llevara a cabo revision de esta, una vez verificada y aprobada; el urbanizador y/o Tercero (publico
o privado) procedera a agendar a través de la VUC visita de campo donde se verificara la
LOCALIZACION TOPOGRAFICA, alli se procedera a:

- Verificacién de poligonal de amarre o de los puntos posicionados con GNSS.
- Verificacién de la materializacién en campo de la totalidad de los mojones que delimitan las
obligaciones.

2.2 EJECUCION DE OBRAS

Dando cumplimento a los disefios geométrico y de pavimentos aprobados por el IDU; se llevara a cabo
control a la subarasante y rasante definitiva, efectuando las respectivas NIVELACION DE
SUBRASANTE y NIVELACION DE RASANTE.

En algunas ocasiones el IDU realizara controles aleatorios en las siguientes capas; subrasante
mejorada, subbase granular y/o base granular, esto con el fin de verificar el cumplimiento de los
espesores de las capas aprobadas.

Se levantaran los cambios a los disenos originales efectuados en obra con el fin de producir los planos
record al final de la obra.

2.3 ETAPA DE RECIBO DE OBRAS

2.3.1. META FiSICA

Sobre las obligaciones ya construidas se verificara el cumplimiento de la META FiSICA, esto a través
de la revisién de la materializacién en campo de la totalidad de los mojones los cuales deben

corresponder exactamente a las coordenadas identificadas en el oficio de aceptacién de verificacion de
LOCALIZACION TOPOGRAFICA.

Como resultado final del proceso de seguimiento y recibo de la meta fisica el IDU certificara mediante

oficio la aceptaciéon de verificacion de META FISICA en cuanto a procedimientos, precisiones,
ubicaciones y calculo de areas aprobadas por la Curaduria Urbana y/o la entidad competente.

2.3.2. PLANOS RECORD

Una vez radicada la versién digital de los Planos Record de la obra ejecutada, se verificara el
cumplimiento tanto de area como de ubicacion de acuerdo al oficio de aceptacion de verificacion de

META FiSICA.
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3. VALIDACION

Se aclara que el proceso de validacion solo se aplica en las obligaciones derivadas de licencias
urbanisticas - en areas de cesién gratuita al distrito.

Con el fin de adelantar el proceso de verificacion topografica en cualquier etapa del proceso; es
necesario que el urbanizador radique la documentacion contenida en la Tabla 1. Requisitos de
topografia para adelantar las etapas de Estudios y Disefios, Ejecucion y/o Recibo de Obras de
obligaciones.

3.1. NIVELACION DE RASANTE

Con el fin de verificar las condiciones de disefo geometrico de los carriles que se encuentran dentro
de las areas de cesion en via local se realizara NIVELACION DE RASANTE.

3.2. METAFISICA

Sobre las areas de cesion ya construidas se verificara el cumplimiento de la META FiSICA, esto a
través de la revision de la materializacién en campo de la totalidad de los mojones los cuales deben
describir el area descrita en el plano urbanistico vigente de curaduria urbana.

Como resultado final del proceso de seguimiento y recibo de la meta fisica el IDU certificara mediante
oficio la aceptacién de verificacion de META FISICA en cuanto a procedimientos, precisiones,
ubicaciones y calculo de areas aprobadas por la Curaduria Urbana.

3.3. PLANOS RECORD

Una vez radicada la version digital de los Planos Record de la obra ejecutada, se verificara el
cumplimiento tanto de area como de ubicacién de acuerdo al oficio de aceptacién de verificacion de
META FISICA.

/
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CAPITULO 3. GEOMETRIA
1. GENERALIDADES

El presente anexo describe los requerimientos técnicos minimos necesarios para la presentacion
del estudio de disefio geométrico para las calzadas vehiculares, vehiculares restringidas y vias
peatonales aplicables para las obligaciones urbanisticas impuestas por los instrumentos de
planeacién o de movilidad y licencias urbanisticas.

2. TRAMITE NORMAL

El proceso de tramite normal del Disefio Geométrico aplica para las obligaciones urbanisticas que
no tengan obras ejecutadas y no estén en ejecucioén durante la etapa de estudios y disefios. Este
tramite contempla las siguientes etapas:

2.1 Estudios y disenos
Diseiio Geométrico:

El informe de disefio geométrico en la etapa de estudios y disefios debe contener como minimo
los siguientes parametros:

— Cuadro de control de cambios

— Descripcién general y localizacién del proyecto, CIV's a intervenir incluyendo el alcance de la
via o vias a disefar.

- Estado actual de los corredores designados para la implantacién de las vias a disenar, debe
incluir registro fotografico, puntos criticos u obligatorios que restrinjan el diseno tanto en planta
como en perfil, en caso de ser una via existente, adicionalmente se debe incluir una descripcién
de la seccion vial y localizaciéon de sumideros u otras obras hidraulicas.

- Metodologia utilizada.

— Criterios generales y especificos para el disefo tanto en planta como en perfil.

— Parametros de diseno: se debe realizar una descripcién de los parametros adoptados, los
cuales debe incluir: velocidad y vehiculo de diseno, seccién transversal tipo acorde con o
definido en el plano urbanistico, pendientes max. y min, diseno de peraltes, manejo de bordes
en intersecciones.

— Sistema de drenaje: descripcion de la localizacién de los puntos de recoleccién y manejo
general de las aguas de escorrentia.

— Conclusiones y recomendaciones

— Cuadro de elementos de curvatura horizontal y vertical.

— Cartera de localizacién (cada 5m) de ejes, bordes y chaflanes, cartera de volimenes.

— En caso que la via no cuente con sumideros, es necesario anexar el concepto técnico avalado
por el especialista hidraulico para el manejo de las aguas de escorrentia

Adicional al informe, se deben presentar los siguientes planos:
2.1.1 Planos planta perfil

Estos planos seran presentados en escala 1:250 y deben incluir los siguientes elementos:  \
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— Cuadro de parametros de disefio

— Cuadro de CIV

— Cuadro de elementos de curvatura

— Cuadro de convenciones en planta, en perfil y del diagrama de peraltes.

— Cuadro de coordenadas de amarres

- Seccioén tipica.

— Diagrama de peraltes con la acotacidn de sus elementos.

—  Abscisado cada 10m que incluya puntos especiales (TE,EC,CE,ET,otros).

— limite de intervencion.

— Detalle de empalme con vias existentes y/o proyectadas que incluya manejo de
bordes y pendiente longitudinal de la via a empalmar.

— En caso en que el paramento de las construcciones existentes y otro tipo de obras
limiten el disefio geométrico, se debe incluir dentro del perfil las lineas de borde de
los mismos.

— Dentro del perfil se debe incluir ias obras de drenaje existentes y proyectadas.

2.1.2 Plano de Cotas de pavimento

Se debe anexar el plano de cotas de pavimento cada 5m que incluyan el empalme en las
intersecciones y las obras de drenaje existentes y proyectadas.

2.1.3 Planos de secciones transversales

— Secciones transversales cada 10 m, en puntos principales del eje en planta, y puntos
de interseccién. Se debe presentar en una escala apropiada, de tal forma que se
pueda apreciar claramente los elementos que la componen.

— Cada seccion debe contar con su abscisa, cota negra, cota roja y volimenes.

— Cada seccion debe contar con los valores de peralte para cada lado de calzada, asi
como las cotas de eje y bordes de corona.

2.1.4 Aspectos Generales

- En caso que la intervencion se realice exclusivamente en vias peatonales, se
deberan presentar Unicamente los planos planta perfil y cota de pavimentos con
los aspectos que sean aplicables incluyendo el perfil de los paramentos y accesos
de los predios colindantes.

— Se recomienda el uso de textos a una escala apropiada que permita su correcta
lectura y en color negro.

— El abscisado tanto en planta como en perfil deben estar alineados con el fin de
facilitar su analisis.

- El eje de diseno debe iniciar y terminar en los ejes de las vias existentes o de
empalme, de tal forma que se pueda apreciar la continuidad de la rasante y se vea
reflejado en el diagrama de perfil.

— La presentacion se debe realizar en los formatos de estandarizacion de los planos
y productos digitales, segun lo establecido en la guia GU-IC-06 “ENTREGA DE
PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA
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INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ESPACIO
PUBLICO”, o la versién que se encuentre vigente al momento de la solicitud y/o
aquella que la sustituya.

— Los planos se deben entregar en formato dwg con el fin de facilitar la revision y
analisis geométrico, por lo cual los colores de las capas empleadas y sus
elementos debe corresponder con las utilizadas en su presentacién en forma fisica.

2.2 Ejecucion de obras
Ajuste Geométrico:

Durante la etapa de ejecucion de obra, y en el caso que surja alguna modificaciéon geométrica por
condiciones imprevistas, se deben presentar los planos correspondientes al ajuste geométrico
para su revision y aprobacién. Para la presentacion de dichos planos, se debe tener en cuenta
los lineamientos definidos en el numeral 2.1 del presente anexo.

2.3 Recibo de obras
Verificacion cotas de pavimento:

Para el proceso de recibo, se debe efectuar una nivelacion por parte del urbanizador con
acompanamiento del personal del area de urbanizadores de las vias a entregar, esta informacion
se debe presentar en un plano de cotas de pavimento que incluya los siguientes elementos:

— Cuadro de convenciones

— Seccién tipica aprobada que incluya los espesores de la estructura de pavimento.

— Abscisado de los ejes cada 10m que incluya puntos especiales
(TE,EC,CE,ET,otros).

— limite de intervencion.

— Cotas de pavimento obtenidas mediante la nivelacién (cada 5m).

— Sumideros

3. TRAMITE DE VALIDACION
Para la validacién del componente de Diseno Geométrico se debe presentar un informe final

con los respectivos planos de disefio conforme a los parametros definidos en el numeral 2.1y
efectuar lo descrito en el numeral 2.3 del presente capitulo.
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CAPITULO 4. TRANSITO
1. GENERALIDADES

El presente anexo describe los requerimientos técnicos minimos necesarios para la presentacion
del estudio de transito como base de andlisis de la intervenciéon requerida segln disefo de
pavimento para las calzadas vehiculares aplicables dentro de las obligaciones urbanisticas
impuestas por los instrumentos de planeacién o de movilidad y licencias urbanisticas.

Para vias nuevas se debe hacer una equivalencia con alguna via local y/o intermedia que se
encuentre en servicio en el sector y cumpla con las mismas caracteristicas, asi mismo se debe
considerar que el sistema integrado de transporte publico SITP puede incrementar o implementar
el uso de rutas en razén de la reorganizacién del transporte plblico. En cualquier caso, se deben
realizar los conteos necesarios para la determinacion del transito promedio diario semanal y sus
correspondientes proyecciones.

2. ETAPAS DEL TRAMITE NORMAL
2.1 Estudios y Disenos
Estudio de transito para determinar el TPD

Para el desarrollo de esta etapa, el estudio de transito para determinar el TPD, debe contemplar
como minimo los siguientes parametros:

— Cuadro de control de cambios

— Localizacién, descripcion y alcance general del proyecto.

— Caracterizacion de la malla vial circundante.

- Identificacién y localizaciéon de los puntos de toma de informacién primaria y secundaria,
incluyendo fechas y movimientos aforados.

— Metodologia utilizada en el estudio (incluir Fuente).

— Anadlisis de la informacién adoptada.

— Resumen aforos vehiculares y volimenes, dentro de los aforos se debe contemplar la
composicion de los vehiculos tipo bus, especialmente los que corresponden a rutas
alimentadoras, rutas SITP proyectadas y existentes.

— Célculo del factor de expansion a partir de la estacion maestra (24 horas) perteneciente a la
zona de influencia.

— Distribucién Volimenes Vehiculares para cada via y su composicién por tipo de vehiculo.

— Anadlisis y verificacién de la circulacién y proyeccion de rutas SITP y alimentadores por los
corredores que hacen parte de las areas de cesion vial, a partir de la informacién consultada
con TRANSMILENIO S.A. de los TPD actuales y proyectados asociados con el Sistema
Integrado de Transporte Publico- SITP.

— Determinacién de tasas de crecimiento para cada tipo de vehiculo. Se debe soportar
ampliamente los valores utilizados y la fuente de informacion.

— Determinacion del transito atraido y generado

— Calculo del transito promedio diario semanal w
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— Proyecciones del transito afio a afio. Esta proyeccién debe contemplar el periodo de operacion
de la via (10 afnos para pavimento flexible y de 20 afios para pavimento rigido), asi mismo, el
urbanizador debe incluir los tiempos de estudios, construccién y entrega prevista de las obras
al Distrito, periodos adicionales al de operacion.

— Conclusiones y recomendaciones.

— Anexar compilacién en formato editable de los volimenes aforados.

— Anexar registro fotografico de la toma de informacién (aforos). Las imagenes deben incluir el
registro digital de la fecha y hora correspondiente.

La fecha de la toma de la informacion primaria (aforos vehiculares) podra ser méaximo de seis (6) meses
antes de la fecha de radicacién del estudio.

3. ETAPA DE RECIBO

Actualizacion de TPD

3.1 Con seguimiento parcial

El urbanizador que cuente con aceptacién del estudio de transito en la etapa de estudios y disefios,

deberd actualizar dicho estudio siempre y cuando este supere dos (2) afios a partir de la fecha de
aceptacion, dicho informe debe contener los parametros descritos en el numeral 2.1 del presente

capitulo.
3.2 Sin seguimiento

El urbanizador debe presentar un estudio de transito para las vias del area de cesién que contenga los
parametros definidos en el numeral 2.1 del presente capitulo.
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CAPITULO 5. ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
1. GENERALIDADES

El presente anexo contiene la informacion relacionada al dimensionamiento, construccion y diagnéstico
de las estructuras de pavimentos, que aplican tanto para calzadas vehiculares como para peatonales,
areas de espacio publico peatonal, red de ciclorrutas, rampas de acceso vehicular y pompeyanos; de
acuerdo con las etapas y productos del proceso.

Todos los ensayos de laboratorio referidos en este anexo, deberan ejecutarse con base en las Normas
de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias - INVIAS, versién vigente o la
que la sustituya, de no encontrarse se podra emplear la Norma Técnica Colombiana — NTC y de ser
necesario la Normativa Internacional.

2. TRAMITE NORMAL

El proceso de tramite normal de las estructuras de pavimentos, aplica para las obligaciones urbanisticas
impuestas por los instrumentos de planeacion o de movilidad y licencias urbanisticas, que no tengan
obras ejecutadas y no estén en ejecucién durante el proceso de la etapa de estudios y disefos. Este
tramite contempla las siguientes etapas:

2.1. ESTUDIOS Y DISENOS

Para el desarrollo de esta etapa se establece el producto de “Estudio de suelos y disefio de pavimentos
y espacio publico asociado”. Para la aceptacion de este producto se debe presentar el informe de
Estudio de Suelos y Disefo de Pavimentos, que contenga:

a. Descripcién general del Proyecto:

Referenciar la localizacién de las areas a intervenir detallando cémo se conformaran, lo que puede ser
como calzadas vehiculares, calzadas peatonales, areas de espacio publico peatonal y/o red de
ciclorrutas, asi mismo es necesario indicar a qué tipo de obligacién urbanistica corresponden, esto es,
cargas generales, cargas locales, cargas de cesion o acciones de mitigacién.

Sobre este aspecto se indica que es necesario presentar los disefios de todas las obligaciones
urbanisticas que hacen parte del proyecto o de la etapa prevista a desarrollar, al respecto se aclara
que no se realizaran revisiones de disefnos para areas parciales a excepcion de los proyectos que estén
definidos por etapas, caso en el cual el informe debe indicar de manera clara a qué etapa o etapas
corresponde de acuerdo con el instrumento que aplique.

b. Estudio de Suelos, contemplando:

— Plano de ubicacion de los apiques o sondeos. Se debe presentar un plano con la localizacién
georreferenciada de cada uno de los apiques o sondeos realizadas, el cual incluya los perfiles
estratigraficos para cada una de las exploraciones realizadas, con los registros de clasificacién
USCS, limite liquido e indice Plastico de cada uno de los estratos encontrados, asi como el
CBR o médulo resiliente del suelo de subrasante, segun aplique y la ubicacién de la profundidad P
del nivel freatico, en caso de encontrarse. X/(
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- Sedebe tener en cuenta que por cada via se deben realizar minimo dos (2) apiques y/o sondeos
si la longitud es inferior a 90 m. Si la longitud es mayor, se debe realizar un (1) apique y/o
perforacién por cada 50 m de longitud. Para las areas de espacio publico no asociadas a una
longitud de via, se debe hacer como minimo dos (2) apiques, no obstante la cantidad de apiques
dependera de su magnitud.

La profundidad de los apiques y/o sondeos que se ejecuten, debera ser la minima tal que se
garantice la caracterizacion del suelo de cimentacién y en todos los casos no inferior a 1.5 m
cuando la intervencién contemple calzada vehicular y de 1.0 m cuando se contemple
Unicamente intervencién en areas de espacio publico peatonal.

- En caso de encontrarse suelos organicos, o rellenos de basuras y/o escombros heterogéneos,
los mismos deberan ser retirados y reemplazados por material competente.

— Reportes de ensayos de laboratorio, corresponde a la caracterizacién de todas las capas
encontradas, lo que incluye granulometria, humedad natural, limites de consistencia y
clasificacion AASHTO y USCS. En caso de encontrarse suelos expansivos (CH y MH), debe
ademas incluirse el ensayo de expansién mediante la prueba de Lambe, que tiene como
resultado el Cambio Volumétrico Potencial, CVP.

- Para las vias clasificadas en nivel de transito TO al T4 o su equivalente, se deberan presentar
reportes de CBR de suelo de cimentacion de estructura en condicién inalterada y sumergida,
para suelos finos (limos y arcillas) o en condicién de laboratorio para suelos granulares. Esta
informacion debe ser utilizada para encontrar el médulo resiliente del suelo de subrasante
mediante correlaciones empiricas, las cuales deben ser presentadas y sustentadas para su uso.
Si se contempla la rehabilitaciéon de una via existente se debe tomar densidad de campo a nivel
de base granular y determinar su CBR a esta densidad.

— Para las vias clasificadas en nivel de transito T5 o su equivalente, ademas del ensayo de CBR
en condicion inalterada y sumergida o de laboratorio segln corresponda, se deberan realizar
ensayos de mddulo resiliente con carga repetida, al suelo de cimentacién de estructura, de
acuerdo a la norma de ensayo INV-E-156-13 o la que la sustituya, ensayo que permite
determinar el médulo resiliente para un rango de estados de esfuerzos, datos que se deberan
emplear para calcular el médulo desarrollado por la subrasante bajo el estado de esfuerzos a
los que estara sometida la estructura de pavimento, analisis que puede desarrollarse empleando
el método definido en la Guide for mechanistic - empirical design of new and rehabilited
pavement structures, NCHRP report 1-37A. Si se contempla la rehabilitacion de una via
existente se debe realizar el ensayo de médulo resiliente para cada capa de material granular
que se adopte con aporte estructural en el disefo.

— Todos los reportes de laboratorio que se presenten, deben tener la firma del Ingeniero
-responsable segun el requerimiento de la NTC ISO 17025, de lo contrario no tendra validez. Se
recomienda trabajar con laboratorios que tengan acreditados sus ensayos ante la ONAC u otra
entidad de certificacion de calidad.

c. Andlisis de la exploracién del Suelo:
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Se debe incluir en el informe los andlisis de exploracion del subsuelo y debe contener la descripcién de
los materiales reportados, plasticidades, resistencias y los esquemas de los perfiles estratigraficos.
Adicionalmente se determinara el estrato de fundacién de las estructuras de pavimentos, teniendo en
cuenta que esta puede diferir entre las calzadas vehiculares y las areas de espacio publico peatonal.

d. Planteamiento de mejora del suelo de subrasante:

En suelos organicos y/o con alta plasticidad (CH y MH), con potencial alto de expansién se debe
contemplar la estabilizacién con cal u otro proceso quimico y estabilizacién fisica, esta Gltima siempre
y cuando el porcentaje de cal establecido no logre compensar la presion de expansién, determinada
mediante el ensayo lambe. El mejoramiento de la subrasante también se puede contemplar cuando se
encuentren baja capacidad de soporte o se encuentren rellenos antrépicos, siendo este de caracter
fisico (rellenos de material seleccionado o rajon y sello). También puede analizarse la procedencia de
utilizar otro tipo de mejoramientos con geosintéticos, tal como las geoceldas, geomallas, etc, cuando
aplique, calculando el correspondiente grado de aporte o0 mejoramiento estructural.

e. Transito de disefo efectuado por Especialista y aceptado por el IDU:

Presentar composicién detallada de vehiculos, proyecciones para el periodo de disefio por cada afo;
factor dano por tipo de vehiculo, factor de distribucién por carril, factor de distribucién direccional por
carga, numero de ejes simples equivalentes por cada afno del periodo de disefio y/o repeticiones de
carga, en donde se evidencia el peso de los ejes contemplados por cada tipologia de vehiculo. Lo
anterior acompanado de memoria de célculo.

f. Evaluacioén del pavimento existente:

Esto aplica para calzadas vehiculares existentes que hacen parte del espacio publico incorporado al
inventario vial del Distrito o de vias existentes que hacen parte de cargas de cesion gratuitas al Distrito,
que no han sido entregadas y que requieren ser intervenidas. Para ello, se debe determinar el estado
de las estructuras de pavimento flexible o rigido, mediante las actividades de diagnéstico definidas en
el “Anexo Técnico de Diagnédstico de Conservacién de Infraestructura®, version vigente o el que la
sustituya. El resultado de esta evaluacion sera la definicién de la intervencién requerida, de acuerdo
con las actividades de conservacion definidas en funcién de la clasificacion de los segmentos
evaluados, las cuales pueden estar asociadas a mantenimiento rutinario o periédico, rehabilitacién o
reconstruccion.

Las mediciones de deflexiones definidas en el anexo técnico de diagndstico de conservacion, para la
evaluacioén estructural, no aplican cuando el &rea construida tenga un ancho menor a 1.80 metros, caso
en el cual se debera presentar el concepto de un Especialista de pavimentos con el andlisis de
capacidad estructural, mediante otras metodologias, por ejemplo por componentes considerando los
espesores y calidad de materiales existentes.

g. Alternativa de diseno:

Solo debe ser una por obligacién urbanistica, acorde a la tipologia de vias de la zona. No se dara
revision, ni aprobacién a mas de una alternativa en una misma via.

h. Dimensionamiento de la estructura de pavimento: %{
DY
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Con metodologia de disefio AASHTO 93 para pavimentos flexibles y PCA 84 para pavimentos rigidos,
verificadas con metodologias mecanicistas, siendo recomendable, para esta verificacion, trabajar con
varios criterios, ecuaciones y/o métodos, para tener un intervalo de referencia en los valores admisibles
de esfuerzos y deformaciones, es importante que para la evaluacién del criterio de fatiga se empleen
leyes que representen las mezclas producidas en el Distrito.

Para el caso del disefio AASHTO 93 en pavimentos flexibles, no se aceptara el balanceo de los
espesores, donde se reduce el espesor de la mezcla asfaltica y se reemplaza por materiales granulares,
por cuanto el espesor de capa asfaltica esté en funcién de las caracteristicas de resistencia del material
de apoyo y no del paquete estructural del disefio previsto.

Para pavimento rigido, el disefio debe considerar que la losa de concreto esté apoyada sobre una capa
anti-erosion, con el fin de prevenir la infiltracién de agua a las capas de la estructura, limitando asf la
posibilidad de erosién del material granular subyacente. Dicha capa puede ser una mezcla densa en
caliente tipo MD-12 o MD-20, en un espesor entre 4 cm y 5 cm, espesor que puede o no ser considerado
para el calculo del K combinado. '

Todos los valores y parametros empleados deben ser debidamente sustentados. Se debe incluir
memoria de calculo a partir de programas de cémputo.

Para pavimentos rigidos, los consumos por fatiga y erosién méximos seran del 100%.
i. Espesores de estructura:

Los espesores de estructura para espacio publico peatonal, red de ciclo-rutas y rampas de acceso
vehicular, estas Ultimas siempre deben presentarse en concreto hidraulico y requieren disefio si
contemplan vehiculos pesados. Como referencia para estas estructuras se puede emplear la cartilla de
andenes, vigente o aquella que la sustituya. Se debe omitir los detalles asociados a acabados de
andenes y espacio publico peatonal, ya que estos hacen parte del disefio arquitecténico.

j. Recomendacion de los materiales a instalar:

Las recomendaciones de los materiales a instalar, se deben efectuar segun lo indicado en el Manual
MG-IC-010 Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construccién para Proyectos de
Infraestructura Vial y de espacio publico en Bogota D.C. — IDU ET 2011 Versién 3.0 o la que la sustituya.
Tener presente decretos y resoluciones del Distrito, que tengan relacién con los materiales a instalar
como mezclas modificadas con grano de caucho y RCD.

k. Planteamiento de proteccion:

Se debe presentar adicionalmente, el planteamiento de proteccién a la estructura con filtros
longitudinales y sobreanchos tanto en calzadas vehiculares como en calzadas peatonales, areas de
espacio publico peatonal y red de ciclo-rutas, con el fin de asegurar la estabilidad de las obras
construidas y evitar el desconfinamiento lateral o hundimientos de diferentes indoles. Estas
protecciones seran obligatorias cuando las estructuras queden contiguas a zonas verdes; asi éstas

sean temporales.
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I. Planos de modulacién de losas y de detalles constructivos (para pavimento rigido):

Esta modulacién debe contener la verificacion de esfuerzos por alabeo y por retraccion, la relacion
largo/ancho, procedimiento constructivo detallado o plan de trabajo.

m. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS):

De acuerdo con la posibilidad de implementacion conforme al alcance del proyecto, se deberan
incorporar los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que captaran la escorrentia superficial
y las conducird eficientemente al receptor que las tratara, minimizando los impactos del desarrollo
urbanistico, disminuyendo los riesgos de inundacion y el volumen de agua que se tratara en las plantas
de tratamiento y aumentando las areas permeables de la ciudad. Su disefio debe efectuarse mediante
el concepto de drenaje por gravedad y debe ser concebido desde el principio del disefo de redes
hidrosanitarias. Para lo anterior, es necesario considerar los parametros técnicos establecidos por la
norma NS-166 de la EAAB, al igual que los anexos, las fichas técnicas y la guia de disefio y construccién
que hacen parte integral de dicha normativa. Se debe incluir lo correspondiente a la conexién al sistema
de drenaje convencional, efectuando las correspondientes actividades de mantenimiento para asegurar
la eficiencia de la operacién del sistema, para el cual se disefd.

n. Sise requiere la generacién de una especificacién particular para el proceso de obra, esta debe ser
suministrada por el urbanizador y/o tercero (publico o privado) junto con los estudios y disefios.

2.2. EJECUCION DE OBRAS
Para cumplir con esta etapa, se establecen los siguientes productos:

- Calidad de materiales en pavimentos y espacio publico asociado
- Calidad de procesos constructivos en pavimentos y espacio publico asociado

a. Para la aceptacién del producto de materiales en pavimentos y espacio publico asociado, el
urbanizador y/o tercero (publico o privado) debe:

- Seleccionar las fuentes de materiales previstas a emplear, siendo recomendable utilizar el
listado de Proveedores aprobados por el IDU, el cual puede ser consultado en
WWW.IDU.GOV.CO. En caso de que la fuente seleccionada por el urbanizador y/o tercero
(publico o privado)no esté incluida en el directorio del IDU, este deberé verificar el certificado de
registro minero vigente, el Registro Unico de Comercializadores de Minerales RUCOM, la
licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental y el contrato de concesién para la
explotacion minera. En todo caso se aclara que es responsabilidad del urbanizador y/o tercero
(publico o privado) cumplir con los requerimientos ambientales que demandan la construccion
de sus obras.

- Se debe tener en cuenta el uso de mezclas asfalticas modificadas con grano de caucho
reciclado y RCD, segun normativa vigente.

- Verificar que la calidad de los materiales de la fuente seleccionada, cumpla los requerimientos
de Calidad del Manual MG-IC-010 vigente o el que lo sustituya, el cual puede ser consultado en
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pagina web del IDU. Es opcional que se radique la caracterizacion de los materiales propuestos,
la cual correspondera a la informacién suministrada por la cantera o fuente seleccionada.

- Radicar al IDU la caracterizacién de todos los materiales (granulares, rajén y/o geosinteticos)
dispuestos en obra por via, segun los disefios aceptados y requerimientos de Calidad del
Manual MG-IC-010 vigente o el que lo sustituya. Todos los reportes de laboratorio deben tener
la tener la firma del Ingeniero responsable segun el requerimiento de la NTC I1SO 17025, de lo
contrario no tendran validez. Se recomienda trabajar con laboratorios que tengan acreditados
sus ensayos ante la ONAC.

- Radicar los disefnos de mezclas asfélticas y/o concretos hldraullcos del proveedor seleccionado
y/o disefos de materiales granulares estabilizados.

- Para las vias clasificadas en nivel de transito T5 o su equivalente, se deberé realizar el ensayo
de modulo resiliente de las mezclas asfalticas utilizando el ensayo de tension indirecta con carga
repetida, de acuerdo a la norma de ensayo INV-E-749-13 o la que la sustituya. Lo anterior se
debe realizar por parte del urbanizador y/o tercero, para cada tipo de mezcla que se defina en
el diseno y que se instale en obra. El ensayo se debe realizar para las temperaturas de 5°C, 15°
Cy 25°C y frecuencias de carga 1 Hz, 5 Hz y 10 Hz.

- Las frecuencias de los ensayos corresponderan a las establecidas en el Manual MG-IC-010
vigente o el que lo sustituya, siempre y cuando los volimenes suministrados para el proyecto lo
permitan, de lo contrario se debera tomar una muestra por lote dispuesto en obra.

b. Para la aceptacion del producto de calidad de procesos. constructivos en pavimentos y espacio
publico asociado, el urbanizador y/o tercero (publico o privado) a medida que se desarrolla la obra
y para liberar cada una de las capas conformadas debe presentar los documentos citados a

" continuacion. Al respecto se aclara que la calidad de la obra es responsabilidad exclusiva del
urbanizador y/o tercero (publico o privado) y este debe dar cumplimiento a los disefos aceptados y
requerimientos de calidad del Manual MG-IC-010 Especificaciones Técnicas Generales de
Materiales y Construccién para Proyectos de Infraestructura Vial y de espacio publico en Bogota
D.C. —IDU ET 2011 Versioén 3.0 vigente o el que lo sustituya.

- Radicar los ensayos de verificacion del CBR o médulo de diseno a nivel de subrasante. Si no
cumple se debe plantear los mejoramientos adicionales para llegar a la resistencia indicada en
el diseno. En todo caso siempre se debe retirar suelos organicos y rellenos antrépicos
contaminados con basuras. En suelos con alta plasticidad (CH o MH), con potencial alto de
expansion se debe contemplar la estabilizacion con de cal u otro proceso quimico y
mejoramiento fisico, este Ultimo siempre y cuando el porcentaje de cal establecido no logre
compensar la presion de expansion.

- Radicar los controles de densidades, a medida que se conforman cada una de las capas
granulares del pavimento, de acuerdo con los espesores minimos requeridos en el Manual MG-
IC-010 vigente o el que lo sustituya.

- A nivel de base granular o Ultima capa de materiales granulares, de abajo hacia arriba, el
urbanizador y/o tercero (pUblico o privado) responsable debe solicitar una visita de nivelacion y

verificacion de los espesores granulares conformados, mediante la ejecucién de un (1) apiqueK:
7
7
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por cada 50 m de longitud por cada via, si la longitud de la via es igual o inferior a 50 m se
debera realizar por lo menos dos (2) apiques. Si los espesores encontrados son inferiores a los
del diseno aceptado, el urbanizador y/o tercero (publico o privado) deberd presentar la
verificacion del disefio de pavimentos, con los espesores realmente conformados y su calidad;
asi mismo una vez se termine la construccion de las vias donde se evidencie el incumplimiento,
se debe realizar el andlisis de capacidad estructural mediante la medicion de deflexiones con
FWD o HWD.

- Radicar los controles de producciéon de los dias de colocacién de las mezclas asfalticas o
concreto hidraulico, los cuales pueden corresponder a los realizados por el urbanizador y/o
tercero (publico o privado) o a los suministrados por la planta. Asi mismo, incluir el control de
calidad de mezclas asfalticas y de agregados conforme a la normatividad vigente.

- Luego de instaladas las mezclas asfalticas, se debe realizar la extraccion de por lo menos tres
(3) nlcleos por cada jornada de instalacion de mezclas asfélticas, para verificar los controles de
instalacion de las mismas, mediante los ensayos de densidad bulk, contenido de vacios y
verificaciéon de espesor. '

- En caso que el pavimento corresponda a tipo rigido, se debe presentar los reportes de
verificacién de resistencia a la flexién de los dias de produccién, asi como la verificacién de
espesor y densidad de los testigos extraidos luego de transcurridos quince (15) dias desde la
colocacién del concreto, este Ultimo aspecto no aplica para zonas de rampas de acceso
vehicular, caso en el cual se realizara la verificacion del espesor con nivelaciones previa y
posterior a la instalacién del concreto hidraulico.

c. Una vez se termine la verificacion de los productos de calidad de materiales y procesos
constructivos del proyecto, el IDU con la dltima revisién realizada, emitird un concepto donde
indique que las obras tuvieron seguimiento del IDU y que la verificacién de calidad de materiales y
procesos constructivos de todas las areas de cesion y/u obligaciones urbanisticas, que hacen parte
del proyecto o de la etapa desarrollada esta finalizada, por lo cual el urbanizador y/o tercero (publico
o privado) podra continuar el proceso de entrega documental para el recibo de las obligaciones
correspondientes, antes de la emision de este Ultimo comunicado el urbanizador y/o tercero (publico
o privado) no debera realizar ninguna medicién de deflexiones o evaluacién superficial mediante la
metodologia de PCI, en caso de que aplique.

2.3. RECIBO DE OBRAS

Para cumplir con esta etapa se establece el producto de “Evaluacién de condicién Superficial y
Estructural’. Para la aceptacion de este producto el urbanizador y/o tercero (publico o privado) dentro
del mes siguiente a la terminacion total de las obras o de una determinada etapa definida en el plano
de urbanismo, debera:

a. Solicitar una visita de inspeccién visual para verificar el estado superficial de las zonas de cesion.

b. Realizar las reparaciones de los fallos detectados en la evaluacion superficial, si ello aplica. Luego
de lo cual, el urbanizador y/o tercero (publico o privado) debera solicitar al IDU una nueva visita de
inspeccién visual para verificar la calidad de las reparaciones efectuadas, segin aplique y
corresponda.
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c. Con la visita que realice la entidad y encuentre a satisfaccién, se emitira un acta de visita y/u oficio
donde se indique que se acepta la evaluacion superficial de las zonas de cesién obligatoria. Esta
tendra como vigencia tres (3) meses, tiempo en el cual se debera realizar el tramite de entrega y
legalizacion de la constancia de recibo por parte del IDU, en caso que este tiempo se exceda, se
debe solicitar una nueva visita.

d. Sipasado un (1) afo, no se ha culminado la entrega de obligaciones urbanisticas al IDU, en lo
referente a areas de cesion obligatoria, y no se ha emitido la constancia de recibo, el urbanizador
y/o tercero (publico o privado) debera ademas de lo indicado anteriormente realizar y presentar:

— La evaluacion superficial de las vias vehiculares a partir de los reportes del indice de Condicién
de Pavimento - PCI, de acuerdo con la norma de ensayo ASTM D6433-16, donde la sumatoria
de las areas de las unidades de muestreo debe corresponder con el area de las obligaciones
en calzada vehicular, segun se defina en la meta fisica del proyecto.

Si la magnitud del area en via, es inferior a la requerida por el ensayo, se llevara a cabo una
visita de inspeccion visual para verificar el estado superficial. Si el reporte de PCI por unidad de
muestreo, es inferior a 90 o se detectan danos en la visita de inspeccién, el urbanizador y/o
tercero (publico o privado) debera presentar una propuesta de intervencion y tipo de reparacion,
para lo cual ademas debera radicar la calidad de los materiales que se prevea utilizar y los
controles de produccion e instalacion de los mismos, los cuales deberdn cumplir los
requerimientos del Manual MG-1C-010 vigente o el que lo sustituya. La vigencia de la evaluacién
superficial sera de un (1) ano, tiempo en el cual se debera realizar el tramite de entrega y
legalizacién de la constancia de recibo por parte del IDU. En caso que este tiempo se exceda,
se debe realizar por parte del urbanizador o promotor, una actualizacién de la evaluacion
superficial.

— Evaluacion estructural del pavimento (A partir de deflectrometria). El andlisis de esta evaluacion
se efectuara para un periodo igual al de diseno, es decir 10 anos para pavimentos flexibles y 20
anos para pavimento rigido, a partir de la fecha de la entrega de las obras al IDU. Para los
reportes de deflexiones medidas con FWD y HWD, se debe presentar el detalle del calculo de
las variables estructurales, donde se incluyan las verificaciones de r 20.7ae para cada ged6fono
(sensor), con el calculo de variables estructurales MR y Ep para cada uno, asi mismo esta
informacién debe ser entregada en medio digital editable en archivo Excel. Para pavimento
rigido, adicionalmente debe presentarse la capacidad de transferencia de carga y la verificacion
del k estatico. En caso de no cumplimiento de la capacidad estructural, se debe presentar la
propuesta de intervencion.

La mediciones de deflexiones no aplican cuando el area construida tenga un ancho menor a
1.80 metros, caso en el cual se debera presentar el concepto de un Especialista de pavimentos
con el andlisis de capacidad estructural mediante otras metodologias, por ejemplo por
componentes considerando los espesores y calidad de materiales existentes.

La vigencia de las mediciones sera de un (1) afo, tiempo en el cual se debera realizar el tramite
de entrega y legalizacién de la constancia de recibo por parte del IDU. En caso que este tiempo
se exceda, se debe realizar por parte del urbanizador o promotor, nuevas mediciones y un nuevo
analisis de capacidad estructural. } o
gl
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Para proyectos de areas de cesion gratuitas al Distrito en servicio entre 1 y 3 afos verificables,
se podra evaluar la pertinencia de la actualizacion de la medicién de deflexiones, teniendo en
cuenta el estado superficial de las vias y el volumen vehicular, esta definiciéon se debera realizar
de manera particular, y debera ser avalada por el especialista responsable de la entidad.

— Presentar la actualizacién del estudio de transito, cumpliendo con los requisitos dados en la
presente guia, este aplica para proyectos que hayan tenido seguimiento pero que su entrega al
Distrito supere dos (2) anos, luego de la terminacion de la obra. Este estudio debera ser tenido
en cuenta para la evaluacion estructural del pavimento.

Nota: Para el caso de las obligaciones urbanisticas definidas en los diferentes instrumentos de
planeacién o movilidad, el urbanizador y/o tercero (publico o privado) debera realizar la entrega para
revision y aceptacion del IDU, del producto cuyo alcance se encuentra definido en el literal d del
presente numeral, como requisito indispensable para el recibo de las obras desde el componente de
pavimentos. Lo anterior, sera exigible dependiendo del alcance del proyecto y de acuerdo con el criterio
técnico del especialista de pavimentos del IDU que sea designado para realizar el acomparnamiento al
proyecto.

3. TRAMITE DE VALIDACION PARA ENTREGA DE AREAS DE CESION GRATUITAS AL
DISTRITO

El proceso de validacion de las estructuras de pavimentos, aplica Gnicamente para las obligaciones
urbanisticas impuestas por licencias urbanisticas u otro instrumento de planeacién que contenga
Unicamente areas de cesién de entrega gratuita al Distrito, con las siguientes caracteristicas:

i.  Para las obras que tuvieron seguimiento parcial del IDU, es decir aquellas que finalizaron sin
seguimiento del IDU o que algunas de las areas no contaron con seguimiento.
ii. Paralas obras sin seguimiento por parte del IDU con o sin disefio de pavimentos aceptado.

Para llevar el proceso de validacion, el urbanizador deberd presentar conjuntamente los siguientes
documentos:

a. Descripcion general del Proyecto: Referenciar la localizacion y zonas de cesién obligatoria
conformadas, discriminando en calzadas vehiculares, calzadas peatonales, areas de espacio
publico peatonal y/o red de ciclorrutas, donde ademas se indiquen los periodos de construccién de
cada una de las areas.

b. Estudio de Suelos: Debera contener el estudio de suelos realizado para el dimensionamiento de la
estructura de pavimento construida, segun lo referido en el numeral 2.1, literal b, del presente
anexo, asi como los ensayos de validacion de los materiales de sub-rasante durante la ejecucién
de obra.

c. Calidad de materiales instalados: Presentar los reportes de ensayos de laboratorio de
caracterizacién de los materiales granulares instalados y disefios de mezclas asfalticas, concreto
hidraulico o materiales estabilizados, empleados en andenes y calzadas vehiculares; los cuales
deberan cumplir los requerimientos de calidad del Manual MG-IC-010 vigente o el que lo sustituya
en el desarrollo de la obra. Cabe mencionar que estos materiales deben cumplir los decretos y
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resoluciones del Distrito, que tengan relacién con los materiales a instalar.

d. Verificaciéon de los procesos constructivos: Presentar los controles de densidades, de cada una de
las capas granulares del pavimento, de acuerdo con los espesores minimos requeridos en el
Manual MG-IC-010 vigente o el que lo sustituya. Radicar los controles de produccion de los dias de
colocacion de las mezclas asfélticas o concreto hidraulico, los cuales pueden corresponder a los
realizados por el urbanizador y/o tercero (plblico o privado) o a los suministrados por la planta.
Presentar los reportes de densidad bulk, contenido de vacios y verificacién de espesor, de las
mezclas asfalticas o concreto hidraulico seglin corresponda. Para las mezclas asfalticas se deben
presentar los reportes de por lo menos tres (3) nlcleos extraidos, por cada jornada de instalacién.

e. Exploracion de suelo: Aplica si no se cuenta con la informacién requerida en los anteriores dos
literales o si estos estan incompletos. Para ello se debera hacer un apique por cada 80 m lineales
de cesion obligatoria y por cada tipo de estructura de pavimentos, excepto para rampas de acceso
vehicular con acabado en concreto hidraulico y pompeyanos. Del apique o apiques que se realicen
se debe: :

- Recuperar muestras para caracterizar los materiales granulares de la estructura conforme lo
establece el Manual MG-1C-010 vigente o el que lo sustituya.

- Establecer los espesores de cada una de las capas conformadas y presentar el perfil
estratigrafico de cada exploracién segln se defini6 en el numeral 2.1, literal b.

- Realizar las mediciones de densidades de cada una de las capas granulares instaladas para
verificar el porcentaje de compactacién de campo.

- Realizar ensayos de CBR de subrasante y de caracterizacion, como complementacion del literal
b, del presente numeral.

f.  Certificado de calidad del laboratorio y certificados de acreditacién de calidad de los ensayos
ejecutados, asi como los certificados de calibracion de los equipos empleados en laboratorio para
la caracterizaciéon de los materiales.

g. Estudio de transito actualizado segun los requerimientos indicados en el anexo 4, de la presente
guia. El periodo de disefio se definira en funcidén de la antigliedad de la estructura, siendo como
minimo de 7 afnos, que obedece a un periodo para rehabilitacién de estructuras de pavimento,
segun el anexo técnico de conservacion de pavimentos.

h. Diseno de pavimentos de las estructuras construidas, el cual debera realizarse con base en las
caracteristicas y espesores realmente construidos por via, segin lo referido en el numeral 3,
literales c y d del presente anexo. La verificacidn del diseno de la estructura de pavimento con los
espesores existentes, debera realizarse mediante metodologia AASHTO de 1993 para estructuras
flexibles y/o mediante metodologia de la PCA para estructuras rigidas. Adicionalmente se debera
realizar la verificacion de los espesores construidos con metodologia mecanicista para la estructura
flexible y la verificacién de la modulacién efectuada mediante analisis de esfuerzos por alabeo y por
retraccion para pavimentos rigidos. Se debe incluir memoria de calculo a partir de programas de
computo. Se aclara que este disefno corresponde a una verificaciéon de lo realmente construido y no
al informe de diseno de pavimentos con el que se construyd.

i. Diseno e informe de los Sistemas de Drenaje Sostenible, conforme lo indicado en el literal m del
numeral 2.1. del presente capitulo técnico, el cual debera realizarse con base en las caracteristica
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realmente construidas debidamente avaladas por la EAAB y actividades de mantenimiento que
debera realizar el Urbanizador y/o tercero durante el periodo de estabilidad de las obras.

j. Evaluacién superficial de las vias vehiculares a partir de los reportes del indice de Condicién de
Pavimento - PCI, de acuerdo con la norma de ensayo ASTM D6433-16, donde la sumatoria de las
areas de las unidades de muestreo debe corresponder con el area de las obligaciones en calzada
vehicular, segun se defina en la meta fisica del proyecto. Si la magnitud del area en via, es inferior
a la requerida por el ensayo, se llevara a cabo una visita de inspeccion visual para verificar el estado
superficial. El valor de PCI para aceptacion debera ser igual o mayor a 90 para cada unidad de
muestreo, y en caso de que se realice visita, el estado superficial debera estar a satisfaccién del
IDU. La vigencia de la evaluacion superficial sera de un (1) ano, tiempo en el cual se debera realizar
el tramite de entrega y legalizacion de la constancia de recibo por parte del IDU. En caso que este
tiempo se exceda, se debe realizar por parte del urbanizador o promotor, una actualizacion de la
evaluacién superficial.

k. Evaluacién de capacidad estructural de las areas de cesion, para ello se debera:

— Realizar, dos (2) barrenos para la verificacion de espesores construidos en cada via vehicular.
Esto no aplica si se efectla el apique mencionado en el numeral 3, literal e.

— Realizar un (1) barreno en cada area de espacio publico peatonal o red de ciclo-rutas. Esto no
aplica si se efectua el apique mencionado en el numeral 3, literal e.

— Presentar la evaluaciéon estructural de las calzadas vehiculares mediante medicion de
deflexiones con FWD o HWD. Para los reportes de deflexiones, se debe presentar el detalle del
calculo de las variables estructurales, donde se incluyan las verificaciones de r 20.7ae para cada
geofono (sensor), con el calculo de variables estructurales MR y Ep para cada uno, asi mismo
esta informacién debe ser entregada en medio digital editable en archivo Excel. Para pavimento
rigido, adicionalmente debe presentarse la capacidad de transferencia de carga y la verificacién
del k estatico. En caso de no cumplimiento de la capacidad estructural, se debe presentar la
propuesta de intervencion.

La medicién de deflexiones, no aplica cuando el area construida tenga un ancho menor a 1.80
metros, caso en el cual se debera presentar el concepto de un Especialista de pavimentos con
el analisis de capacidad estructural mediante otras metodologias, por ejemplo por componentes
considerando los espesores y calidad de materiales existentes.

El andlisis de esta evaluacion se efectuara para un periodo igual al de disefo, es decir 10 afos
para pavimentos flexibles y 20 afios para pavimento rigido, a partir de la fecha de la entrega de
las obras al IDU.

La vigencia de las mediciones sera de un (1) ano, tiempo en el cual se debera realizar el tramite
de entrega y legalizacioén de la constancia de recibo por parte del IDU. En caso que este tiempo
se exceda, se debe realizar por parte del urbanizador o promotor, nuevas mediciones y un nuevo
analisis de capacidad estructural.

Luego de la revision por parte del IDU de la documentacion referida en el numeral 3, literales a al k, y
segun corresponda, el urbanizador y/o tercero (publico o privado) debera:
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a. Presentar propuesta de conservacion, si el IDU no acepta la evaluacion superficial y/o la evaluacion
estructural del pavimento. Esta propuesta de conservacion puede estar asociada a actividades de
mantenimiento, rehabilitacién o reconstruccién; estas dos Ultimas se requieren cuando la evaluacién
estructural del pavimento no cumpla, y/o su condicién de deterioro evidencie dafno de las capas
inferiores, que puede ser a nivel de base granular o de subrasante, este Gltimo demandara la
reconstruccioén de la estructura en la zona afectada. La reconstruccién también se debe contemplar
cuando los materiales empleados no cumplan con los requerimientos de calidad del Manual MG-
IC-010 vigente o el que lo sustituya. Para la definicion del tipo de intervencién se debera tomar en
cuenta el anexo técnico de diagndstico de conservacion de infraestructura.

b. Si aplica, realizar las reparaciones conforme a la propuesta presentada y aceptada. La calidad de
los materiales que se prevea utilizar, deberan cumplir los requerimientos del Manual MG-IC-010
vigente o el que lo sustituya, asi como los controles de produccion e instalacion de los mismos
segun se requiera. Posterior a las reparaciones que se ejecuten si a ello hay lugar, el urbanizador
debera presentar los reportes actualizados de evaluacién de capacidad estructural y reportes de
PCI o solicitar al IDU la inspeccién visual para verificar el estado superficial, segtn corresponda.

c. Solicitar al IDU la visita de verificacién final de las zonas de cesién. Con la visita que realice la
entidad y encuentre a satisfaccion, se emitira un acta u oficio donde se indique que se acepta la
evaluacion superficial de las zonas de cesién obligatoria, la cual tendré una vigencia de tres (3)
meses, si pasado este tiempo no se culmina el proceso documental de recibo de obras, este
documento pierde vigencia y se debe iniciar nuevamente este proceso, en las consideraciones que
el IDU solicite.
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CAPITULO 6. ESPACIO PUBLICO PEATONAL
1. GENERALIDADES

El objetivo del presente documento, es proporcionar al Urbanizador y/o Tercero (Publico o Privado)
los lineamientos técnicos minimos requeridos para la elaboracion, entrega, revisiéon, aceptacion, o
devolucion con observaciones, de los diferentes productos de espacio publico peatonal definidos
en el Manual de Intervencién de Urbanizadores y/o terceros, para las etapas de estudios y disefios,
ejecucion y recibo de las obras que deben desarrollarse y entregarse al servicio de la ciudad, de
acuerdo con lo definido en los diferentes instrumentos de planeacion y de movilidad, al igual que
en los planos urbanisticos, aprobados por la entidad competente para tal fin, segun aplique.
(Curadurias Urbanas de Bogotd, Secretaria Distrital de Planeacion y Secretaria Distrital de
Movilidad).

2. TIPOS DE TREMITE

Antes de iniciar el tramite para la solicitud y aceptacion del diseno arquitecténico del espacio pl]blico
peatonal, se debe tener en cuenta si las areas de cesion objeto de entrega a este Instituto ain no
han sido construidas por el urbanizador, se considerara como un TRAMITE NORMAL o si por el
contrario, dichas areas ya fueron intervenidas sin seguimiento por parte de este Instituto, se
entenderd como un TRAMITE DE VALIDACION, el cual no sera aplicable a las obligaciones
emanadas de los instrumentos de planeacién o movilidad, por cuanto los mismos requieren
necesariamente de un acto administrativo que autorice la intervencion del espacio publico existente.

3. ESPACIOS PUBLICOS PEATONALES (Aplica para tramite normal y por validacién).

Los siguientes, son los espacios publicos peatonales asociados a la malla vial que el urbanizador
y/o tercero debe tener en cuenta para la elaboracién, diseno y presentacion de los planos
arquitecténicos de las areas definidas en los diferentes instrumentos de planeacién o movilidad y
licencias de urbanismo:

Andenes y Sobre-Anchos de andenes

Ciclorrutas

Plazas, Plazoletas y Plazuelas

Alamedas

Vias Peatonales

Senderos Peatonales

Separadores

Otros tipos de franjas de terreno entre las edificaciones y las vias.

4. DOCUMENTOS TECNICOS DE CONSULTA PARA EL DISENO ARQUITECTONCIO DEL
ESPACIO PUBLICO. (Aplica para tramite normal y por validacion).

Para la elaboracién de los planos arquitecténicos del espacio publico peatonal definido en los
diferentes instrumentos de planeacién y movilidad y licencias urbanisticas, se deberan tener en
cuenta los documentos técnicos y normativos descritos a continuacion:

¢ Actos Administrativos Regulatorios. Decretos, Resoluciones o Actas de Compromiso que
definen las diferentes obligaciones urbanisticas y de movilidad a cargo del Urbanizador y/o
tercero, debidamente adoptadas por la entidad competente, segun aplique.
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e Plano Aprobado. Plano que soporta la resolucion, decreto o acta de compromiso, el cual, para
el caso de Licencias Urbanisticas, contiene, el cuadro de &reas en M? y mojones de las areas
cesiones en vias locales e intermedias, cuya informacion se utiliza para delimitar las zonas que
seran objeto de disefio, intervencién y meta fisica del proyecto urbanistico que deberan ser
entregadas a este Instituto.

e Cartilla de andenes de Bogota. (Actualizada mediante Decreto 561 del 21 de Diciembre de
2015). Documento técnico por el cual se presentan los lineamientos y especificaciones técnicas
principales para el disefio, construccién, modificacin, recuperacién y reparacién de los
andenes, separadores y espacios publicos peatonales en el Distrito Capital, del cual también
hacen parte los siguientes anexos técnicos:

> Aparte A. Piezas y Elementos Prefabricados.
» Aparte B. Tramos y Configuraciones Tipicos.

e Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogota. (Actualizada mediante Decreto 603 del 28 de
Diciembre de 2007. Documento desarrollado para ser usado en los proyectos urbanisticos de
espacio publico peatonal y su contenido estd compuesto con la siguiente informacion:

» Elementos de Mobiliario Urbano
» Recomendaciones de ubicacion
> Ejemplos de agrupacion

e Normas Técnicas Colombianas. Las siguientes son algunas de las normas técnicas
Colombianas, relacionadas con la accesibilidad al medio fisico:

> NTC 4902 de 2000. Accesibilidad de las personas al medio fisico, edificios, cruces
peatonales a nivel sefnal y sonora para semaforos peatonales.

> NTC 4279 de 1998. Accesibilidad de las personas al medio fisico, espacios urbanos y
rurales, vias de circulacién peatonales planos.

Los demas Manuales, Cartillas y/o Documentos Técnicos relacionados, que para tal
efecto se encuentren definidos en el POT vigente

5. TRAMITE NORMAL

Cuando el Urbanizador y/o Tercero inicia el tramite ante el IDU, para la revisién de los estudios y
disefos de documentos y planos arquitectonicos del espacio publico peatonal, se ha previsto la
entrega de los productos que se relacionan en la siguiente tabla:

COMPONENTE _ PRODUCTO

Estudios y disefios Espacio Publico Diseiio de Espacio Publico y Urbanismo

Ejecucion de Obras Espacio Publico Calidad de Obra Terminada
Recibo de Obra Espacio Publico N/A
5.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS (Aplica para tramite normal y por validacién) -
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Una vez que el urbanizador y/o tercero da inicio al proceso de entrega de las areas definidas en los
diferentes instrumentos de planeacion y de movilidad y licencias urbanisticas ante la Direccién Técnica
de Administracion de Infraestructura -DTAI- de este Instituto, se recomienda al interesado solicitar a
través de Ventanilla Unica de la Construccién (VUC) una mesa de trabajo en la que se presenten los
aspectos generales y relevantes del proyecto, como por ejemplo, la localizacién geogréfica, el nombre
y direccion del proyecto, nombre del urbanizador y/o tercero responsable, entre otros, y se identifiquen
claramente cada una de las obligaciones urbanisticas y de movilidad y areas de cesién obligatoria. Asi
mismo, el grupo de urbanizadores de la DTAI, y de acuerdo a cada una de las espacialidades,
asesorara al urbanizador y/o tercero brindando lineamientos generales y efectuando recomendaciones
sobre los aspectos técnicos a tener en cuenta, y los documentos y planos que debe completar para
poder iniciar el proceso ante el IDU.

5.1.1. Documentos y Planos Técnicos. (Aplica para tramite normal y por validacion)

Con relacién a los estudios y disefos, el Urbanizador y/o Tercero debera presentar siguientes
documentos y planos técnicos:

e Acto Administrativo que establece las obligaciones urbanisticas y de movilidad.

e Plano vigente que define las obligaciones urbanisticas y de movilidad, debidamente aprobado por
la entidad competente (Curaduria Urbana de Bogota o Secretaria Distrital de Planeacién), y que
soportan el acto administrativo indicado en el punto anterior.

e Planos arquitecténicos del espacio publico peatonal del proyecto:

1. Plano arquitecténico general en vista de planta a escala legible, incluyendo las areas de cesién
delimitadas con sus respectivos mojones (en el caso de licencias urbanisticas) o el area limite
de intervencién (para los diferentes instrumentos de planeacion y movilidad), los tramos viales
ampliados, asi como la informacién descrita en la Nota 1.

2. Planos arquitecténicos en vista de planta de los tramos viales ampliados, los cuales deberan
estar indicados en el plano arquitectdénico de planta general, incluyendo las areas de cesién
delimitadas con sus respectivos mojones (en el caso de licencias urbanisticas) o el area limite
de intervencién (para los diferentes instrumentos de planeacién y movilidad), asi como la
informacién prevista en la Nota 1.

3. Planos arquitecténicos de los perfiles o cortes longitudinales del espacio publico peatonal
(andenes, alamedas, plazoletas, entre otros) a escala legible, en los cuales se evidencie entre
otros aspectos, la estructura o altura de los andenes, asi como los prefabricados, las cotas de
nivel cada 20 metros, las pendientes longitudinales, el mobiliario urbano (postes de alumbrado,
canecas, bolardos, protectores de arbolado), los vados peatonales y rampas vehiculares,
contenedores de raices, SUDS, entre otros.

4. Planos arquitecténicos de las secciones o cortes transversales de los andenes (entre sardineles
y bordillos de confinamiento) incluyendo los vados peatonales, las rampas vehiculares, el
mobiliario urbano, los prefabricados y los SUDS.

5. Planos arquitectonicos de las secciones o cortes longitudinales (entre bordillos de
confinamiento) incluyendo los vados peatonales, las rampas vehiculares, el mobiliario urbano,
los prefabricados y los SUDS.

6. Planos arquitectonicos de los detalles a escala ampliada. (vados peatonales, rampas
vehiculares, prefabricados, contenedores de raices, mobiliario urbano, SUDS, entre otros).
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Nota 1: Los planos arquitecténicos anteriormente descritos, deberan incluir informacion
relacionada con: las coordenadas magna sirgas para Bogotd, norte geografico, la localizacién y
cuadro de mojones definidos en el plano urbanistico (en el caso de licencias urbanisticas) o el
area limite de intervencién (para los diferentes instrumentos de planeacién y movilidad), el
cuadro de convenciones de los elementos prefabricados y de mobiliario urbano propuestos en
el diseno, los nombres y tipos de vias, nombre y delimitacién de cada uno de los tramos
arquitectonicos ampliados, el mobiliario urbano, los sumideros, los postes de alumbrado publico
(existentes y proyectados), los pasos peatonales, los vados peatonales y las rampas
vehiculares, todo debidamente acotado, con textos aclaratorios, indicando las pendientes
longitudinales y trasversales, las cotas de nivel, entre otros.

7. Planos técnicos de las empresas de servicios publicos (ESP), para la verificacién y armonizacién
de los disenos arquitecténicos de las areas que seran intervenidas, con otros elementos
complementarios de espacio publico a cargo de dichas entidades, asi:

> Plano de la red alcantarillado pluvial de las vias objeto de la cesidn, debidamente
aprobado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota -EAB-.

> Plano de alumbrado publico de las vias objeto de la cesién, debidamente aprobado
por Condensa E.S.P.

> Plano de senfalizacion horizontal y vertical de las vias objeto de la cesidn,
debidamente aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad -SDM-.

> Los demas planos de las ESP debidamente aprobados por las entidades
competentes, relacionados con las Redes Himedas y Secas que hagan parte de las
areas que seran objeto de intervencion.

Nota 2. En circunstancias urbanisticas excepcionales, el IDU a juicio propio, podra estudiar la
posibilidad de aceptar o rechazar las solicitudes de excepcion a la presentacion de algunos de
los documentos o planos técnicos definidos en el numeral 5.1.7., exigidos en la presente guia,
siempre y cuando el urbanizador y/o tercero demuestre mediante oficio explicativo acompanado
de documentos técnicos de soporte, la justificacion de la dificultad que requiere ser superada,
o mediante la realizacion previa de una mesa de trabajo en la cual se expongan ademas del
proyecto urbanistico, los argumentos que motivan dicha excepcion.

5.1.2. Procedimiento general de revision. (Aplica para tramite normal y por validacion).

Para la revision de los documentos y planos arquitecténicos de los proyectos urbanisticos se efectian
las siguientes actividades:
- Visita de campo preliminar para el reconocimiento visual y geografico de las areas que seran
intervenidas de acuerdo con las obligaciones establecidas en las licencias urbanisticas y en los
diferentes instrumentos de planeacion y movilidad.

- Verificar que la informacién correspondiente a los documentos y planos técnicos del proyecto
urbanistico son acordes y dan cumplimiento a las obligaciones urbanisticas definidas en los
diferentes instrumentos de planeacion y movilidad.
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- Identificar y delinear en el plano urbanistico las areas que seran intervenidas en el proyecto, en
correspondencia con las areas y obligaciones definidas en los planos urbanisticos o planos que
soporten los Actos Administrativos adoptados por la Secretaria Distrital de Planeacién o las
Actas de Compromiso definidas con la Secretaria Distrital de Movilidad.

- Asegurar que el juego de planos arquitectonicos se encuentre completo.

- Revisar los disefos arquitecténicos del espacio publico peatonal teniendo en cuenta los
lineamientos técnicos descritos en la Cartilla de Andenes de Bogotd, la Cartilla de Mobiliario
Urbano de Bogot4, asi como las Normas Técnicas Colombianas -NTC-, vigentes y las demas
que regulen el componente de espacio publico peatonal, previstas en el POT vigente.

- Validar en los planos arquitectonicos en vista de planta y alzados o cortes longitudinales y
transversales, la ubicacién de los sumideros, pasos peatonales y postes de alumbrado publico,
de acuerdo a los planos técnicos revisados y aprobados por las Entidades competentes;
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota -EAB-, Secretaria Distrital de Movilidad -
SDM-, y Codensa, respectivamente.

5.2. Producto

Oficio de respuesta por el cual se emite el concepto de aceptacion de los estudios y disenos del
proyecto arquitecténico de espacio publico peatonal, o en su defecto, las observaciones al proyecto
urbanistico objeto de entrega, con la devolucién de los planos arquitectdnicos con la indicacion grafica
de las observaciones.

6. ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

Etapa mediante la cual una vez aceptados los estudios y disefos del espacio publico peatonal, se
programa actividades de seguimiento en obra a la conformacién del espacio publico peatonal de
acuerdo a los planos arquitecténicos previamente aceptados, ast:

6.1. Procedimiento general

e Se programa con el coordinador o profesional de apoyo, las visitas de seguimiento a obra al
proyecto urbanistico.

e Se evalla disposicion de los elementos prefabricados y del mobiliario urbano, de acuerdo a
los planos arquitecténicos aceptados y se revisa el estado superficial del espacio publico en
proceso de construccion.

e Se elabora el acta de visita de inspeccién de obra, en la cual se relacionan por escrito las
observaciones encontradas o sugerencias, para que se efectlien los respectivos ajustes
técnicos.

e Se solicita al urbanizador que radique los resultados de los ensayos de laboratorio de los
prefabricados utilizados en la construccion del espacio publico peatonal de las zonas de
cesibn y se verifica que éstos cumplan con las normas técnicas colombianas
correspondientes.
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6.2. Producto

Oficio de respuesta con la aceptacién o respectivas observaciones a los resultados de los
ensayos de laboratorio de los prefabricados utilizados en la construccién del espacio publico
peatonal.

7. ETAPA DE RECIBO DE OBRAS
(No aplica para el componente de espacio publico peatonal)

8. TRAMITE DE VALIDACION

Caso en el cual, el urbanizador y/o tercero inicia ante este Instituto, el proceso para la revisién de
los estudios y disefnos de los documentos y planos arquitectonicos del espacio publico peatonal de
las areas de cesién (ya construidas) independientemente, que las mismas hayan tenido o no
seguimiento por parte del IDU. Este proceso no aplica para las obligaciones urbanisticas emanadas
de los instrumentos de planeacién o movilidad, toda vez que la intervencién del espacio publico
existente implica requisitos diferentes que requieren la expedicién de un acto administrativo que lo
regule.

Para los proyectos de tramite por validacion, se incluye los mismos espacios publicos peatonales
descritos en el numeral 3. ESPACIOS PUBLICOS PEATONALES, del presente documento.

8.1. De igual manera, se puede consultar los documentos mencionados en el numeral 4.
DOCUMENTOS TECNICOS DE CONSULTA PARA EL DISENO ARQUITECTONCIO DEL
ESPACIO PUBLICO. Sin embargo, y para efectos del proceso de revisién de los estudios y
disenos del espacio publico peatonal, se debe tener en cuenta los documentos técnicos o
normativos que en su momento estuvieron vigentes, en el momento mismo en que se efectuaron
las etapas de diseno y/o construccién de las obras en las areas de cesion, como por ejemplo la
Cartilla de Andenes del Decreto 206 de 2007.

Nota 3. No obstante lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano, podra solicitar al urbanizador y/o
tercero, la instalacién de elementos prefabricados podotactiles sobre el espacio piblico peatonal
construido, o ajuste de las rampas peatonales con el fin de favorecer el desplazamiento seguro a
las personas con movilidad reducida durante el itinerario peatonal accesible, previstos en la Cartilla
de Andenes actualizada mediante Decreto 561 de 2015, o cuando las condiciones fisicas o
funcionales del espacio publico peatonal objeto de validacién asi lo ameriten, se solicitara la
aplicacién de otros lineamientos técnicos o la incorporacién de prefabricados, mobiliario urbano y/o
rampas vehiculares, que aseguren la estabilidad y durabilidad de la infraestructura objeto de

entrega.

8.2. Para la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS de los proyectos de tramite por validacion, se
consideraran los mismos criterios mencionados en el numeral (5.7) de Tramite Normal.

8.3. Asi mismo, en lo relacionado con los Documentos y Planos Técnicos requeridos para la
entrega de las areas de cesién, también seran los establecidos en el numeral (5.7.7) del tramite
normal, sin embargo es importante precisar que en los planos técnicos se debera representar
el diseno arquitectonico del espacio publico peatonal (ya construido) es decir, tal como se
encuentran conformados en la actualidad los panos de losetas y adoquines, asi como los

elementos prefabricados y de mobiliario urbano. %
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8.4. Deigual manera, para los proyectos que inician TRAMITE DE VALIDACION, aplican las mismas
actividades establecidas para los proyectos que inician TRAMITE NORMAL, aplicando lo
definido en el Procedimiento General de Revision.

Nota 4. Todos los documentos y planos técnicos que formen parte del tramite normal o de validacion,
deben ser radicados en legal y debida forma, firmados o sellados por cada una de las Entidades
competentes, con nombres, firmas y nimeros de matriculas de los profesionales responsables del
disefio de los planos técnicos de las areas que seran entregadas al IDU, como resultados de las
obligaciones definidas en los diferentes instrumentos de planeacién y de movilidad, y licencias
urbanisticas.
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CAPITULO 7. GEOTECNIA
1. GENERALIDADES

El presente anexo contiene Los lineamientos técnicos minimos relacionados con el andlisis,
dimensionamiento, disefio y construccién de las obras geotecnicas que requiera el proyecto, tales
como: cimentacion de estructuras tipo pontones, puentes vehiculares y peatonales, obras de
estabilizacién geotécnica, muros de contencion, box-coulvert, terraplenes y demas estructuras
complementarias, que puedan aplicar para la ejecucién del proyecto y que permitan asegurar la
estabilidad de las obras que se construyan tanto para calzadas vehiculares, como para peatonales y
areas de espacio publico peatonal objeto de entrega al Distrito conforme a las obligaciones emanadas
de los diferentes instrumentos de planeacién y de movilidad y licencias urbanisticas; de acuerdo con
las etapas y productos del proceso.

El Urbanizador y/o Tercero, a través de su proyecto, debera lograr la integralidad y armonizacién con
todos los proyectos que tanto el Instituto, como otras entidades Distritales se encuentren ejecutando
ya sea a nivel de Estudios y Disefos o de Construccién, para lo cual debera coordinar directamente la
entrega de informacion por parte de la entidad competente.

Es importante anotar que los criterios presentados en los siguientes numerales, corresponden a unos
criterios basicos para la elaboracion de los Estudios Geotécnicos, pero serd responsabilidad del
Urbanizador y/o tercero, realizar las actividades y andlisis que permitan elaborar un estudio confiable y
asegurar la estabilidad de las obras que se construyan y se entreguen al Distrito.

2. TRAMITE NORMAL
2.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Se debera efectuar la caracterizacion geomecanica del depésito de suelo y/o macizo rocoso presente
en la zona de ubicacion de cada una de las estructuras requeridas para el proyecto, y efectuando la
exploracion y los ensayos de campo y de laboratorio necesarios para determinar el comportamiento
fisico-mecanico del suelo y/o macizo rocoso; con el objeto de realizar la interpretacién técnica que
permita evaluar los posibles mecanismos de falla, las condiciones de servicio adecuadas, suministrar
los parametros y las recomendaciones necesarios para el disefio y la construccién de las cimentaciones

y obras relacionadas.

Lo anteriormente enunciado de conformidad con la Norma Sismo Resistente vigente, es decir, el Cédigo
Colombiano de Disefio Sismico de Puentes Ministerio de Transporte — INVIAS — CCP 2014 resolucion
108 del 26 de enero de 2015 o las que se encuentren vigentes, la Norma Colombiana de Disefio y
Construccion Sismo Resistente NSR/10 Ley 400 de 1997 Decreto 926 de 2010 y el Decreto 523 de
2010 de la Alcaldia Mayor de Bogota (Microzonificacién Sismica de Bogota Distrito Capital) o el que se
encuentre vigente al acta de inicio del proyecto.

Para el desarrollo de esta etapa se establece el producto de “Estudio geotécnico para estructuras
especiales’. Para la aceptacién de este producto se debe presentar el informe correspondiente al
estudio de Suelos y Disefo Geotécnico, que contenga como minimo la siguiente informacién:

a. Descripcioén general del Proyecto:
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Referenciar la localizacién del proyecto y las zonas de cesion obligatoria, detallando cémo se
conformaran, las calzadas vehiculares, calzadas peatonales, areas de espacio publico peatonal y/o
red de ciclorrutas. Asi mismo, se debe presentar la implantacién de las estructuras especiales
requeridas (puentes, pontones, estabilizacién, contencion, etc), tanto en planta como en perfil.

b. Recopilacién y andlisis de informacion secundaria

La busqueda, recopilacién y andlisis de informacion secundaria, debera contemplar aspectos
principales como: antecedentes de proyectos, estudios y normatividad, en lo relacionado con
geologia, geomorfologia, zonificacién sismica, antecedentes de amenazas por riesgo Yy
vulnerabilidad, riesgo por inundaciones o remocién en masa, hidraulica e hidrologia, cartografia,
uso del suelo, y en general todos aquellos aspectos que permitan tener un adecuado conocimiento
del proyecto desde el punto de vista geotécnico, lo cual se deberd complementar con el
reconocimiento visual de las zonas que hacen parte del proyecto, con el objetivo fundamental de
realizar un diagndstico preliminar.

En caso que el proyecto se encuentre en zona de riesgo medio o alto, y si asi lo determina la
resolucion de Urbanismo, se debera presentar copia del oficio y del informe aprobado por el IDIGER
o la entidad que haga sus veces, en relacion con los estudios de riesgo, y amenaza, asi como el
disefo de las obras de mitigacion requeridas en el proyecto.

c. Caracterizacion de la localizacién del proyecto (microzonificacién geoldgica, geotécnica, sismica,
amenaza).

Como producto del reconocimiento visual de la zona de proyecto, asi como también del proceso de
busqueda y analisis de informacidn, y a partir de ios mapas disponibles en la pagina web del IDIGER
(o la entidad que haga sus veces), se debera entonces establecer el entorno geol6gico, geotécnico,
las caracteristicas del subsuelo, el entorno sismico y de amenaza y realizar las respectivas
recomendaciones geotécnicas, que incluyan criterios generales de cimentacion para estructuras
principales, potenciales problemas de estabilidad, asi como también el grado de riesgo y posible
afectacion de las construcciones existentes frente a las obras que resultaran de la construccion de
las obras en areas de cesidn o de las obligaciones urbanisticas definidas en los diferentes
instrumentos de planeacién y movilidad. Debera llevarse un cuidadoso registro fotografico de todo
el reconocimiento visual y efectuarse un inventario de las condiciones geolédgicas y geotécnicas
mas importantes del proyecto.

Con base en lo dispuesto en el Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes Ministerio de
Transporte CCP-2014 Resolucién 108 de 26 de enero de 2015 o el que se encuentre vigente, la
Norma Colombiana de Diseno y Construccién Sismo Resistente NSR/10 Ley 400 de 1997 Decreto
926 de 2010 y el Decreto 523 de 2010 de la Alcaldia Mayor de Bogota (Microzonificacién Sismica
de Bogota Distrito Capital), el Urbanizador debera realizar la caracterizacion del entorno geolégico,
hidrogeoldgico, geotécnico y sismico del proyecto para cada uno de los sitios que requieran las
estructuras que se requieran implantar.

En cuanto al entorno sismico, se deberan presentar los analisis para cada estructura a partir de la
informacion existente (NSR-10, CCP-14 y MZSB-10), sin perjuicio de la informacioén primaria que
se obtenga para la zona de influencia directa del proyecto.

Formato: FO-AC-05 Versién: 3 Pagina 58 de 84 ¥<



GUIA

DOCUMENTO TECNICO DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Y ESPACIO PUBLICO POR PARTE DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS
CcODIGO PROCESO VERSION
GU-GI-02 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 1

d. Exploracién geotécnica y resultados de ensayos de laboratorio

Trabajos de Campo

Se realizara la exploracion del subsuelo, mediante sondeos (manuales o mecanicos),
especificandose su localizacién (referenciada a la nomenclatura urbana o por coordenadas del
levantamiento topografico que se efectle, o considerando el abscisado del proyecto), su nimero y
su profundidad. Se deberd tener en cuenta tanto el nivel de desplante como la profundidad de
disipacién de los esfuerzos.

Se realizaran las pruebas de campo necesarias para conocer las caracteristicas mecanicas y de
resistencia de los diferentes estratos encontrados. Se debe informar sobre el nivel freatico y su
variacion durante los sondeos, el resultado de resistencias in-situ del suelo, asi como el porcentaje
de recobro y RQD segun su aplicacién.

La exploracién geotécnica, debe ajustarse en su totalidad, en cuanto a cantidad y profundidad de
las exploraciones y tipo de ensayos de caracterizacion geotécnica en los estratos identificados, a
los lineamientos definidos en la normatividad vigente aplicable a cada tipo de estructura. En el
informe del estudio de suelos debera anexarse todos los registros de perforacion debidamente
referenciados en cuanto a cotas y abscisas del proyecto.

Los trabajos deberan incluir como minimo y sin limitarse a ello, el Ensayo de Penetracion Estandar
(SPT) teniendo en cuenta aplicar los factores de correccién requeridos para disminuir el coeficiente
de variacién que se presenta con la ejecucién de este ensayo de campo, veleta de Campo y toma
de muestras alteradas e inalteradas, deberan reportar las fluctuaciones del nivel freatico durante la
perforacion y valores de resistencia in-situ que permitan determinar las caracteristicas del perfil
estratigrafico.

Se debera efectuar la caracterizacién geomecénica del depésito de suelo y/o roca presente en el
proyecto, efectuando la exploracion, los ensayos de campo y de laboratorio para determinar el
comportamiento fisico-mecéanico del suelo; con el objeto de realizar la interpretacién técnica que
permita definir los parametros de diseno y las recomendaciones necesarias para la construcciéon de
las cimentaciones y obras relacionadas y finalmente, en caso de que aplique, evaluar los posibles
mecanismos de falla, fenémenos de subsidencia y el diseno e implementacién de acciones
tendientes a lograr su mitigacion

El Urbanizador debera presentar el plano de localizaciéon de sondeos, discriminando: geotecnia para
puentes, taludes, etc, e incluir el abscisado del proyecto, junto con el limite de intervencion y la

georreferenciacion en cuanto a coordenadas y cotas de cada uno de los sondeos), con su
respectivo cuadro resumen.
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El informe debe incluir: reportes de campo, protocolo de manejo, transporte, ensayo y conservacion
de muestras, certificados de calibracién de equipos, reportes de ensayos firmados por laboratorista
e ingeniero de laboratorio, registro fotografico de muestras y trabajos de campo.

Para el caso de taludes, se deberan realizar como minimo y sin limitarse a ello, dos (2)
exploraciones geotécnicas por talud, uno en la corona del talud y otro en la pata o parte inferior;
localizadas de tal forma tal que se pueda obtener un perfil geotécnico tipico, de igual manera el
Urbanizador debera presentar el perfil topografico tipico del talud y/o cuerpo del deslizamiento,
secciones transversales y obtencién de la superficie de falla; debera reportarse en todos los casos
el nivel de agua, y efectuar los analisis de estabilidad indicando si los mismos se efectian en
condiciones drenadas o no drenadas, teniendo en cuenta la presencia de presion de poros en el
suelo o de infiltracién, de igual manera con la obtencién de parametros c y @, que sean conseguidos
de acuerdo a las caracteristicas del sector de analisis.

En el caso de los taludes en roca, se debera realizar la sectorizacion del macizo y se profundizara
la informacién de los levantamientos estructurales realizada durante la etapa de factibilidad, con el
fin de caracterizar la calidad del macizo rocoso teniendo en cuenta aspectos como litologia,
espaciamiento de las discontinuidades, estado de meteorizacién, fracturacion, flujo de las
discontinuidades, identificacion de familias de discontinuidades, continuidad o persistencia del
macizo, la resistencia de la matriz rocosa con el fin de obtener los parametros de disefio de estas
zonas.

Ensayos de laboratorio:

El Urbanizador y/o tercero debera realizar los ensayos necesarios por estrato, para conocer los
parametros que le permitan determinar la resistencia, deformacién y compresibilidad del suelo de
fundacién y anexar los resultados de cada una de las pruebas ejecutadas. Para ello deberan
justificarse con los respectivos ensayos de laboratorio los parametros obtenidos. En principio a las
muestras alteradas ya descritas se deberan practicar ensayos de:

v" Humedad Natural y
v Clasificacion (granulometria y limites de Plasticidad),

A las muestras inalteradas se les debera practicar ensayos de:

v Humedad Natural,
v Clasificacion,
v" Peso Unitario,
v" Compresién Inconfinada,
v' Corte Directo (ya sea en condicién consolidada drenada, consolidada no drenada, no
consolidada no drenada, dependiendo la naturaleza y las caracteristicas de cada proyecto),
v" Consolidacion,
v' Triaxiales
e Para los efectos de evaluaciéon del potencial de licuacion de los suelos debera practicarse
los ensayos de triaxial ciclico con esfuerzo controlado y en las muestras de suelo granular
se deberan ejecutar ensayos que permitan determinar la permeabilidad.
e Para andlisis de estabilidad de Cortes y/o taludes.
e Para calculo de pardmetros como Mddulos de Elasticidad. s A
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v Oftros ensayos que permitan cuantificar propiedades de permeabilidad, compresibilidad y
resistencia al corte (CCP-2014 numeral 10.4.3), adicionando aquellos ensayos que se estimen
convenientes y en todo caso estableciendo el plan de ensayos de acuerdo con las condiciones
previstas del subsuelo.

Para los efectos de evaluacion del potencial de licuacién de los suelos debera practicarse los
ensayos de triaxial ciclico con esfuerzo controlado y en las muestras de suelo granular se deberan
ejecutar ensayos que permitan determinar la permeabilidad.

Para taludes, por cada estrato o capa de suelo encontrado se realizaran ensayos de clasificacion
(granulometria y limites de Atterberg). Se deberan incluir valores de humedad natural y resistencia
a lo largo del perfil del suelo. Para cada estrato se deberan realizar ensayos de compresion
inconfinada, consolidacién unidimensional y corte directo (para la posterior obtencién de los
parametros C y ®, dependiendo del tipo de material encontrado en el perfil estratigrafico).

e. Procesamiento de ensayos de laboratorio y definicién de perfil geotécnico de disefio y parametros
de disefo

Debera presentarse la variacion con la profundidad de cada una de las propiedades fisicas y
mecanicas, serd el soporte de los pardmetros de disefio obtenidos de la exploracién y
caracterizacion del subsuelo. En los registros de campo, debera quedar indicada la informacién de
la existencia o no del nivel freatico y su variacién durante los sondeos.

Perfil estratigrafico

Las muestras de suelo deberan clasificarse utilizando el Sistema Unificado de Clasificacién de
Suelos (USCS) y las rocas se describiran incluyendo identificacién, caracteristicas litolégicas y
fisicas, y demas caracteristicas que lleven a una caracterizacién geomecanica reconocida, y
cualquiera otra informacién Gtil desde el punto de vista del disefio de ingenieria.

La anterior informacion sera condensada en tablas y perfiles estratigraficos por sondeo dentro de
los planos, especificamente en el alzado de cada estructura proyectada, debera aparecer la
columna estratigrafica detallada y la ubicacién exacta de las mismas en los apoyos
correspondientes, consignando los valores de los pardmetros de resistencia y compresibilidad
provenientes de los ensayos practicados a la profundidad exacta de muestreo.

En tal sentido, se deberan presentar planos en planta-perfil de los perfiles estratigraficos

consolidando informacion de laboratorios e implantacion de la infraestructura proyectada. En caso
que aplique, debera presentarse la caracterizacion completa del macizo rocoso.

Andlisis Geotécnico

Con base en el andlisis de la informacién de campo, laboratorio, resultados del estudio de potencial
de licuacion y de la estabilidad del depésito, resultados de la evaluacién de cargas estructurales
realizados en el volumen correspondiente a la seccion de estructuras, deberd plantearse la
alternativa de cimentacion mas adecuada para el proyecto y las obras complementarias que se
estimen convenientes, efectuando las respectivas recomendaciones para su implementacion en la

etapa de obra. /%/‘
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Asi mismo, con base en la normativa aplicable vigente, deberan presentarse los analisis de
capacidad de carga y asentamientos propios del suelo y las soluciones que se prevean para las
condiciones especiales del subsuelo que se diagnostiquen, como licuacion, suelos dispersivos,
colapsables o expansivos, y se describa el método de diagnodstico y ensayos o pruebas de campo
que indique la presencia de “suelos dificiles o sensibles al remoldeo” y su correspondiente manejo
en obra.

Dentro de estos andlisis, el Urbanizador y/o tercero debera contemplar los problemas que pudieran
originarse y desarrollarse durante el proceso constructivo, asi mismo disenar las técnicas tendientes
a mitigarlos, haciendo especial énfasis en los procesos de excavacion, la proteccion de redes de
servicios publicos domiciliarios y la estabilidad de las construcciones vecinas.

Finalmente, el Urbanizador y/o tercero indicara el tipo y profundidad de cimentacion, teniendo en
cuenta que esta Ultima debera estar ligada a las cotas y abscisado del proyecto; en caso de
cimentaciones profundas, se indicar4 ademas la cota inferior de la zapata cabezal.

Para taludes, se debera diagnosticar y evaluar la incidencia de los arboles existentes en la
inestabilidad geotécnica que se presenta en la zona, a fin de determinar las cargas a las que estan
sometidas las estructuras en la actualidad y definir junto con los resultados obtenidos del
componente forestal, las cargas que se deben retirar y bajo las cuales se efectuaran los disenos de
las nuevas estructuras que permitan asegurar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las
obras.

Se reitera ademas, que para el caso de los muros, pantallas y estructuras propuestas, se deberan
realizar los andlisis correspondientes, considerando empujes laterales, para los estados activo,
pasivo o de reposo segln sea el caso. La seleccién de dichos estados debe quedar plenamente
justificada, teniendo en cuenta entre otros aspectos, los procedimientos constructivos, deformacion
de la estructura y caracteristicas propias del suelo. En los analisis debera indicarse la presencia o
no de agua libre, en cuyo caso deberan realizarse los andlisis en concordancia con este aspecto.
Adicionalmente, deberan calcularse los empujes debidos a cargas externas, temporales o
permanentes, debidas a cargas vivas o sobrecargas en la parte superior de los muros.

Para el caso de taludes, previo a la obtencion del perfil estratigrafico y del anélisis geotécnico, es
importante que se realice por parte del Urbanizador una ficha de diagnostico actualizada en donde
se indiquen las caracteristicas principales del talud y/o deslizamiento, asi como la informacion
basica del talud como: longitud del talud, identificacién de sobrecargas o cargas externas,
presencia de nivel fredtico, presencia de fisuras de traccion, aspectos técnicos necesarios para la
modelacién y andlisis de estabilidad del mismo.

Andlisis de Capacidad Portante y Deformacién.

i) Para pontones, puentes vehiculares y peatonales

En este aparte se deberan presentar los resultados obtenidos de los analisis de capacidad portante
y deformaciones (vertical y horizontal segin sea el caso), al igual que las caracteristicas
geométricas de la cimentacién, nimero de elementos y distribucion. Se debera incluir comentarios
acerca de la magnitud de los valores alcanzados, en cuanto a la estabilidad de la estructura se
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refiere, indicando si son admisibles o no.

Para ello los modelos numéricos deberan contemplar, ademas de la carga gravitacional, cargas
horizontales o de origen sismico, independientemente del tipo de solucién que se proponga (ya sea
superficial o profunda) y con base en ellas debera efectuarse el disefio geotécnico. Al respecto
debera consignarse en las memorias de célculo el tipo de programa utilizado incluyendo una
descripcién de los mismos y la correspondiente interpretacién de los resultados obtenidos.

Se anexara la memoria de célculos, la cual contiene el procedimiento detallado de los calculos de
capacidad y deformacion, asi como el andlisis de estabilidad del conjunto de la cimentacién, donde
se demuestre que esta no fallard por capacidad portante, por deformaciones laterales, ni
asentamientos. Este analisis podra realizarse por cualquier método existente explicando los
criterios empleados para tal fin.

De otro lado, debera efectuarse una modelacién matematica mediante elementos finitos de los
esfuerzos inducidos en las estructuras y las tuberias adyacentes de servicios publicos domiciliarios
por las condiciones de carga del puente transmitidas por el sistema de cimentacién propuesto,
efectuando un analisis de la influencia del puente sobre las redes existentes cercanas al sistema
de cimentacién incluyendo sumideros, pozos especiales, camaras, proteccion de tuberias de
acueducto y alcantarillado existentes y propuestas y los deméas dispositivos del sistema que se
consideren necesarios. Al respecto debera consignarse en las memorias de calculo el tipo de
programa utilizado incluyendo una descripcién de los mismos y la correspondiente interpretacion
de los resultados obtenidos.

En el caso que la cimentacién requiera obras complementarias para el adecuado funcionamiento
de la estructura, tales como anclajes, muros, etc., se debera presentar el disefio y los planos
correspondientes. Con respecto a los anclajes, se deberan calcular las longitudes de empotramiento
y su ubicacién dentro del talud, justificando su longitud y capacidad de tensionamiento.

En la memoria se incluiran graficos, dbacos, referencias bibliograficas y todo aquello que dé claridad
al estudio.

Se debe presentar en el Informe de disefo, las caracteristicas fisicas del suelo y los parametros de
resistencia al corte, los utilizados en el disefo al igual que los resultados alcanzados en el estudio
referentes a: tipo, profundidad y cota de cimentacién, dimensiones y nimero de elementos, valor
obtenido de la capacidad portante y deformacién vertical y horizontal, andlisis de elementos de
acceso a las estructuras (terraplenes). Se debe concluir ademas acerca de los criterios
establecidos, resultados obtenidos y alternativas estudiadas. Se deberan incluir las modelaciones
y recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere
conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto. Con respecto a los
terraplenes, se deberan contemplar los materiales que conformaran su estructura, de acuerdo con

la normativa aplicable.
ii) Para deprimidos y/o box coulvert

Para los muros, pantallas y estructuras propuestas, se deberan realizar los analisis
correspondientes conforme la normatividad vigente a la fecha de inicio del contrato, considerando
empujes laterales, para los estados activo, pasivo o de reposo segun sea el caso. La seleccion de

Y
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dichos estados debe quedar plenamente justificada, teniendo en cuenta entre otros aspectos, los
procedimientos respectivos, deformacién de la estructura y caracteristicas propias del suelo. En los
andlisis deberd indicarse la presencia o no de agua libre, en cuyo caso deberan realizarse los
analisis en concordancia con este aspecto.

Deberan calcularse los empujes debidos a cargas externas, temporales o permanentes, debidas a
cargas vivas o sobrecargas en la parte superior de los muros. Dichas cargas deberén calcularse
por separado de acuerdo con la incidencia sobre muros y pantallas de los pasos deprimidos.

Para el caso de efectos sismicos, estos deberdn calcularse mediante métodos reconocidos y
debidamente sustentados. Adicionalmente, para la condiciéon estatica y de sismo, deberan
realizarse todas las verificaciones de comportamiento, esto es, deslizamiento, volcamiento,
capacidad portante, estabilidad intrinseca y estabilidad general del sistema.

Se deberan realizar analisis de la estabilidad de las excavaciones requeridas en la zona, con
analisis debidamente sustentados de la estabilidad de los taludes, deformaciones, flujo y posibilidad
de falla de fondo. Para los andlisis mencionados, deberan tenerse en cuenta como minimo aspectos
relacionados con los parametros del suelo, dimensién de las excavaciones y cargas temporales o
permanentes.

En este aparte se deberan presentar los resultados obtenidos de los andlisis de deformaciones
(vertical y horizontal segin sea el caso), al igual que las caracteristicas geométricas de las
estructuras, nimero de elementos y distribucion. Se debera incluir comentarios acerca de la
magnitud de los valores alcanzados, en cuanto a la estabilidad de la estructura se refiere, indicando
si son admisibles o no.

Para ello los modelos numéricos deberan contemplar, ademas de la carga gravitacional, cargas
horizontales o de origen sismico, independientemente del tipo de solucién que se proponga y con
base en ellas debera efectuarse el disefio geotécnico. Al respecto debera consignarse en las
memorias de calculo el tipo de programa utilizado incluyendo una descripcion de los mismos y la
correspondiente interpretacion de los resultados.

De otro lado, debera efectuarse una modelacidén matematica en elementos finitos de los esfuerzos
inducidos en las estructuras y en las tuberias adyacentes de servicios publicos domiciliarios por las
condiciones de carga del puente transmitidas por el sistema de cimentacién propuesto, efectuando
un andlisis de la influencia del puente sobre las redes existentes cercanas al sistema de cimentacién
incluyendo sumideros, pozos especiales, camaras, proteccién de tuberias de acueducto y
alcantarillado existentes y propuestas y los demas dispositivos del sistema que se consideren
necesarios. Al respecto debera consignarse en las memorias de calculo el tipo de programa
utilizado incluyendo una descripcién de los mismos y la correspondiente interpretacion de los
resultados obtenidos.

Se deben presentar las memorias de calculo completas, indicando claramente los criterios
adoptados, referentes bibliograficos y tedricos, recomendaciones del proceso constructivo,
incluyendo excavaciones y manejo de agua durante esta etapa, y cualquier otro aspecto
conveniente para cumplir satisfactoriamente con los objetivos del proyecto. En este sentido,
deberan indicarse las medidas de soporte de las excavaciones requeridas, etapas constructivas y
obras de drenaje necesarias, especificaciones y/o ficha técnica de materiales propuestos.

[
(| /
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iii) Para taludes

Para el caso de efectos sismicos, estos deberan calcularse mediante métodos reconocidos y
debidamente sustentados. Adicionalmente, para la condicién estatica y de sismo, deberan
realizarse todas las verificaciones de comportamiento, esto es, deslizamiento, volcamiento,
capacidad portante, estabilidad intrinseca y estabilidad general del sistema.

Se deberan realizar andlisis de la estabilidad de las excavaciones requeridas en la zona, con
analisis debidamente sustentados de la estabilidad de los taludes, deformaciones, flujo y posibilidad
de falla de fondo. Para los andlisis mencionados, deberan tenerse en cuenta como minimo aspectos
relacionados con los parametros del suelo, dimensién de las excavaciones y cargas temporales o
permanentes. Se deberan presentar los resultados obtenidos de los analisis de deformaciones
(vertical y horizontal segin sea el caso), al igual que las caracteristicas geométricas de las
estructuras, numero de elementos y distribucién. Se debera incluir comentarios acerca de Ia
magnitud de los valores alcanzados, en cuanto a la estabilidad de la estructura se refiere, indicando
si son admisibles o no. Los modelos numéricos deberan contemplar, ademas de la carga
gravitacional, cargas horizontales o de origen sismico, independientemente del tipo de solucién que
Se proponga y con base en ellas debera efectuarse el disefio geotécnico. Al respecto debera
consignarse en las memorias de calculo el tipo de programa utilizado incluyendo una descripcion
de los mismos y la correspondiente interpretacion de los resultados.

Se presentara informe escrito indicando claramente las caracteristicas del perfil de suelo utilizado
en el diseno, y pardmetros del suelo plenamente justificados a la luz de los resultados de los
ensayos de laboratorio. Adicionalmente, se deberan presentar los resultados de los analisis
geotécnicos, con las correspondientes recomendaciones producto del analisis técnico, en aspectos
como tipo y profundidad de cimentacion, profundidad de socavacién, método de estabilizaciéon con
sus correspondientes dimensiones y nimero de elementos requeridos y obras complementarias,
segun sea el caso.

En los informes escritos se deberan presentar ademas de la recopilacion de informacién, analisis y
recomendaciones de tipo geoldgico, las memorias de célculo completas incluyendo andlisis de
capacidad portante, andlisis de estabilidad, andlisis de esfuerzos bajo estados de carga limite,
analisis de deformacion vertical y horizontal, segin sea el caso, verificacién de los factores de
seguridad que apliquen, presentando claramente los criterios adoptados en los andlisis, forma de
obtencion de datos de entada, andlisis de fotografias aéreas, resultados obtenidos y alternativas
estudiadas, con los correspondientes referentes bibliograficos y teéricos empleados. Se
presentaran recomendaciones del proceso constructivo, incluyendo excavaciones y manejo de
agua durante esta etapa, especificaciones de materiales, cantidades de obra y cualquier otro
aspecto que se considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto
y dar solucién definitiva a los problemas de inestabilidad que afectan los sitios estudiados.

Se deberan realizar andlisis de la estabilidad de los taludes, indicando el tipo de modelacién
proyectado o programa computacional indicado; teniendo en cuenta la longitud y altura del talud,
tipo del talud (en suelo o roca), parametros del suelo, factores externos, presencia del NAF,
consideraciones sismicas.

Se deberan presentar los respectivos factores de seguridad, estructuras de contencién propuestas,
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con las respectivas memorias de célculo para cada estructura de contencién proyectada, manejo
de agua superficial y subsuperficial, disefio de las obras de drenaje requeridas,y las respectivas
recomendaciones del proceso constructivo y cualquier otro aspecto que se considere conveniente
para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto

Adicionalmente, se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

e Elaboracién de la ficha de diagndstico de taludes: En donde se presenten las caracteristicas
geométricas del talud, como longitud, altura, presencia de NAF (si lo hay), cargas externas,
fisuras de traccidn en la parte superior del talud, coeficiente sismico, dependiendo el area de
influencia, mecanismo de falla y procesos activos.

e Definir zonas con caracteristicas homogéneas, es decir, que presenten comportamiento
geotécnico similar, recomendaciones de cimentacion, taludes de cortes y rellenos.

e Para el tema de taludes se debera analizar la estabilidad en cada uno de los sectores que
presenten riesgo o potencial de instabilidad.

e Modelacién geotécnica de taludes: Presentando el modelo geotécnico utilizado y cada uno de
los parametros de entrada utilizados, con sus respectivas memorias de célculo, andlisis de
estabilidad, evaluacion y anélisis del factor de seguridad bajo diferentes escenarios: con y sin
obras, con y sin sismo, son y sin nivel freético, propuestas de mitigacién, estabilizacion y
contencion de taludes.

o Memorias de célculo, modelaciones y verificaciones de los disenos

e Recomendaciones geotécnicas y de construccion, obras de mitigacion o contencién con su
respectivo diseno y memorias de calculo.

f.  Planos de cimentaciéon de estructuras, planos de disefo de taludes, estructuras de contencién,
estructuras de drenaje superficial y subsuperficial, y demés detalles de indole constructivo.

g. Plano planta-perfil que consolide: perfil topografico, perfil estratigrafico, localizacién de sondeos,
propiedades fisicas y mecanicas de cada uno de los estratos identificados en cada sondeo, modelo
geotécnico empleado, implantacién de cimentacion propuesta o estructura de estabilizacién o
contencién indicando cotas de cimentacién y detalles de estructuras de drenaje superficial y
subsuperficial.

h. Cuadro de cantidades de obra y memorias de calculo.

i. Recomendaciones y Conclusiones

j. Medio magnético (*.xIsx. *:docx, *.dwg, crudos de memorias de calculo y modelaciones)

2.2. ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

Para cumplir con esta etapa, se establece el producto denominado: Calidad de materiales y procesos
constructivos de estructuras especiales. Al respecto se aclara que la calidad de la obra es
responsabilidad exclusiva del Urbanizador y este debe dar cumplimiento a los disefios aceptados y a

las especificaciones particulares definidas la construccion de las obras. Para su aceptacion, el
Urbanizador debe entregar la siguiente informacion, la cual debera cumplir los requisitos definidos en

los estudios y disenos: ‘; Z
L
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v Ensayos de resistencia realizados a los concretos
v Certificados de calidad del acero de refuerzo y anclajes, y ensayos al mismo (segun aplique)
v" Registros de seguimiento a la construccién de cada pilote y/o caissons (segun aplique)
v' Pruebas de integridad de los pilotes y/o caissons (segtn aplique)
v" Informe del proceso constructivo y conceptos emitidos del especialista geotécnico avalando la
cimentacién y/o las estructuras de contencién
v' Pruebas a los anclajes conforme a los disefios y a la normatividad vigente (segin aplique)
v' Certificados de calidad de geotextiles y geomembranas, y ensayos a los mismos. (segun

aplique)

v' La deméas documentacién que se requieran para asegurar la calidad de los materiales
empleados y procesos constructivos implementados durante la ejecuciéon de las obras y que
permitan asegurar la estabilidad de las mismas.

3. TRAMITE DE VALIDACION
El Urbanizador y/o tercero debe presentar la totalidad de la informacion relacionada en el numeral 2 del
presente capitulo técnico, junto con las demas pruebas y ensayos que puedan llegar a requerirse desde

el componente geotécnico y estructural para verificar que se cumplieron las especificaciones técnicas
y disenos elaborados.

Nota: La presentacion de todos los documentos, debe realizarse conforme a lo establecido en el Manual
de Intervencion de Urbanizadores y/o Terceros.
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CAPITULO 8. ESTRUCTURAS
1. GENERALIDADES

El presente capitulo contiene los lineamientos técnicos minimos relacionados con el analisis,
dimensionamiento, disefo y construccion de las estructuras especiales que requiera el proyecto, tales
como: puentes vehiculares y peatonales, muros de contencion, y demas estructuras complementarias,
que puedan aplicar para la ejecucién del proyecto y que permitan asegurar la estabilidad de las obras
que se construyan tanto para calzadas vehiculares como para peatonales y areas de espacio publico
peatonal objeto de entrega al Distrito conforme a las obligaciones establecidas en los diferentes
instrumentos de planeacién y movilidad y licencias urbanisticas; de acuerdo con las etapas y productos
del proceso.

2. TRAMITE NORMAL
2.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS
El Urbanizador y/o tercero debera presentar como minimo los siguientes documentos

Documentos:

e Realizar el procedimiento de analisis y disefio de las obras de acuerdo con la normatividad
vigente que mejor se ajuste al proyecto (NSR-10, Norma Colombiana de Disefio de Puentes
CCP 14, o las que estén vigentes al momento de la consulta).

e Se debe presentar un informe que contenga como minimo la descripcién del proyecto,
localizacién del proyecto y de las obras con su respectivo esquema, listado de estructuras, la
necesidad de implementar las obras de estabilizacion, propiedades mecéanicas del suelo,
profundidad de desplante, caracteristicas de los materiales empleados en disefio y
construccién, sistema de drenaje, memorias de calculo estructural incluyendo
dimensionamiento, cargas de disefo, resultados generales del estudio de suelos, método de
diseno, definicién y justificacion de los parametros de resistencia, descripciéon de los modelos
de analisis, resultados de los analisis y disenos, despiece de los elementos estructurales,
verificacién de condiciones de montaje, construccién y servicio, entre otros. Este documento
debe estar firmado por el profesional responsable.

e Anexar procedimiento constructivo detallado y especificaciones técnicas.

e Anexar memorial de responsabilidad de los disenos firmado por el disefador responsable con
el certificado de vigencia de la tarjeta de matricula profesional.

e Plan de calidad, ensayos y pruebas de construccién y funcionamiento.

e Elurbanizador y/o tercero debera elaborar los protocolos para la ejecucién de pruebas de carga
estaticas y dindmicas para las estructuras que asi lo requieran (puentes, plataformas o
deprimidos vehiculares y peatonales), como requisito para el recibo final de las estructuras,
partiendo de la premisa que se tratan de pruebas para la verificacién de la capacidad estructural.
Para tal proposito el urbanizador y/o tercero debera adelantar las modelaciones matematicas
necesarias que reflejen cada una de las condiciones de carga de la prueba, definiendo los
puntos criticos a controlar en términos de esfuerzos y deformaciones, tabulando los rangos de
magnitudes esperadas tanto de esfuerzos como deformaciones segun los modelos para cada
uno de los incrementos y decrementos de carga incluyendo condiciones de precargas y
elaborando memorias y planos detallados que incluyan dichas tablas para el seguimiento a las
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pruebas; también se deberan definir las especificaciones minimas de los equipos a emplear y
los sistemas de advertencia o alerta para definir la suspension temporal o total de cada prueba
especifica. En el caso de las pruebas de cargas dindmicas sélo seran aceptables mediciones
con acelerometros y para éstas el urbanizador y/o tercero debera hacer una verificacion del
analisis modal identificando los modos aplicables al tipo de excitacion forzada a inducir en la
estructura para cada una de las tres direcciones principales de la misma. El urbanizador y/o
tercero debera tener en cuenta los estudios, andlisis y resultados de ejecucion de pruebas de
carga ejecutados con anterioridad al presente estudio en los diferentes proyectos del IDU, y la
bibliografia internacional aplicable, mejorandolas y cubriendo como minimo lo especificado en
ellas.

Planos:
e Anexar planos estructurales que contengan:

o Listado de planos.

o Localizacién general de las obras del proyecto con coordenadas, cuadro de
coordenadas y convenciones respectivas (cunetas, filtros, limites del proyecto, etc.),
indicando ejes, conectantes, tramos de estructura y puntos de ejecucién de sondeos
geotécnicos, especificaciones generales.

o Planta - Perfil con coordenadas, cuadro de coordenadas, geometria, convenciones y
notas correspondientes.

o Secciones transversales y perfiles con geometria, dimensiones y detalle del refuerzo de
las obras de contencién a construir. Incluyendo perfil del terreno, estructuras anexas
(estructura de pavimento, sistema de drenaje, etc.), detalles generales y de refuerzo de
la obras de drenaje, cuadros de traslapos y ganchos, proceso constructivo, notas
generales, parametros geotécnicos y de disefno utilizados.

o Proceso constructivo y/o de montaje.

o Planos para prueba de carga, incluyendo procedimiento, cuadros de deflexiones,
caracteristicas de los materiales, localizacién de los equipos, fases de carga con su
respectiva ubicacion, puntos de control, entre otros.

2.2. ETAPA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para el seguimiento de las obras se debera tener en cuenta lo siguiente:

e Presentar programacion de actividades de obra. _

e Anexar los resultados de los ensayos de resistencia de los materiales empleados en la
construccion, realizados por un laboratorio certificado debidamente firmados por el profesional
responsable. Deben cumplir con las especificaciones, frecuencias y calidad de los materiales.

e Presentar un Informe semanal (debidamente firmado) con las actividades de obra realizadas,
registro fotografico e imprevistos presentados.

e En caso de cambios en el proceso constructivo, especificaciones técnicas o variaciones en las
obras respecto al disefo original, se deben anexar los documentos actualizados, con la
validacién y aprobacién de los especialistas del proyecto indicando las modificaciones
efectuadas en las obras.

e Presentar las pruebas y ensayos definidos en el plan de calidad para asegurar el éptimo
desempeno de las obras construidas.
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e Presentar resultados de las pruebas de carga realizadas a las estructuras del proyecto de
acuerdo al protocolo establecido en la etapa de estudios y disenos.

3. TRAMITE DE VALIDACION
El urbanizador y/o tercero debera presentar lo siguiente:
Documentos:

o Inventario e identificacion de las estructuras existentes: listado y localizacion de las estructuras
que se encuentran dentro la zona de influencia del proyecto.

e Listado de la informacién relacionada con las estructuras existentes del proyecto.

e Analisis de vigencia, relevancia y utilidad de la informaci6n.

e Se debe presentar un informe final que contenga como minimo la descripcion del proyecto,
localizacién del proyecto y de las obras con su respectivo esquema, la necesidad de
implementar las obras de estabilizacién, propiedades mecénicas del suelo, profundidad de
desplante, caracteristicas de los materiales empleados en disefno y construccion, sistema de
drenaje y memorias de célculo estructural incluyendo dimensionamiento, cargas de diseno,
resultados generales del estudio de suelos, método de diseno, definicién y justificacion de los
parametros de resistencia, descripcion de los modelos de andlisis, resultados de los analisis y
disefios, despiece de los elementos estructurales, verificacion de condiciones de montaje,
construccién y servicio, entre otros de acuerdo con la normatividad vigente tomada como base
para la elaboracion del proyecto. Este documento debe estar firmado por el profesional
responsable.

e Anexar especificaciones técnicas.

e Anexar memorial de responsabilidad de los disefos firmado por el disefador responsable con
el certificado de vigencia de la tarjeta de matricula profesional.

e Anexar los resultados de los ensayos de resistencia de los materiales empleados durante la
construccion, realizados por un laboratorio certificado debidamente firmados por el profesional
responsable. Deben cumplir con las especificaciones, frecuencias y calidad de los materiales.

e Certificacion de los materiales utilizados en la obra.

e Presentar las pruebas y ensayos que sean necesarios, para asegurar el éptimo desempeno de
las obras construidas.

e En caso de que hubiesen ocurrido cambios durante la ejecucion de la obra en las
especificaciones técnicas o variaciones respecto al disefo original, se deben anexar los
documentos actualizados, con la validaciéon y aprobacién de los especialistas del proyecto
indicando las modificaciones efectuadas en las obras.

e Anexar los protocolos que se definieron para la ejecuciéon de pruebas de carga estéaticas y
dindmicas para las estructuras que asi lo requieran (puentes, plataformas o deprimidos
vehiculares y peatonales), como requisito para el recibo final de las estructuras, partiendo de la
premisa que se tratan de pruebas para la verificacién de la capacidad estructural. Para tal
prop6sito el urbanizador deberd presentar las modelaciones matematicas necesarias que
reflejen cada una de las condiciones de carga de las pruebas realizadas, definiendo los puntos
criticos a controlar en términos de esfuerzos y deformaciones, tabulando los rangos de
magnitudes esperadas tanto de esfuerzos como deformaciones segin los modelos para cada
uno de los incrementos y decrementos de carga incluyendo condiciones de precargas con sus
respectivas memorias y planos detallados que incluyan dichas tablas y que sirvieron de
referencia para el seguimiento a las pruebas; también se deberan incluir las especificaciones
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minimas de los equipos empleados y los sistemas de advertencia o alerta que se definieron en
caso de la suspension temporal o total de cada prueba especifica. En el caso de las pruebas de
cargas dindmicas sdlo seran aceptables mediciones con acelerémetros y para estas el
urbanizador debera hacer una verificacién del anlisis modal identificando los modos aplicables
al tipo de excitacion forzada a inducir en la estructura para cada una de las tres direcciones
principales de la misma. El urbanizador debera tener en cuenta los estudios, analisis y
resultados de ejecucién de pruebas de carga ejecutados con anterioridad al presente estudio
en los diferentes proyectos del IDU, y la bibliografia internacional aplicable, mejorandolas y
cubriendo como minimo lo especificado en ellas.

e Presentar resultados de las pruebas de carga realizadas a las estructuras del proyecto de
acuerdo al protocolo establecido previamente.

Planos:

* Anexar planos estructurales que contengan:

o Listado de planos.

o Levantamiento y localizacién general de las obras construidas dentro de la zona de
influencia del proyecto con coordenadas, cuadro de coordenadas y convenciones
respectivas (cunetas, filtros, limites del proyecto, etc.), indicando ejes, conectantes,
tramos de estructura y puntos de ejecucién de sondeos geotécnicos, especificaciones
generales.

o Planta - Perfil con coordenadas, cuadro de coordenadas, geometria, convenciones y
notas correspondientes.

o Secciones transversales y perfiles con geometria, dimensiones y detalle del refuerzo de
las obras de contencién construidas. Incluyendo perfil del terreno, estructuras anexas
(estructura de pavimento, sistema de drenaje, etc.), detalles generales y de refuerzo de
la obras de drenaje, cuadros de traslapos y ganchos, notas generales, parametros
geotécnicos y de disefo utilizados.

o Planos definidos para la prueba de carga, incluyendo procedimiento, cuadros de
deflexiones, caracteristicas de los materiales, localizacion de los equipos, fases de carga
con su respectiva ubicacién, puntos de control, entre otros.

* Anexar planos record de acuerdo con lo indicado en el capitulo 11.

//’7
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CAPITULO 9. INFORME FINAL
1. GENERALIDADES

Este anexo tiene como propdsito determinar la documentacién minima requerida para la presentacion
del informe final de obra, de manera tal que se relacionen los productos generados en cada una de las
etapas del proyecto de infraestructura vial y espacio publico asociado. La entrega de este documento
por parte del Urbanizador y/o tercero, debera realizarse una vez se hayan cumplido y aceptado los
productos establecidos para las tres (3) etapas del proyecto, es decir, estudios y disenos, ejecucion de
obras y recibo de obras en lo correspondiente a los componentes de topografia, geometria, transito,
pavimentos, espacio publico, estructuras especiales y gestion social (en los casos que aplique).

La revision y aceptacién del informe final se dara una vez que el documento cumpla con la totalidad de
los requisitos y documentacion establecida, para de esta manera junto con el recibo del presupuesto
de las obras, solicitar al urbanizador y/o tercero gestionar la expedicion de la péliza de cumplimiento de
disposiciones legales para la estabilidad de la obra, de conformidad con el Art. 15 contenido en el
Capitulo V, del Decreto Distrital 545 del 07 de diciembre de 2016, en el caso de areas de cesién
obligatoria definidas en el plano urbanistico; o de las garantias definidas en el Manual de Intervencion
de Urbanizadores y/o terceros, en el caso del espacio publico existente intervenido a partir de las
obligaciones establecidas en los diferentes instrumentos de planeacién y movilidad.

2. ALCANCE

La entrega del informe final se debe realizar cuando los especialistas designados por la Direccion
Técnica de Administracion de infraestructura — IDU, indiquen que la verificacién técnica del proyecto en
cuanto a recibo fisico de las obras ejecutadas ha finalizado satisfactoriamente. Asi mismo, la aceptacion
del informe final serd requisito para la finalizacion del recibo de la obras de cesién formalmente
mediante la expedicion de la péliza de disposiciones legales para la estabilidad de la obra o de las
garantias definidas en el Manual de Intervencién de Urbanizadores, segln aplique, finalizando con la
expedicién y firma por parte del IDU, de la Constancia de entrega y recibo de las areas de cesion
gratuita al Distrito y/o la Constancia de entrega y recibo de las intervenciones realizadas en la
infraestructura vial y espacio publico existente, acorde con las Especificaciones Tecnicas Generales de
Materiales y en cumplimiento de una obligacién establecida en una licencia de urbanizacién o de las
obligaciones establecidas en los instrumentos de planeacién o movilidad, segln corresponda.

3. DESCRIPCION DEL INFORME FINAL
El informe final que el Urbanizador y/o tercero entregue para el recibo de las obras, tanto en medio
fisico como digital, debera contemplar sin limitarse a ello, los siguientes aspectos, seguln el tipo de

obligacion:

3.1. INFORME FINAL PARA LA ENTREGA DE AREAS DE CESION OBLIGATORIA (LICENCIAS
URBANISTICAS)

El informe debera incluir como minimo la siguiente informacion:

a. Tabla de contenido

|
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Presentar de manera clara y detallada la estructura del informe final, diferenciando los titulos de
los temas y subtemas relacionados.

b. Rut y certificado de existencia y representacion legal expedido por camara de comercio
no mayor a 30 dias del Urbanizador responsable, ademas de la respectiva fotocopia del
documento de identidad del representante legal

Tanto el RUT como el Certificado de representacion legal expedido por la cdmara de comercio
debe tener una vigencia de expedicién no mayor a 30 dias y debera corresponder a la compafiia
urbanizadora responsable o quien haga las veces de urbanizador responsable segun
resoluciones de urbanismo que soporte el desarrollo de las obras del proyecto.

Como complemento a esto, se debe adjuntar copia de la cedula de ciudadania del representante
legal de la empresa urbanizadora o de ser el caso de representacion a través de poder, se debe
adjuntar copia de la cedula de ciudadania del apoderado y del poder que asi lo soporte.

¢, Copia de la Resolucién de Urbanizacion, prérrogas, modificaciones y revalidaciones

Presentar copia de todas las resoluciones de urbanismo (prorrogas, modificaciones y
revalidaciones, etc) con las cuales se concibié y ampararon el desarrollo del proyecto, sin
excepcion alguna.

d. Copia de los planos Urbanisticos (incluyendo las modificaciones) en medio fisico y digital
formato *.PDF y *.DWG

Por ser un documento de consulta publica se solicita al urbanizador adjuntar la totalidad de los
planos aprobados y modificados en medio fisico y digital, tanto en formato *.PDF (debidamente
firmados), como *.DWG (debidamente georreferenciado), que faciliten su manejo para futuros
proyectos de intervencion vial y de espacio publico.

e. Descripcién breve del proyecto

Se debera describir de manera detallada el proyecto, para lo cual es necesario relacionar cada
una de las zonas y 4reas de cesién vial objeto de entrega, referenciando su localizacion,
identificando y resaltando las caracteristicas principales de cada una de las areas de cesién:

- Seccidn transversal

- Dimensiones

- Cédigo de identificacién vial — CIV

- Tipo de uso

- Materiales empleados, estructuras y dimensiones de vias, andenes, rampas vehiculares y
peatonales, puentes, pontones, box-culvert, muros de contencién, obras de estabilizacion,
etc

- Descripcion del espacio publico peatonal que hace parte de las areas de cesién aceptado,
resaltando cada una de las caracteristicas aceptadas

Asi mismo, se solicita incluir la informacién relacionada con:

Formato: FO-AC-05 Versién: 3 Pagina 73 de 84 %(



GuiA

DOCUMENTQ TECNICO DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Y ESPACIO PUBLICO POR PARTE DE URBAN IZADORES Y/O TERCEROS

cODIGO PROCESO VERSION
GU-GI-02 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 1

- Incidentes ocurridos durante el proceso de construccion y entrega de las obras
- Alcance de la intervencion de las areas de cesion,

- Aclaraciones técnicas relacionadas con cambios o ajustes de disenos iniciales,
- Exclusiones de meta fisica,

- Proceso constructivo de cada una de las areas de cesion

- Cronograma real de ejecucion de las obras,

T Registro fotografico del antes, durante y después de la ejecucion de la obra de cada una
las zonas de cesion en via local.

Para el registro fotografico georreferenciado se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Un registro fotogréfico del tramo vial intervenido, en el cual se deben evidenciar las
condiciones previas al inicio de la ejecucion de las obras, durante y después de su
construccién. Asi mismo, debe realizarse al inicio del tramo, de forma tal que permita
visualizar todos los elementos que conforman la seccion transversal que se tiene como
area de cesion vial.

e Registro fotogréfico general que permita evidenciar cada una de las actividades
ejecutadas durante el proceso constructivo.

g- Copia de la bitacora de las obras ejecutadas

Presentar la bitacora de obra exclusiva de las obras objeto de entrega, evidenciando el
seguimiento y supervision realizado de las actividades ejecutadas, permitiendo la trazabilidad
del proceso constructivo de las mencionadas obras, de conformidad con los estudios y disenos
aceptados.

h. Copia de oficios o comunicaciones de aceptacion

Se debera incluir una tabla que relacione los oficios o comunicaciones con las cuales se
aceptaron de productos durante el desarrollo del proyecto y el seguimiento al mismo por parte
del IDU, conforme al alcance del proyecto. Para los efectos, el Urbanizador podra incluir la
impresion del reporte FO-CI-038 - “ESTADO ACTUAL DE PROYECTO DE CESION
OBLIGATORIA EN ViA LOCAL” del aplicativo de seguimiento de proyectos del IDU, el cual
puede ser descargado ingresando en la seccién “Tramites y Servicios” de nuestro Portal Web
IDU, siguiendo el enlace: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/tramites-y-
servicios/tramites-de-espacio-publico, dando click en “consulte aqui proyectos de
urbanizadores”, en donde se evidencie la trazabilidad de las revisiones realizadas y la
aceptacién previa de los productos correspondiente a los componentes de topografia,
geometria, transito, pavimentos, espacio plblico y estructuras especiales, asi como la relacion
de reuniones y visitas de seguimiento realizadas por parte del IDU.

Asi mismo, se debera incluir la relacién de los oficios de aprobacion por parte del IDU, de las
ESP (UAESP, Codensa, EAB, Gas Natural y Telecomunicaciones) y demas entidades distritales
competentes (SDM, Jardin Botanico, SDA) de los estudios y disefios con los cuales se
ejecutaron las areas de cesion obligatorias, para lo cual se deberan incluir los soportes
correspondientes, tales como oficios y planos firmados.
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3.2. INFORME FINAL PARA LA ENTREGA DE LAS OBLIGACIONES URBANISTICAS
ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y MOVILIDAD

El informe debera incluir como minimo la siguiente informacion:
a. Tabla de contenido

Presentar de manera clara y detallada la estructura del informe final, diferenciando los titulos de
los temas y subtemas relacionados.

b. Rut y certificado de existencia y representacion legal expedido por camara de comercio
no mayor a 30 dias del Urbanizador yl/o tercero, ademas de la respectiva fotocopia del
documento de identidad del representante legal

Tanto el RUT como el Certificado de representacién legal expedido por la camara de comercio
debe tener una vigencia de expedicién no mayor a 30 dias y debera corresponder al nombre
del Urbanizador y/o tercero al cual la SDP o la SDM, segun aplique, haya expedido el respectivo
Acto Administrativo o Acta de Compromiso que define las obligaciones urbanisticas y de
movilidad, soportando el desarrollo de las obras objeto del proyecto.

Como complemento a esto, se debe adjuntar copia de la cedula de ciudadania del representante
legal de la empresa urbanizadora o de ser el caso de representacion a través de poder, se debe
adjuntar copia de la cedula de ciudadania del apoderado y del poder que asi lo soporte.

c. Copia del Acto Administrativo, Acta de Compromiso, prérrogas y modificaciones
aplicables.

Presentar copia de todas los Actos Administrativos, Actas de Compromiso incluyendo prorrogas
y modificaciones, en las que se establecieron las obligaciones urbanisticas yd e movilidad, y
con las cuales se concibié y ampararon el desarrollo del proyecto, sin excepcion alguna.

d. Copia de los planos que soportan el Acto Administrativo (incluyendo las modificaciones)
en medio fisico y digital formato *.PDF y *.DWG

Por ser un documento de consulta publica se solicita al Urbanizador y/o Tercero, adjuntar la
totalidad de los planos aprobados y modificados en medio fisico y digital, tanto en formato *.PDF
(debidamente firmados), como *.DWG (debidamente georreferenciado), que soportan el Acto
Administrativo y Actas de Compromiso en los cuales se establecieron las obligaciones
urbanisticas y de movilidad, que faciliten su manejo para futuros proyectos de intervencién vial

y de espacio publico.

e. Copia del Acto Administrativo mediante el cual el IDU autoriza el inicio de la ejecucién de
las obras en el espacio ptblico existente

Se debera adjuntar copia del Acto Administrativo mediante el cual el IDU autorizé al Urbanizador
y/o tercero, la ejecucién de las obras, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y legales
dispuestos para tal fin en el “Manual de Intervencion de Urbanizadores y/o Terceros”, al iguii

/7

que la aceptacion de los estudios y disenos de su competencia.
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f. Descripcion breve del proyecto

Se debera describir de manera detallada el proyecto, para lo cual es necesario relacionar cada
una de las zonas y areas de cesion vial objeto de entrega, referenciando su localizacion,
identificando y resaltando las caracteristicas principales de cada una de las areas de cesion:

Seccién transversal

- Dimensiones

Cddigo de identificacion vial — CIV Tipo de uso

Materiales empleados, estructuras y dimensiones de vias, andenes, rampas vehiculares y
peatonales, puentes, pontones, box-culvert, muros de contencién, obras de estabilizacién,
etc

Descripcidn del espacio publico peatonal que hace parte de las areas de cesion aceptado,
resaltando cada una de las caracteristicas aceptadas.

Descripcién detallada de las estructuras especiales construidas como parte del alcance del
proyecto

Asi mismo, se solicita incluir la informacién relacionada con:

Incidentes ocurridos durante el proceso de construccion y entrega de las obras
Alcance de la intervencién de las areas de cesion,

Aclaraciones técnicas relacionadas con cambios o ajustes de disefnos iniciales,
Exclusiones de meta fisica,

Proceso constructivo de cada una de las areas de cesion

Cronograma real de ejecucion de las obras,

g. INFORME DE INTERVENTORIA (solo en proyectos de media y alta complejidad)

- Informacioén legal: Plazo de ejecucion de cada una de las etapas del proyecto, fecha de
iniciacion, terminacién y entrega de las obras. Valor del presupuesto estimado de las obras a
partir del presupuesto preliminar determinado en la etapa de estudios y disenos, Valor del
presupuesto final de las obras realmente ejecutadas, discriminando lo correspondiente a la
infraestructura de redes de servicios puUblicos, sanciones y acciones legales en proceso,
garantias, modificaciones y vigencia de las mismas. *

- Informacién Técnica: Memoria descriptiva del proyecto, en el cual se relacionen cada una de
las obligaciones urbanisticas establecidas en los diferentes instrumentos de planeacion y
movilidad, y se evidencie la forma a través de la cual el Urbanizador y/o Tercero ha dado

cumplimiento a cada una de dichas obligaciones. Relacién del personal profesional y
especializado que elabord los estudios y disefios y ejecuté las obras del proyecto, y sus pares
de la Interventoria. Gestién interinstitucional adelantada, para lo cual se deberan incluir los
soportes de las decisiones y acuerdos relacionados con la infraestructura construida y su
correspondiente entrega y recibo por las entidades distritales y nacionales competentes y/o
Empresas de Servicios Publicos, segtn aplique. Copia del COI mediante el cual la SDM autoriz6
la ejecucion de las obras segun cronograma y frentes propuestos por el Urbanizador y/o
Tercero. Problemas técnicos y soluciones planteadas y ejecutadas. Descripcién de la gestién
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social adelantada y resultados obtenidos de la misma, incluyendo los inconvenientes y
soluciones implementadas.

h. Registro fotografico del antes, durante y después de la ejecucion de la obra
Para el registro fotografico se debe tener en cuenta lo siguiente:

* Un registro fotografico del tramo vial intervenido el cual deben ser al inicio del tramo, que
permita visualizar todos los elementos que conforman la seccién transversal que se tiene
como area de cesion vial.

e Registro fotografico de la nomenclatura vial de la interseccién o del predio de donde se
realiz6 la toma del registro fotogréafico panoramico.

e Registro fotografico general que permita evidenciar cada una de las actividades
ejecutadas durante el proceso constructivo.

i. Copia de la bitacora de las obras ejecutadas

Presentar copia de la bitAcora de obra exclusiva de las obras objeto de entrega, evidenciando
el seguimiento y supervision realizado de las actividades ejecutadas, permitiendo la trazabilidad
del proceso constructivo de las mencionadas obras, de conformidad con los estudios y disenos
aceptados.

j- Copia de oficios o comunicaciones o actas de aceptacion o recibo

Se debera incluir una tabla que relacione los oficios 0o comunicaciones con las cuales se
aceptaron de productos durante el desarrollo del proyecto y el seguimiento al mismo por parte
del IDU, conforme al alcance del proyecto. Para los efectos, el Urbanizador podra incluir la
impresion del reporte FO-CI-058 - “ESTADO ACTUAL DE PROYECTO DE CESION
OBLIGATORIA EN VIA LOCAL” del aplicativo de seguimiento de proyectos del IDU, el cual
puede ser descargado ingresando en la seccion “Tramites y Servicios” de nuestro Portal Web
IDU, siguiendo el enlace: hitps://www.idu.gov.co/page/transparencia/tramites-y-
servicios/tramites-de-espacio-publico, dando click en “consulte aqui proyectos de
urbanizadores”, en donde se evidencie la trazabilidad de las revisiones realizadas y la
aceptacion previa de los productos correspondiente a los componentes de topografia,
geometria, trénsito, pavimentos, espacio publico, estructuras especiales y gestién social, asi
como la relacién de reuniones y visitas de seguimiento realizadas por parte del IDU.

Asi mismo, se debera incluir copia de los oficios de aceptacion por parte del IDU, y los oficios
de aprobacién generados por las ESP (UAESP, EAAB, Codensa, EAB, Gas Natural y
Telecomunicaciones) y demas entidades distritales y nacionales competentes (SDM, SDA,
CAR, JBB, ICAHN, IDPC, entre otras) de los estudios y disefios, permisos y autorizaciones con
los cuales se ejecutaron las obras.

Adicionalmente, el Urbanizador y/o tercero, debera incluir copia de las actas de recibo, paz y
salvos y oficios con los cuales las ESP (UAESP, EAAB, Codensa, EAB, Gas Natural y
Telecomunicaciones) y demas entidades distritales y nacionales competentes (SDM, SDA,
CAR, JBB, ICAHN, IDPC, entre otras), reciben las obras de infraestructura de servicios publicos
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y demas obras complementarias que se hayan construido o intervenido como resultado de las
obligaciones urbanisticas definidas en los diferentes instrumentos de planeacién o movilidad.

Nota: La presentacién del documento, debe realizarse conforme lo establecido en el Manual de
Intervencién de Urbanizadores y/o terceros.
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CAPITULO 10. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

1. GENERALIDADES

Este capitulo tiene como propésito relacionar la informacién necesaria que requiere el Urbanizador y/o
tercero, para la elaboracién del presupuesto de las obras que seran objeto de entrega, para lo cual se
debe detallar las actividades propias del proceso constructivo, calculo de cantidades de obra y precios
de referencia vigentes IDU; que pueden ser consultados en el sistema de informacion de precios vigente
siguiendo el siguiente enlace web: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Intervencién de Urbanizadores y/o terceros vigente, y
solo para los proyectos que estén soportados en los diferentes Instrumentos de Planeacion y de
Movilidad, una vez se cuente con la aceptaciéon de la totalidad de los estudios y disefos y del
cronograma de ejecucion de las obras, el urbanizador y/o tercero debera efectuar la entrega del
présupuesto preliminar de las obras, el cual seré requisito indispensable para la expedicién del Acto
Administrativo por medio del cual el IDU autoriza la ejecucion de las obras en el espacio publico
existente, y se constituira en la base para la expedicién de las respectivas garantias que amparan el
proyecto.

La revisién y aceptacion del presupuesto final de las obras ejecutadas se dard una vez que éste se
encuentre acorde lo aceptado con lo ejecutado, para asf junto con el recibo del informe final de las
obras objeto de entrega, solicitar al Urbanizador y/o Tercero, gestionar la expedicién de la péliza de
cumplimiento de disposiciones legales para la estabilidad de la obra, de conformidad con el Art. 15
contenido en el Capitulo V, del Decreto Distrital 545 del 07 de diciembre de 2016, en el caso de areas
de cesidn obligatoria definidas en el plano urbanistico; o de las garantias definidas en el Manual de
Intervencion de Urbanizadores y/o terceros, en el caso del espacio publico existente intervenido a partir
de las obligaciones establecidas en los diferentes instrumentos de planeacién y movilidad.

2. ALCANCE

Para los proyectos que estén soportados en los diferentes Instrumentos de Planeacion y de Movilidad,
la entrega del presupuesto preliminar de las obras, se debe realizar cuando los especialistas
designados por la Direccién Técnica de Administracién de infraestructura — IDU, indiquen que se ha
completado la aceptacion de los productos establecidos para la etapa de estudios y disefos y tan pronto
como se obtenga la aceptaciéon del cronograma de obra detallada al que se refiere el Manual de
Intervencion de Urbanizadores y/o terceros. Asi mismo, la aceptacion del presupuesto preliminar de las
obras, sera requisito para la expedicién del Acto Administrativo por medio del cual el IDU autoriza el
inicio de la etapa de ejecucion de las obras.

La entrega del presupuesto final de las obras ejecutadas, se debe realizar cuando los especialistas
designados por la Direccién Técnica de Administracién de infraestructura — IDU, indiquen que la
verificacion técnica del proyecto en cuanto a recibo fisico de las obras ejecutadas ha finalizado
satisfactoriamente y tan pronto como se obtenga la aceptacion del informe final de obra. Asi mismo, la
aceptacion del presupuesto de obra ser4 requisito para la finalizacion del recibo de la obras de cesién
formalmente mediante la expedicién de la péliza de disposiciones legales para la estabilidad de la obra
o de las garantias definidas en el Manual de Intervencién de Urbanizadores, segun aplique, finalizando
con la expedicion y firma por parte del IDU, de la Constancia de entrega y recibo de las areas de cesién
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gratuita al Distrito y/o la Constancia de entrega y recibo de las intervenciones realizadas en la
infraestructura vial y espacio publico existente, acorde con las Especificaciones Técnicas Generales de
Materiales y en cumplimiento de una obligaciéon establecida en una licencia de urbanizacién o de las
obligaciones establecidas en los instrumentos de planeacién o movilidad, segdn corresponda

3. DESCRIPCION DEL CONTENIDO PRESUPUESTO PRELIMINAR Y FINAL DE LAS OBRAS

La presentacion del presupuesto no varia dependiendo del tipo de seguimiento con el que dio inici6 su
tramite (Tramite Normal o tramite de Validacion) ante el Instituto de Desarrollo Urbano, es decir si el
urbanizador y/o tercero inicié su proceso desde la etapa de estudios y disefios con la consecucién
correspondiente de su aceptacion o si ingresé en proceso de validacion de obras (Tramite de
Validacion), el cual se genera cuando el urbanizador y/o tercero ejecuté las obras de cesion vial sin
seguimiento y sin la correspondiente aceptacion de estudios y disefios. Lo anterior, aplica igualmente
para los proyectos que estén soportados en los diferentes Instrumentos de Planeacién y de Movilidad.

La estructura del presupuesto se debe realizar por tramos identificando lo siguiente:

e Localizacién del tramo vial determinando Via — Desde — Hasta. En el caso de licencias de
urbanismo, discriminar por tramos segun areas de cesion definidas en el plano urbanistico.

e En el caso de licencias de urbanismo, identificar los mojones que componen cada una de las areas
de cesién vial segln plano urbanistico que ampare el desarrollo de las obras de urbanismo. En el
caso de instrumentos de planeacién y movilidad, identificar los mojones que delimitan cada una de
las areas objeto de intervencion.

e Presupuesto diferenciado por Codigo de Identificacién Vial — CIV, y elementos segin la seccién
transversal vial (andén, via, separador o segun aplique el caso).

e Indicar las areas a las que corresponden las obras de acuerdo con o establecido en el plano que
ampare el desarrollo de las obras.

o Adjuntar al presupuesto las secciones tipicas aprobadas de la estructura de la via y andén, y fichas
técnicas con dimensiones y especificaciones de materiales de las estructuras especiales que estén
contempladas dentro de las areas objeto de intervencién.

e Detallar las actividades que se relacionan para cada frente de obra de acuerdo con el sistema de
informacion de precios unitarios de referencia vigentes del IDU en su aparte Analisis de Precios
Unitarios — APU, que pueden ser consultado siguiendo el siguiente enlace web
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio.

e Los precios de las actividades deben corresponder con los unitarios de referencia vigentes del IDU,
que pueden ser consultados en el siguiente link
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio

e Incluir todas actividades realizadas por el Urbanizador y/o tercero para la construccioén de las obras
en las areas objeto de intervencion, sin excepcion alguna.

e Relacionar los codigos de las actividades de obra de acuerdo a los APU establecidos en el sistema
de informacion de precios vigente, que pueden ser consultados siguiendo el siguiente enlace web
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio

e Relacionar de manera clara las cantidades de obra.

e Adjuntar las memorias de célculo detalladas correspondientes a cada una de las areas intervenidas,
discriminadas por tramo y elemento vial, para lo cual podra debera incluir a una escala legible, los
esquemas y croquis que permitan su entendimiento y claridad.

 Adjuntar pagina que contenga el consolidado del presupuesto total de la obra ejecutada.
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* Incluir en el costo de la obras, el porcentaje de AlU calculado de manera objetiva.
* Incluir el calculo del IVA de la vigencia actual sobre la utilidad.

e Elpresupuesto debe ser firmado por el representante legal del Urbanizador y/o tercero, revisor fiscal
o contador.

Nota:
Si al momento de la expedicién de las pélizas y garantias, el presupuesto ha perdido vigencia, es

necesario que el Urbanizador y/o Tercero lo actualice conforme a las tarifas de referencia vigentes en
el IDU.

La presentacién del documento, debe realizarse conforme lo establecido en el Manual de Intervencion
de Urbanizadores y/o Terceros.
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CAPITULO 11. PLANOS RECORD

Los planos récord deberan ser elaborados de conformidad con lo establecido en el presente anexo, asi
como del instructivo vigente para presentacion de planos 'y archivos, el cual debe ser solicitado al correo
SERVIDORDEMAPAS@IDU.GOV.CO. Lo anterior, considerando que los planos record deben ser
validados desde el punto de vista técnico (a través de la Direccion Técnica de Administraciéon de
Infraestructura del IDU) y desde el punto de vista de estandarizacion de la informacién reportada (a
través de la Direccion Técnica Estratégica del IDU).

1. TOPOGRAFIA

La informacion digital de planos récord, que se debe remitir en cuanto al componente de topografia
debe coincidir con la informacién con la que se realizé la verificacion de localizacion topografica y
verificacion de meta fisica asi:

a. Carpeta Topografia: se debe incluir Informe final de topografia, Certificacion de equipos,
Certificaciones IGAC, Poligonal, crudos, rinex, efemérides, nivelaciéon, cartera de campo,
documento de aceptacion a la verificacion de Meta Fisica. Plano denominado CVLTTO que debe
contener el levantamiento topogréfico de la obra construida, alli se debe identificar los mojones que
delimitan las areas de cesién en via local a entregar en las coordenadas verificadas en campo.

2. DISENO GEOMETRICO

Una vez emitido el concepto favorable de la verificacion de cotas de pavimento realizada en la etapa
de recibo de obra, el urbanizador podra proceder con la elaboraciéon de los planos planta perfil,
secciones transversales y cotas de pavimentos, para los cuales se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:

b. El plano en planta debe contener las lineas de eje y bordes, sumideros, limite de intervencion,
abscisado y demas elementos necesarios que permitan identificar la geometria de la via y el alcance
de las obras.

c. La seccién tipica debe contener la informacién correspondiente a espesores y tipo de material con
que fue construida la calzada.

d. Los datos de cotas de pavimento deben corresponder con los avalados en la verificacién de cotas
de pavimento.

e. El cuadro de convenciones debe corresponder con los elementos necesarios para la descripcion
de la geometria y demas obras construidas.

f. En el perfil se deben representar las lineas de eje y bordes construidos, los cuales deben
corresponder con las cotas de pavimento aceptadas.

g. Los planos de secciones transversales se deben elaborar a partir de las cotas aceptadas y deben
contener la informacion correspondiente a los niveles de eje y bordes, pendiente transversal y la
estructura de pavimento con los espesores construidos.

Adicional a lo anterior, los planos se deben presentar acorde con los lineamientos definidos en la guia
GUICO06 “Entrega de productos en formato digital de proyectos realizados en la infraestructura de los

sistemas de movilidad y espacio publico”.
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3. ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO

La informacién digital de planos récord, que se debe remitir en cuanto al componente de pavimentos,
corresponde a la documentacién necesaria para que la DTE pueda realizar las revisiones
correspondientes de la parte técnica de los siguientes parametros:

a. Carpeta Informe Parametros: se debe incluir el (los) informe(s) y archivo (s) de Excel (es) de los
reportes de deflexiones y evaluacién superficial (PCI) que fueron aceptados en la etapa de recibo
o validacion de los proyectos, con su respectivo oficio de aceptacidn. Asi mismo es necesario
anexar en la misma carpeta el estudio de transito (o su actualizacién) y disefio de pavimentos
aceptado para el proyecto. En caso que el proyecto haya tenido seguimiento por parte de la entidad
y la entrega se realice en el afo siguiente a la finalizacién de las obras, solo se debe incluir el
estudio de transito y el disefio de pavimento aceptado para el proyecto.

b. Carpeta Configuracién de la estructura del Pavimento: se debe incluir el archivo Excel por cada
estructura aceptada en el disefio de pavimentos para calzadas vehiculares, donde se indiquen los
espesores y tipos de material. Se recomienda incluir en la carpeta los reportes de laboratorio de los
ensayos de calidad y materiales, asi como los conceptos de aceptacién emitidos por parte de la
entidad, durante la etapa de ejecucién de obras o validacién, segun corresponda.

c. Enlos planos Viales y Urbanisticos, se deben presentar las secciones tipicas tanto para via como
anden, en los cuales se incluyan las estructuras de pavimento aceptadas para cada tramo vial, con
sus respectivos espesores y especificaciones de materiales.

Para este componente se revisara que toda la informacién requerida este organizada e incluida en la
estructura de carpetas, planos y archivos de acuerdo con lo requerido por la Direccion Técnica
Estratégica DTE de la entidad en el archivo Excel ParametrosPresentacionPlanos_V1.xIsx o version
vigente.

4. ESPACIO PUBLICO
Planos Arquitectéonicos Récord

Para la presentacion de los planos arquitecténicos récord, el urbanizador o particular debera radicar
ante este Instituto un nuevo juego de planos arquitectdnicos completos con los disefios del espacio
publico peatonal de las areas de cesién gratuita al Distrito, descritos en el numeral 6.1.1. Documentos
y Planos Técnicos, del ANEXO 6 ESPACIO PUBLICO PEATONAL de la presente guia, incluyendo
todos los ajustes de disefio o construccién de los cuales haya sido objeto durante la ejecucion de la
obra, y que deberan haber sido previamente aceptados por parte de esta Entidad.

5. GEOTECNIA

La informacion digital de planos récord, que se debe remitir en cuanto al componente de geotecnia,
corresponde a la Localizacién georreferenciada de cada uno de los sondeos y apiques realizados
(Carpeta R.4.1. y R.4.2.), al igual que la informacién inherente a los perfiles estratigraficos y resultados
de los ensayos de laboratorio realizados a cada uno de los estratos identificados (Carpeta R.11.1) que
se hicieron parte integral de los estudios y disefos elaborados y aceptados en este componente. Esta
informacion, respecto a localizacién georeferenciada y propiedades de cada uno de los estratos
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identificados en las exploraciones realizadas, también debera estar incluida en el informe final
correspondiente al componente de estructuras.

En tal sentido, se deberd incluir el plano planta-perfil que consolide: perfil topografico, perfil
estratigrafico, localizacién de sondeos, propiedades fisicas y mecanicas de cada uno de los estratos
identificados en cada sondeo, modelo geotécnico empleado, implantacion de cimentacién propuesta o
estructura de estabilizacién o contencién indicando cotas de cimentacion y detalles de estructuras de
drenaje superficial y subsuperficial.

En caso que se hayan presentado inconvenientes que hayan requerido el cambio de la cimentacién o
de las estructuras de contencién, se deben incluir estos aspectos en el informe final del componente
estructural. Asi mismo, debe incluirse lo correspondiente al registro de los asentamientos o
desplazamientos monitoreados antes, durante y después de la construccién de las obras hasta el recibo
de las mismas por parte del IDU, efectuando la comparacion respectiva con los valores calculados y
admisibles.

6. ESTRUCTURAS

Se debera entregar un informe final que contenga la informacion relevante de la ejecucion del proyecto,
los cambios efectuados con su respectiva justificacion, pruebas de carga, métodos constructivos,
recomendaciones, entre otros aspectos y los planos récord correspondientes al disefio y construccién
de las estructuras especiales que requirié el proyecto indicando los cambios presentados en términos
de geometria, elementos, refuerzo, cantidades, entre ofros. Los planos récord deberan contener
minimo lo siguiente:

e Listado de planos.

e Levantamiento y localizacién general de las obras construidas dentro de la zona de influencia del
proyecto con coordenadas, cuadro de coordenadas y convenciones respectivas (cunetas, filtros,
limites del proyecto, etc.), indicando ejes, conectantes, tramos de estructura y puntos de ejecucion
de sondeos geotécnicos, especificaciones generales.

e Planta - Perfil con coordenadas, cuadro de coordenadas, geometria, convenciones y notas
correspondientes.

e Secciones transversales y perfiles con geometria, dimensiones y detalle del refuerzo de las obras
de contencién construidas. Incluyendo perfil del terreno, estructuras anexas (estructura de
pavimento, sistema de drenaje, etc.), detalles generales y de refuerzo de las obras de drenaje,
cuadros de traslapos y ganchos, notas generales, parametros geotécnicos y de diseno utilizados.

e Planos definidos para la prueba de carga, incluyendo procedimiento, cuadros de deflexiones,
caracteristicas de los materiales, localizacién de los equipos, fases de carga con su respectiva
ubicacién, puntos de control, entre otros.
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