
CONCRETO FUNDIDO 3000 P.S.I.
SEGUNDA ETAPA DE FUNDICIÓN

CONCRETO FUNDIDO 3000 P.S.I.
PRIMERA ETAPA DE FUNDICIÓN

ANCLAJE TORNILLO EXPANSIVO DE CUÑA
DE 3/8 x 3" QUE CUMPLA NORMA ASTM B633

ZAPATA DE ANCLAJE PLATINA  E=5 MM.

TAPA EN NEOPRENO
PROTECCION DEL ANCLAJE

REPOSICION DE PISO EXISTENTE. SI NO EXISTE ANDEN   DEBE

HACERSE UNA SUPERFICIE RECTANGULAR

DE 2.6 x 5.6 mts. CON LOSAS DE CONCRETO SEGUN

CARTILLA DE ANDENES T.E.P. (VER DESPIECE DE PISO)

PARAL LAMINA DE ACERO INOXIDABLE MATE E=3mm. SOPORTE PRINCIPAL SOLDADO
A ZAPATA DE ANCLAJE

TUERCA DE FIJACION

PROYECCION BANCA

PROYECCION TUBO PORTANTE BANCA CALIBRE 10

PROYECCION ZAPATA DE ANCLAJE

PARAL LAMINA DE ACERO INOXIDABLE MATE E=3 MM. SOPORTE PRINCIPAL

TAPA DE REMATE LATERAL METALICA INOX. CORRUGADO

PROYECCION TAPA DE NEOPRENO

PROYECCION TORNILLO EXPANSIVO
PROYECCIÓN DE ELEMENTO DE UNIÓN ENTRE LÁMINAS DE ACERO EN PLATINA METÁLICA DE 6" X 1
1/2" E=3MM

R.500

TUBO PORTANTE DE BANCA Ø3"
ACERO INOXIDABLE MATE CALIBRE 10

PARAL LAMINA ACERO INOXIDABLE MATE E=3 mm.

SOPORTE PRINCIPAL

TAPA DE REMATE LATERAL METALICA INOX. CORRUGADO

PLATINA ACERO INOXIDABLE MATE E=8 mm.
CANT.2

BANCA LONGITUDINAL  LAMINA ACERO INOXIDABLE

DOBLADA E=2 mm. CON TAPAS LATERALES

SOLDADAS

Y PERFORACIONES DE Ø1/2"

PLATINA E=1/4" SOLDADA A TUBO DE SOPORTE Y A PLATINA DE ANCLAJE

PLATINA DE ANCLAJE DE 6" x 1 1/2"  E=3 MM. ATORNILLADA A PLATINA DE SOPORTE

PERNO DE ANCLAJE SOLDADO A PLATINA DE SOPORTE

TAPA DE REMATE LATERAL METALICA INOX. CORRUGADO

TUBO PORTANTE DE BANCA Ø3"
ACERO INOXIDABLE MATE CALIBRE 10

PLATINA DE SOPORTE DE 6" x 1 1/2"  E=3 MM. SOLDADA A PARAL PRINCIPAL

TUERCA DE FIJACION

PARAL LAMINA DE ACERO INOXIDABLE MATE E=3 MM. SOPORTE PRINCIPAL

ELEMENTO DE UNIÓN ENTRE LÁMINAS DE ACERO EN PLATINA METÁLICA DE 6" X 1 1/2"
E=3MM

PROYECCION ZAPATA DE ANCLAJE

BANCA LONGITUDINAL  LAMINA ACERO INOXIDABLE

DOBLADA E=2 mm. CON TAPAS LATERALES SOLDADAS

Y PERFORACIONES DE Ø1/2"

TAPA DE REMATE LATERAL METALICA INOX. CORRUGADO

PARAL LAMINA DE ACERO INOXIDABLE MATE E=3 MM. SOPORTE PRINCIPAL

TUERCA DE FIJACION

TUBO PORTANTE DE BANCA Ø3"
ACERO INOXIDABLE MATE CALIBRE 10

PLATINA DE ANCLAJE DE 6" x 1 1/2"  E=3 MM. ATORNILLADA A PLATINA DE SOPORTE

PLATINA E=1/4" SOLDADA A TUBO DE SOPORTE Y A PLATINA DE ANCLAJE

PLATINA DE SOPORTE DE 6" x 1 1/2"  E=3 MM. SOLDADA A PARAL PRINCIPAL

PERNO DE ANCLAJE SOLDADO A PLATINA DE SOPORTE

ELEMENTO DE UNIÓN ENTRE LÁMINAS DE ACERO EN PLATINA METÁLICA DE 6" X 1 1/2"
E=3MM
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LAMINA MACIZA DE POLICARBONATO TRASLUCIDA COLOR GRIS
TRANSMISION DE LUZ SOLAR 42%  E=3 mm.
CANT. 5 MODULOS

CANAL CON TAPAS LATERALES LAMINA METALICA DOBLADA  COLD ROLLED CAL. 14
GALVANIZADO ELECTROLITICO PINTURA POLIESTER HORNEADA COLOR GRIS TEXTURIZADO
RAL 7010
(CARGA VERTICAL ADMISIBLE: 100 kg./ml)

COSTILLAR EN LAMINA DOBLADA EN ACERO INOXIDABLE E=2 mm.

CANT. 3

TAPA DE REMATE METALICA INOX. CORRUGADO

PARAL LAMINA ACERO INOXIDABLE MATE E=3 mm.
SOPORTE PRINCIPAL CANT. 3

TUBO PORTANTE DE BANCA Ø3"
ACERO INOXIDABLE MATE CALIBRE 10

PLATINA ACERO INOXIDABLE MATE E=8 mm. CANT. 2

BANCA LONGITUDINAL  LAMINA ACERO INOXIDABLE
DOBLADA E=2 mm. CON TAPAS LATERALES SOLDADAS
Y PERFORACIONES DE Ø1/2"

SARDINEL PREFABRICADO
VIA VEHICULAR

ZAPATA CON CUATRO PERNOS

CANAL CON TAPAS LATERALES LAMINA METALICA DOBLADA  COLD ROLLED CAL. 14
GALVANIZADO ELECTROLITICO PINTURA POLIESTER HORNEADA COLOR GRIS TEXTURIZADO
RAL 7010
(CARGA VERTICAL ADMISIBLE: 100 kg./ml)
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CAPA DE CONCRETO  DE 3000 P.S.I. SEGUNDA ETAPA DE FUNDICION

CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 P.S.I. PRIMERA ETAPA DE FUNDICION
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REPOSICION DE PISO EXISTENTE. SI NO EXISTE ANDEN   DEBE HACERSE UNA SUPERFICIE
RECTANGULAR
DE 2.6 x 5.6 mts. CON LOSAS DE CONCRETO SEGUN
CARTILLA DE ANDENES T.E.P. (VER DESPIECE DE PISO)
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