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1 INTRODUCCION

Este documento contiene la recopilación, revisión, verificación y análisis de información secundaria para el proyecto “ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”, cumpliendo así con el entregable correspondiente según anexo técnico No1 donde reza “el Consultor deberá revisar la información existente y adelantar una valoración de esta, para poder ejecutar en debida forma los estudios y diseños detallados, logrando la aprobación de los mismos por parte de la Interventoría, y por cada uno de los entes competentes”. 

Como referencia básica para el desarrollo del presente informe se toma lo expuesto en los documentos suministrados (Estudios previos IDU-CMA-SGDU-015-2020 y Anexo técnico No 1), donde se mencionan los diferentes procesos previos realizados, que contienen los antecedentes para el actual estudio.
2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Como se describe en el anexo técnico No 1; “El sistema de transporte por cable aéreo está ubicado en la Localidad de San Cristóbal hacia el sur de Bogotá. El recorrido inicia en el Portal 20 de Julio donde hace transferencia con el sistema Transmilenio, y continúa hacia las laderas de los Cerros del Sur, hacia los sectores La Victoria y Altamira / Moralba. La localidad está caracterizada por su diversidad constructiva, su versatilidad de usos, consolidación urbana y una variedad muy interesante de tipologías de arquitectura residencial e institucional. Cabe destacar que esta localidad tiene un gran potencial de desarrollo y de centralidad por el acopio de infraestructura a escala urbana, como la Iglesia del Divino Niño, el Hospital de La Victoria, y algunos colegios.

El cable aéreo cruza barrios de diversa índole desde lo social y urbano, donde se pueden observar sectores de estrato cuatro, en el barrio 20 de Julio, estratos tres y dos, en los barrios aledaños a la Victoria y estrato uno en el área de influencia de Altamira. La topografía es variable, se encuentra desde áreas completamente planas (cercanías del Portal 20 de Julio) hasta pendientes de 12 y 20 % (bordes de la ladera sector Moralba). 

La factibilidad realizada en el año 2012 contempló una línea de cable que se integraría con el sistema masivo BRT Transmilenio en su Portal 20 de julio para posteriormente continuar hacia el barrio La Victoria (estación intermedia) y finalmente llegar al barrio Altamira donde está ubicada la estación de retorno. 

[image: image2.emf]
1. Trazado del sistema factibilidad año 2012

En dicha factibilidad, se estructuró un proyecto de cable aéreo que contempla la implantación de un sistema de Góndola Monocable Desenganchable. El sistema propuesto cuenta con tres estaciones: transferencia, intermedia- motriz y retorno, tiene una longitud total de 2802.56m y un desnivel total de 258.05 m.

Como resultado de la factibilidad se cuenta actualmente con un estudio topográfico realizado dentro del Contrato Interadministrativo No. 20121531 del 7 de noviembre 2012, (Radicado Metro 2012-0186), suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. En el mencionado estudio se analizó además un trazado desde el 20 de Julio hasta Juan Rey; sin embargo, no existe un estudio topográfico realizado para dicho trazado.

[image: image3.emf]
2. Trazado a Juan Rey - factibilidad año 2012

Según el anexo técnico No 1 el proyecto deberá ser desarrollado en cuatro fases así:
Fase 1: Recopilación y análisis de información (1 mes) 
Fase 2: Factibilidad (actualización, ajustes y complementación de factibilidad) (3 meses) 
Fase 3: Estudios y Diseños de detalle (7 meses) 
Fase 4: Aprobaciones y armonización con ESP (1 mes)
3 LOCALIZACION DEL PROYECTO
Según el anexo técnico No 1; dentro de los trabajos realizados para la ciudad de Bogotá en el año 2009 para el corredor objeto del presente estudio, se plantearon dos trazados de ubicación viables, los cuales se diferencian básicamente en la ubicación de la estación retorno (Moralba y Altamira). La factibilidad realizada en el año 2012 se elaboró para la alternativa 2 con estación de retorno localizada en el sector denominado Altamira.

[image: image4.emf]
3. Trazados planteados en estudios del año 2009

Por lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico No 1 el corredor objeto de estudio para fase de factibilidad y dentro del cual se encontraría circunscrito el corredor para fase de estudios y diseños es como se ilustra a continuación:
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4. Corredor general objeto de estudio - fase de factibilidad

4 OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe de la etapa Investigación, recopilación, revisión y análisis de la Información existente, en el cual se identificará la información consignada en los estudios previos y otras fuentes bibliográficas secundarias, que será útil para la elaboración de los documentos técnicos de las etapas de factibilidad y estudios y diseños, así como, de aquella que no está disponible, o requiere ser actualizada. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Presentar las generalidades del proyecto que es objeto del presento informe, con base en la información consignada en la documentación precontractual.

· Identificar los temas y trámites de mayor relevancia para el área de pavimentos, durante el desarrollo del presente contrato de consultoría.

· Relacionar las normas y demás requisitos legales aplicables de carácter local, regional y nacional, en el tema de diseño de pavimentos. 

5 ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE
En el marco de la revisión y análisis de la información existente, y más exactamente en la búsqueda de lo relacionado con la especialidad de Pavimentos, se han consultado los siguientes documentos, contenidos en las carpetas: 
Contrato 2012-1531-20210225T152304Z-001; 
Contrato 2012-1531-20210225T152304Z-002; 
Contrato 2012-1531-20210225T152304Z-003, 
que allegara al Consultor la Secretaría Distrital de Movilidad mediante la comunicación 20212210829971, producto del Contrato Interadministrativo de Consultoría No. 2012-1531 de noviembre de 2012 suscrito ente la Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.
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5. Documentación Contrato 2012-1531

A su vez, se consultaron las carpetas contentivas de los documentos relacionados con las siguientes especialidades que son estrechamente vinculadas a Pavimentos:  
· Geotecnia.

· Tránsito y Transporte.

· Geometría Vial.
· Arquitectura y Urbanismo.

De igual manera, se analizó el Documento Técnico Soporte, preparado por el Consultor, en el cual rinde su informe final del corredor San Cristóbal. 
Como resultado de este ejercicio, se evidencia, a juzgar por todo lo analizado, que no hay información relacionada con Diagnósticos, Estudios y Diseños de pavimentos, de ninguna índole. Al parecer, pese a la certeza e idea básica del trazado del cable y la localización de las Estaciones y Pilonas, no hay un conocimiento preciso del estado de las vías aledañas a estos hitos. 

Habiendo culminado la revisión de la documentación allegada, es la visita técnica de reconocimiento a los sitios aferentes o entorno más inmediato a las futuras estaciones y pilonas, con miras a conocer el estado de la malla vial, enfatizado en las rutas de servicio público de transporte de pasajeros y las de carga. Así mismo, se elevarán consultas al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – y a la Alcaldía Local de San Cristóbal, para conocer acerca de los proyectos que en materia de intervención a la malla vial que se han acometido en los últimos años, al igual que los diagnósticos y los estudios y diseños de pavimentos que se han elaborado recientemente, a efectos de proveernos de información secundaria, como instancia siguiente de cara al emprendimiento de la etapa de Factibilidad.    

Como el énfasis que debe efectuarse desde el ámbito de Pavimentos es para espacio público y no para vías vehiculares, se consultó la carpeta contentiva del Estudio de Geotecnia, el cual se desarrolló en el marco del Convenio Interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá. 
De acuerdo a la tabla 5 del Capítulo 5 Geotecnia, mostrada a continuación, en donde se prevé implantar las Estaciones en el Portal 20 de Julio y en La Victoria, la exploración subsolar consistió en un sondeo a 20m de profundidad, en tanto que en la Estación Altamira – Moralba se practicó un sondeo hasta 12.2m de profundidad y un apique hasta 2m. Esta información reviste importancia toda vez que el espacio público es inherente a las estaciones. En lo que a Trincheras concierne, estas se practicaron para lo que atañe a torres o pilonas, que no son de interés para pavimentos de espacio público.           
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6. Campaña Exploratoria - Contrato 2012-1531

Así las cosas, son los geoestratos más superficiales los que ameritan comentarios toda vez que estos se constituyen en el futuro y más seguro sustrato o suelo de Subrasante que servirá de apoyo a las capas de estructuras de pavimento para uso peatonal.           

En el Portal 20 de Julio prima en superficie un relleno antrópico, que subyace a una capa orgánica o vegetal, de 2.5m de espesor, el cual no fue caracterizado. En términos de consistencia, a partir de los resultados del ensayo de penetración estándar (NSPT), oscila entre medianamente suelto y medianamente denso.    
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7. Campaña Exploratoria - Contrato 2012-1531 – Perforación 1
En el sector La Victoria, hasta 1m de profundidad se encuentra una capa de suelo orgánico mezclado con limos, arenas y material de escombro. Es de prever que esta capa será despojada por completo. A continuación, aparece un estrato de relleno de tipo antrópico de 6m de espesor, muy heterogéneo, que no fue objeto de muestreo ni caracterización, solo se le practicó en ensayo de penetración estándar, precisando para este compacidades entre medianamente suelto y denso, como se indica a continuación. El nivel freático cuenta a partir de 2m.
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8. Campaña Exploratoria - Contrato 2012-1531 – Perforación 2
En el sector Altamira – Moralba, el registro de la perforación denota la presencia de un estrato de suelo orgánico de 1m de espesor, con presencia de escombros, bajo este se encuentra un lleno antrópico, muy heterogéneo, de 4m de espesor, de compacidad muy suelta, aunque a mayor profundidad empieza a ofertar una compacidad densa, no hay reporte de su caracterización. A partir de 3m se encuentra agua freática. 
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9. Campaña Exploratoria - Contrato 2012-1531 – Perforación 3
El apique practicado en el mismo sector Altamira – Moralba, muestra un perfil hasta 2.5m de profundidad, en donde los estratos de suelo de interés son a partir de 0.5m, correspondientes a suelos finos plásticos de naturaleza arcillosa baja plasticidad y limosa de alta plasticidad, cuyo origen es residual cuya roca parental corresponde a las formación Siecha. A partir de 1.8m aparece la napa freática. Es de prever entonces que el suelo de subrasante en este sector será arcilloso normalmente consolidado. 
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10. Campaña Exploratoria - Contrato 2012-1531 – Apique 1
En mérito de todo lo hasta aquí expuesto, las estructuras de pavimento, articulado o rígido para espacio público se emplazarán sobre rellenos antrópicos, salvo que desde el punto de vista geotécnico se recomiende su retiro total para desplantar las edificaciones en estratos mas competentes, caso en el cual el suelo de subrasante sería arcilloso normalmente consolidado. La utilidad de los anteriores perfiles estratigráficos, para pavimentos, precisa que predominan los suelos de subrasante de naturaleza cohesiva, que a bajas profundidades respecto a la rasante de vía, en cercanía a la superficie, han de ofertar mejor comportamiento mecánico, por el hecho de subyacer a unas estructuras de pavimento construidas hace mucho tiempo y que además han sido objeto de consolidación por desecación más que por sobrecarga, lo cual asegura obtener valores relativos de soporte - CBR - mejores en comparación con aquellos que se obtuviesen mediante correlación con la resistencia a la compresión inconfinada (qu) cuando los análisis para desarrollar expresiones de correlación no son de uso habitual en el Distrito Capital y los que a nivel investigativo se han practicado permiten establecer que los factores mineralógicos, de génesis, de estructura del suelo, de drenaje, entre otros, condicionan significativamente la interdependencia de las dos variables o parámetros, por ende, aplicar expresiones foráneas resulta ser impreciso y no representativo.             
Producto de la búsqueda de información secundaria se logró conseguir un estudio geotécnico del proyecto Estudios y Diseños de la Circunvalar de Oriente desde la salida al Llano hasta la Avenida Villavicencio, a cargo del consorcio E&D Circunvalar 2017, llevado a cabo en el año 2018 – Contrato IDU 1378 de 2017, a nivel de factibilidad. Como la Avenida de los Cerros hace parte de uno de los corredores de este trazado y en sus inmediaciones se ha previsto una alternativa de implantación de la Estación Altamira – Moralba, hay un completo acervo en términos de investigación subsolar mediante apiques y caracterización de subrasante y perfiles corridos de un tramo de esta avenida, cuya vocación es para atender el tránsito vehicular que no pagará peaje.    
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11. Perfil Corrido - Contrato 1378-2017
Si finalmente se elige la alternativa 3 para la localización definitiva de la Estación, el precitado documento puede aportar insumos válidos y representativos para análisis de pavimentos a nivel de factibilidad.    

La Alcaldía Local de San Cristóbal entregó al Consultor información relacionada con los contratos de obra pública No. 317-2019, 340-2019 y de consultoría No. 209-2017. A continuación, se presenta una síntesis de la información que se recaudó, analizó y clasificó: 

Contrato 317 de 2019:

Los segmentos viales incluidos en el contrato y que son los más cercanos a las Estaciones proyectadas del Proyecto Cable Aéreo son solo cinco, cuyos códigos de identificación vial se precisan a continuación: 
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Diagonal 32C Sur entre Carrera 6C y Transversal 6 Este
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Reconstrucción
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DIAGNOSTICO SEGMENTOS - CONTRATO 317-2019

Flexible
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Calle 43Sur entre Carreras 9 Este y 8 Bis A Este
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NOMENCLATURA


12. Segmentos Cercanos - Contrato 317-2019
Con ello se prueba que, gracias al diagnóstico, estos segmentos viales por su condición superficial y estructural clasifican como Rojos, es decir, son objeto de reconstrucción, por ende, requieren de la elaboración de estudios y diseños para construir una nueva estructura de pavimento.  
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13. Segmentos Cercanos – Variable NEE - Contrato 317-2019
En virtud de no allegarse más información acerca de los estudios y diseños para reconstruir estos segmentos, es el valor de los números de ejes equivalentes (NEE), indicados en la imagen anterior, lo que representa alguna utilidad en términos de ordenes de magnitud de las solicitaciones de carga en los sectores.  

Contrato 340-2019:

A continuación, es mostrado el listado de los segmentos viales que se intervienen en el marco del precitado contrato.


[image: image15]
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14. Segmentos Priorizados - Contrato 340-2019
Revisten especial interés los segmentos de los Barrios Altos del Virrey y Altamira, cercanos a la Estación Altamira, alternativas 1 y 3, respectivamente y el Barrio Moralba, cercano a la futura Estación del mismo nombre. Sin embargo, en todo el acervo documental allegado (cuarenta y cuatro archivos y mas de trescientos folios por archivo) no se reporta información relacionada con Estudios y Diseños de estructuras de pavimento, salvo un reporte de los parámetros y resultados de lo propio para el sector Guacamayas, que es muy distante de los sitos de interés.  
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15. Archivos pdf - Contrato 340-2019
Contrato 209-2017:
Este es un Contrato de Consultoría. La información recaudada versa sobre los diseños geométricos, de urbanismo, geotécnicos y estructurales. Es decir no abarca lo relacionado con pavimentos, de hecho, lo que a geotecnia atañe se enfoca en estructuras de contención, pero solamente planos de ubicación de muros, en planta y alzado; no hay datos relacionados con estudios de suelos ni caracterización de muestras ni generación de parámetros para diseño. 
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16. Carpetas - Contrato 209-2017
En virtud a que la documentación recibida de parte del Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de San Cristóbal no contiene información de los estudios y diseños que sirvieron de base para la construcción de la infraestructura vial de los segmentos que integran los precitados contratos, producto de la gestión del Consultor se han conseguido unos datos referenciales como son las consultorías realizadas a través de los Contratos de Consultoría No. 142 de 2015 y No. 157 de 2014 suscritos entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la firmas Consorcio Diseños San Cristóbal, ICM Ingeniería SAS, el contrato IDU-UEL-4-20-93-2009 suscrito por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la firma CONSORCIO SESAC-INGEOCIM, el Contrato IDU-1378-2017 celebrado con el Consorcio EYD Circunvalar 2017, el Contrato IDU-259-2003 formado con ACI Proyectos; estos contratos se encuentran con todas las aprobaciones por parte de las interventorías que los Estudios y Diseños son necesarios y suficientes para el adecuado desarrollo de las obras objeto de construcción. Así las cosas, será esta la información a recaudar para emprender la Factibilidad.
De la consulta efectuada al repositorio del IDU, se indagó por los siguientes contratos, encontrando:

Contrato IDU-165-2004 – Improtekto: Considera las vías Diagonal 46 Sur entre carreras 12 Este y 12A Este y la Calle 44 Sur entre Carreras 12B Este y 13 Este.  
Contrato IDU-327-2002 – Diconsultoría S.A.: Los segmentos viales considerados en el contrato, para la Localidad de San Cristóbal, están muy distantes respecto a los sectores en donde se prevé el emplazamiento de las Estaciones en Altamira.  
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17. Segmentos Priorizados - Contrato 327-2002
Contrato IDU-1717-2014 – Consorcio Vial HJM: Calle 19Sur entre Carrera 10Este y Transversal 10A Bis Este. 
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42  LOCALIZACION DETALLADA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Figura No. 3 Localizacién detallada segmentos de la localidad de San Cristobal.
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18. Segmentos Priorizados - Contrato 1717-2014
Por lo anterior, a juicio de la Consultoría, la información recaudada en estos tres contratos si bien es completa, no es viable su apropiación para adelantar la siguiente fase, toda vez que los segmentos viales se encuentran distantes de los sitios de interés, prefiriendo en consecuencia la información de los contratos IDU-UEL-4-20-93-2009, IDU-1378-2017 e IDU-259-2003. 
A continuación se detalla la información recopilada de los referidos contratos que se acogen, consistente en: Resumen de Resultados de Ensayos de Laboratorio y Perfiles Estratigráficos de los Apiques, todo ello correspondiente a las exploraciones subsolares practicadas en aquellos segmentos viales que se localizan más cerca de las Estaciones previstas.   

CONTRATO IDU-UEL-4-20-93-2009 - SESAC-INGEOCIM:

Información para apropiar - Estación Altamira Alternativa 2. 
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19. Resumen Resultados de Ensayos de Laboratorio - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009
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20. Estratigrafía Apiques 22 -23 - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009

[image: image25]
21. Estratigrafía Apiques 20 -21 - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009
CONTRATO IDU-1378-2017 - CONSORCIO EYD CIRCUNVALAR 2017:
Información para apropiar - Estación Altamira Alternativa 3.
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22. Segmentos cercanos - Contrato IDU-1378-2017

[image: image28]
23. Resumen Resultados de Ensayos de Laboratorio - Contrato IDU-1378-2017
CONTRATO IDU-UEL-4-20-93-2009 - SESAC-INGEOCIM:

Información para apropiar - Estación Altamira Alternativa 3.
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24. Resumen Resultados de Ensayos de Laboratorio - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009 – APIQUES 16 – 17.
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25. Estratigrafía Segmento 4005364 - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009
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26. Estratigrafía Apiques 16 - 17 - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009
CONTRATO IDU-259-2003 - ACI PROYECTOS:

Información para apropiar - Estación Altamira Alternativa 5.
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27. Perfil corrido Apiques 1-2-3-4-5-6-7-8 - Contrato IDU-259-2003
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28. Resumen Resultados de Ensayos de Laboratorio - Contrato IDU-259-2003.
CONTRATO IDU-UEL-4-20-93-2009 - SESAC-INGEOCIM:

Información para apropiar - Estación La Victoria Alternativa 1.
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29. Resumen Resultados de Ensayos de Laboratorio - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009 – Apiques 26 – 27 – 23 – 24.
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30. Estratigrafía Apiques 26 - 27 - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009 – Segmento 4004596
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31. Estratigrafía Apiques 26 -27 - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009
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32. Estratigrafía Apiques 23 -24 - Contrato IDU-UEL-4-20-93-2009
De otra parte, la consecución de información del contrato de consultoría No. 511 del 30 de noviembre de 2016 suscrito entre la Secretaría del Hábitat y el Consorcio Integral, con la Interventoría de Fomac Constructores S.A.S. cuyo objeto es Estudios y Diseños Definitivos para la Construcción de las Obras de Mejoramiento en la Intervención Integral del Alto Fucha Territorio con Oportunidad Cerros Surorientales, permitió conocer los Informes de Estudios y Diseños de Pavimentos en su primera versión de mayo y junio de 2017 que comprenden los barrios Aguas Claras, frentes 1 y 2, La Cecilia, Laureles, Gran Colombia, Manila y Corredor de Movilidad.

A continuación, se muestran los planos de localización y los segmentos que han sido objeto de diseño estructural de pavimentos:  
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33. Aguas Claras 1
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34. Segmentos Priorizados – Aguas Claras 1
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35. Aguas Claras 2
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36. Segmentos Priorizados – Aguas Claras 2
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37. La Cecilia
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38. Segmentos Priorizados – La Cecilia
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39. Laureles
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40. Segmentos Priorizados – Laureles
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41. Gran Colombia
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42. Segmentos Priorizados – Gran Colombia
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43. Manila
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44. Segmentos Priorizados – Manila
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45. Corredor de Movilidad Local
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46. Segmentos Priorizados – Corredor de Movilidad
Pese a contar con diseños de pavimentos relativamente recientes, del año 2017, y poseer todas las características, cada uno, de un diseño formal y debidamente sustentado, los segmentos viales distan sustancialmente de las zonas de interés, es decir, donde se emplazarán las estaciones La Victoria, Altamira y Moralba, aunque están más cercanos a la estación 20 de Julio.    
La información presentada en el presente numeral se podrá consultar en el ANEXO 3 Análisis de la información.
6 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y COMENTARIOS
Se realiza la consulta de información secundaria mediante la página web del sistema integrado de transporte de pasajeros – SITP – y Transmilenio S.A., se obtuvo los mapas de las rutas más importantes en la localidad de San Cristóbal, y se puede observar que estas están en función del Portal Veinte (20) de Julio, ante lo cual se infiere que el proyecto del Cable Aéreo de San Cristóbal implicará un redireccionamiento de rutas hacia las Estaciones La Victoria y/o Altamira – Moralba, no obstante, ello dependerá de los resultados del Estudio de Tránsito. De esta consulta se desprenden los siguientes mapas de rutas:
[image: image59.png]Fotos: 13-6 mapa_alimentador_sito_optjpg - x

+ Agregara @ @ O @ #u K Edtsrycer v 1@ Compatc

[ Vil deLos Alpes &

g

,

Las Guacamayas 1




 [image: image60.png]Fotos: 13-7_mapa_alimentador_sitp_optjpg.

+ Agregara

a m o @ "

Portal
20 de Julio

Guacamayas Il

Guacamayas I
Las Guacamayas [

R Edtorycear v 18 Compartt (G

Siguiente

>




 [image: image61.png]Fotos: 13-9_ mapa_alimentador sito_optjpg - x

+ Agregara @ @ O @ #u K Edtsrycer v 1@ Compatc

Portal
20 de Julio

Anterior

Yomasa

San Pedro Sur





47. Rutas SITP – Portal 20 de Julio – 1
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48. Rutas SITP – Portal 20 de Julio - 2
En el mismo sentido, se solicitó información relacionada con la malla vial de la localidad a la división de Geomática del IDU, solicitando los códigos de identificación vial – CIV – para determinar si en la base de datos, además de la nomenclatura urbana, se cuenta con información acerca del tipo de superficie de rodadura, dimensiones, intervenciones recientes, principalmente, que permitan recaudar información secundaria la cual es el mapa de la malla vial de la ciudad de Bogotá, y a los códigos CIV, como a la descripción del estado de los segmentos viales, como se aprecia en la siguiente imagen:
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49. Servidor de Mapas - Geomática IDU
Con esta información preliminar y en la visitas de campo, se puede corroborar y dictaminar el estado de los segmentos viales que están en inmediaciones de las futuras estaciones
7 ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIOS
En lo atinente a esta interacción, es evidente que para este tipo de proyectos de transporte aéreo por cable la Especialidad de Pavimentos no tiene injerencia en la toma de decisiones acerca de la elección del sitio para el emplazamiento de la Estación de Transferencia al interior del Portal 20 de Julio, como tampoco de las Estaciones La Victoria y Altamira. La potestad es a cargo de las especialidades de Tránsito y Transporte, Arquitectónica y Estructural. En las reuniones técnicas sostenidas al interior del equipo interdisciplinario de la Consultoría, como en las visitas a campo, se ha precisado que, si llegare a destinarse un espacio de la plataforma de buses del Portal 20 de Julio para construir la estación del Cable Aéreo, tal espacio debe compensarse, toda vez que la capacidad de estacionamiento de buses está al límite, y el proyecto no puede ir en detrimento de la operación del sistema Transmilenio, de tal manera que de optar por esta alternativa sí sería necesario considerar el diseño estructural de pavimentos para la nueva superficie a habilitar como plataforma para el estacionamiento de buses - articulados, biarticulados, alimentadores u otros -. En relación a las otras alternativas, que gozan de mejor aceptación, para el acceso de los usuarios del cable al portal y viceversa, esta especialidad prevé que no ha lugar a la aplicación de sus criterios y sus preceptos ingenieriles, ni su participación, por tratarse de espacios interiores. 

En lo que respecta a las otras estaciones del proyecto Cable, es un hecho que la participación de la disciplina de pavimentos estará focalizada en la temática de espacio público asociado a las edificaciones a erigir, para facilitar el acceso peatonal. La definición de la textura o capa de rasante, de andenes y plazoletas principalmente, es competencia de la Especialidad de Urbanismo, Paisajismo y Espacio Público, en tanto que la especialidad de Pavimentos dimensionará las capas estructurales de conformidad con lo previsto en la Cartilla de Andenes del IDU, en su versión más reciente y con apego a las Especificaciones Técnicas ET-IC-01-2019. La definición acerca de la inclusión o no de las vías vehiculares aledañas a las estaciones, dependerá de lo que finalmente decidan otras especialidades, la Entidad Contratante y la Interventoría. 

De la interacción con la Especialidad de Urbanismo y Arquitectura, desde la perspectiva de pavimentos, es evidente que si la Estación de Transferencia en el Portal 20 de Julio se emplaza en una zona que actualmente sirve de plataforma de estacionamiento de buses, como se muestra en la siguiente figura, el área debe ser debidamente recompensada, por tal motivo se requerirá acometer el diseño estructural de pavimentos de la nueva superficie que se designe como tal.     
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50. Implantación Estación de Transferencia – Portal 20 de Julio
La idea arquitectónica preliminar de la Estación La Victoria, mostrada luego, permite inferir que la necesidad de pavimentos no será solamente para el espacio publico sino también para las vías circundantes, de hecho, está prevista una bahía de estacionamiento temporal en inmediaciones de la entrada principal.   
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51. Implantación Estación Intermedia – La Victoria
El entorno vial que enmarca la Estación conduce a la presunción de requerir mejorar la infraestructura para armonizarla y vincularla al proyecto. Se prevé también la mejora en las redes de servicios públicos domiciliarios y sus conexiones con la nueva edificación, al igual que subterranizar las redes aéreas, de tal manera que la intervención en las vías es inminente.  
En el caso de la Estación Altamira – Moralba, la propuesta arquitectónica denota también la necesidad de intervenir las vías aledañas por las mismas razones expuestas en el caso de la estación la Victoria, salvo que no se ha considerado una bahía para el descenso y ascenso de pasajeros usuarios de rutas de buses tributarios o alimentadores del sistema Cable. 

Los sectores, donde se ha previsto el emplazamiento de las estaciones, hacen parte en la actualidad de barrios consolidados cuya infraestructura vial, de calzada y andenes y tipología de pavimento, es típica de vías locales, que evidencian deterioros muy severos que ameritan intervención a nivel de rehabilitación. 

En la siguiente imagen se aprecia la planta arquitectónica y urbanística de la estación Altamira, en la cual el espacio público que le rodea es armonizado con las vías circundantes.            


[image: image68]
52. Implantación Estación Altamira / Moralba
En todo caso, las obras de espacio público, andenes y plazoletas, como se ha previsto en este proyecto, están asociadas a las vías, de tal manera que la intervención de estas, total o parcialmente, es factible y más aún si se requiere intervenir las redes húmedas y las secas. En este orden de ideas la directrices también proceden de la Especialidad de Diseño Geométrico de Vías, que brinda los insumos básicos para el diseño de pavimentos.  
8 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR.
En el Anexo No. 1 se presenta el informe técnico producto de la visita practicada a los sitios en donde se ha previsto emplazar las Estaciones, de Transferencia en el Portal 20 de Julio, Intermedia La Victoria y de Retorno Altamira. El Consultor ha efectuado un inventario de las losas, acompañado de un registro fotográfico, correspondiente a las vías circundantes a las alternativas de ubicación de las Estaciones, como antesala al inventario de daños para el consecuente análisis patológico e cual determinará si los pavimentos rígidos de las vías ameritan labores de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción.         

De otra parte, en materia de gestión para la consecución de información secundaria, a continuación se muestra un cuadro en el que se relacionan los oficios mediante los cuales se ha solicitado información a entidades del orden distrital, local y nacional, en relación a proyectos en curso o que posean para su desarrollo en las zonas de interés, que son también relevantes para la especialidad de pavimentos.     
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OF-TRA--CASC-005-21Transmilenio10/02/20212021-ER-05229 2021-EE-03113

OF-TRA--CASC-006-21

Secretaria Distrital de 

Movilidad

28/01/20212021612014252220212240765631

OF-TRA--CASC-007-21IDU10/02/202120215260223952Respuesta por correo

OF-EST--CASC-008-21IDU

Información Técnica Estación Portal 20 de Julio.

10/02/202120215260224062Respuesta por correo

OF-GEN--CASC-012-21Movistar

Representante de la empresa e información 

técnica sobre Planes, Programas y Proyectos 

que viene adelantando la Empresa o que tiene 

previsto desarrollar en la Localidad de San 

Cristóbal

16/02/2021NARespuesta por correo

OF-GEN--CASC-013-21

Secretaria Distrital de 

Planeación

Definición de los perfiles viales y tipología, de las 

vías, que se encuentran dentro del área de 

influencia del Proyecto

5/02/20211-2021-100482-2021-14221

OF-GEN--CASC-014-21

Unidad de Mantenimiento 

Vial

Solicitud de estudios o diseño están en 

planeación, ejecución o ejecutados sobre el 

área de influencia del proyecto

8/02/20212021112000842220211200011381

OF-GEN--CASC-015-21UNE Telecomunicaciones

Representante de la empresa e información 

técnica sobre Planes, Programas y Proyectos 

que viene adelantando la Empresa o que tiene 

previsto desarrollar en la Localidad de San 

Cristóbal

10/02/2021Físico sin númeroSin respuesta

OF-GEN--CASC-016-21VANTI (Gas Natural) 

Representante de la empresa e información 

técnica sobre Planes, Programas y Proyectos 

que viene adelantando la Empresa o que tiene 

previsto desarrollar en la Localidad de San 

Cristóbal

10/02/202101521CR000190810153620-422-2021

OF-GEN--CASC-017-21

Empresa de 

telecomunicaciones Bogotá

Representante de la empresa e información 

técnica sobre Planes, Programas y Proyectos 

que viene adelantando la Empresa o que tiene 

previsto desarrollar en la Localidad de San 

Cristóbal

10/02/20211096Sin respuesta

OF-GEN--CASC-018-21Enel 

CODENSA

Representante de la empresa e información 

técnica sobre Planes, Programas y Proyectos 

que viene adelantando la Empresa o que tiene 

previsto desarrollar en la Localidad de San 

Cristóbal

8/02/20212848895Sin respuesta

OF-GEN--CASC-019-21Claro

Representantedelaempresaeinformación

técnicasobrePlanes,ProgramasyProyectos

quevieneadelantandolaEmpresaoquetiene

previstodesarrollarenlaLocalidaddeSan

Cristóbal

10/02/20212021-N001-EO37584Sin respuesta

OF-GEN--CASC-020-21Alcaldía San Cristóbal

InformacióntécnicasobrePlanes,Programasy

ProyectosquevieneadelantandolaEmpresao

quetieneprevistodesarrollarenlaLocalidadde

San Cristóbal

12/02/202120215410008782Sin respuesta

OF-ARQ--CASC-030-21EAB

Informaciónoficialyquepermitaidentificarlos

posiblesplanes,programasyproyectosque

adelantó,adelanta,o,adelantarálaEAAB-ESP,

eneláreaquecomprendenlasUPZ3420DE

JULIO,UPZ32SANBLASYUPZ50LA

GLORIA,ubicadasenlaLocalidaddeSan

Cristóbal

17/02/20204964120212-2021-14221

OF-ARQ--CASC-031-21

Unidad administrativa 

especial cuerpo de 

bomberos de Bogotá 

Informaciónoficialyquepermitaidentificarlos

posiblesplanes,programasyproyectosque

adelantó,adelanta,o,adelantarálaEAAB-ESP,

eneláreaquecomprendenlasUPZ3420DE

JULIO,UPZ32SANBLASYUPZ50LA

GLORIA,ubicadasenlaLocalidaddeSan

Cristóbal

15/02/2021

R-00268-202100510-

UAECOB ID: 70797

Sin respuesta

OF-ARQ--CASC-032-21Enel-Condesa

Informaciónoficialyquepermitaidentificarlos

posiblesplanes,programasyproyectosque

adelantó,adelanta,o,adelantarálaEAAB-ESP,

eneláreaquecomprendenlasUPZ3420DE

JULIO,UPZ32SANBLASYUPZ50LA

GLORIA,ubicadasenlaLocalidaddeSan

Cristóbal

15/02/20212854106Sin respuesta

OF-ARQ--CASC-033-21

Departamento administrativo 

del espacio público (DADEP)

Informaciónoficialyquepermitaidentificarlos

posiblesplanes,programasyproyectosque

adelantó,adelanta,o,adelantarálaEAAB-ESP,

eneláreaquecomprendenlasUPZ3420DE

JULIO,UPZ32SANBLASYUPZ50LA

GLORIA,ubicadasenlaLocalidaddeSan

Cristóbal

1/03/202120214000031472Sin respuesta

OF-ARQ--CASC-034-21

Empresa de renovación y 

desarrollo urbano de Bogotá 

(ERU)

Informaciónoficialyquepermitaidentificarlos

posiblesplanes,programasyproyectosque

adelantó,adelanta,o,adelantarálaEAAB-ESP,

eneláreaquecomprendenlasUPZ3420DE

JULIO,UPZ32SANBLASYUPZ50LA

GLORIA,ubicadasenlaLocalidaddeSan

Cristóbal

17/02/2021496442021Sin respuesta

OF-ARQ--CASC-040-21

Unidad administrativa 

Especial de Servicios 

Públicos (UAESP)

Información oficial y que permita identificar los 

posibles planes, programas y proyectos que 

adelantó, adelanta, o, adelantará la EAAB-ESP, 

en el área que comprenden las UPZ 34 20 DE 

JULIO, UPZ 32 SAN BLAS Y UPZ 50 LA 

GLORIA, ubicadas en la Localidad de San 

Cristóbal

17/02/2021496562021Sin respuesta

OF-ARQ--CASC-049-21

Secretaría Distrital de Salud 

(SDS)

Informaciónoficialyquepermitaidentificarlos

posiblesplanes,programasyproyectosque

adelantó,adelanta,o,adelantarálaEAAB-ESP,

eneláreaquecomprendenlasUPZ3420DE

JULIO,UPZ32SANBLASYUPZ50LA

GLORIA,ubicadasenlaLocalidaddeSan

Cristóbal

17/02/2021496642021Sin respuesta

Solicitud de información secundaria para el 

desarrollo del componente de Tránsito y 

transporte


53. Listado de Comunicaciones Radicadas
En el Anexo No. 2 se adjunta el soporte de los oficios enviados a las entidades indicadas en el cuadro, con lo que se demuestra la gestión emprendida por la Consultoría.     
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha evidenciado que la temática de pavimentos, viales y de espacio público, no fue abordada en el desarrollo del convenio interadministrativo No. 2012-1531 SDM-ETMVA.
El entorno urbanístico en donde se prevé, preliminarmente, ubicar las Estaciones La Victoria y Altamira / Moralba, es típico de barrios consolidados, cuyas vías son netamente locales, en tanto que estas conectan con arterias por donde circulan las rutas de buses.
En materia de espacio público, los andenes están provistos de losas de concreto en su gran mayoría, construidas al parecer por los mismos propietarios de los predios. Su ancho no es mayor a 1.50m y por la configuración en terrazas de los predios y las viviendas, por tratarse de una zona de ladera, no hay continuidad longitudinal, toda vez que se requiere de rampas y escalinatas para el tránsito peatonal.     

La vía caracterizada como troncal, en la zona, corresponde a la Avenida de Los Cerros o Carrera 13B, cuya superficie de rodadura es asfáltica, provista de andenes a nivel de afirmado, y carente de obras de drenaje superficial, como cunetas y sumideros, de hecho, las aguas de escorrentía drenan hacia las vías locales, favorecida por la topografía, que sí poseen mecanismos de captación de aguas y redes de alcantarillado.    
Se espera el pronunciamiento de entidades distritales a las que se les ha oficiado formalmente, solicitando información de la infraestructura existente y proyectada, para así acopiar información secundaria cuya utilidad para las fases sucesivas de la consultoría pueda resultar útil; no obstante, dada la antigüedad de las obras de pavimentación vial y de espacio público, hoy existentes, es probable que se hayan diseñado, construido, supervisado y aprobado, bajo otro esquema normativo de especificaciones técnicas, mucho más flexible que los actuales. 
Solo desde la perspectiva de Tránsito y Transporte se podrá determinar si rutas de transporte de pasajeros confluirán hacia las estaciones y/o serán usuarias de las vías locales, de tal manera que se requiera intervenir algunos segmentos para habilitarlos y dotarlos de estructura de pavimento acorde a las nuevas exigencias.

Es de prever que la información que se reciba de las entidades consultadas refiera solamente los proyectos planeados en el corto o mediano plazo, en tanto que lo relacionado con estudios y diseños de la infraestructura actual no sea representativo por el hecho de haber sido concebidos a partir de especificaciones antiguas y bajas solicitaciones de carga. 

Por la configuración topográfica del terreno, en los sectores de la Victoria y Altamira, la geometría en perfil de los andenes peatonales, que son escalonados, no los hace funcionales ni accesibles a personas de movilidad reducida. 
La definición precisa del emplazamiento definitivo de las Estaciones permitirá establecer las necesidades que en materia vial y de espacio público se deberán atender y solucionar.    
Es de prever que como producto de la nueva campaña exploratoria, para cimentaciones, taludes, estructuras de contención, excavaciones y pavimentos, resulten perfiles estratigráficos distintos que obliguen a tomar decisiones en materia de retiro total, parcial o mejoramientos masivos para fundar las estaciones y por ende el espacio público asociado.  
La etapa de Factibilidad debe nutrirse de insumos reales y representativos del sector, por tanto, en el caso de la variable geotécnica, no es dable adoptar parámetros de suelos de otras zonas para modelar estructuras de pavimento en los sitios de interés; los resultados obtenidos no aportan información confiable para la toma de decisiones. Sin embargo, se acatará las disposiciones previstas en el Capítulo 11 del Anexo Técnico, como es desarrollar esta fase con información secundaria, conseguida en el Repositorio del IDU.   
La información que suministra la Alcaldía Local de San Cristóbal, acerca de los contratos de obra por esta celebrados, adolecen de lo realmente necesario y útil para adelantar la fase de Factibilidad, como son los estudios y diseños de estructuras de pavimento, producto de la investigación subsolar mediante apiques en los segmentos a intervenir, de los resultados de ensayos de laboratorio y de campo para la caracterización de los geomateriales contitutivos de las estructuras de pavimento existentes, ello para la consecuente generación de parámetros para adelantar las modelaciones y desde luego los estudios de tránsito para el insumo fundamental que es la cuantía de ejes equivalentes.   
Se obtienen informes de diseños de pavimentos, completos y bien logrados, del año 2017, pero corresponden a segmentos viales muy distantes, si se comparan sus nomenclaturas con aquellas en donde se prevé construir las estaciones, ante lo cual, transitar los parámetros de diseño hasta los sectores de interés no resulta representativo ni pertinente, aún para una instancia de Factibilidad.    
Mediante la información acopiada y seleccionada de los contratos IDU-UEL-4-20-93-2009, IDU-1378-2017 e IDU-259-2003, se adelantará el predimensionamiento de las estructuras de pavimento rígido y flexible y de espacio público, para factibilidad, toda vez que los insumos que se necesitan, por el hecho de la cercanía de los segmentos a las futuras estaciones, resultan ser coherentes con el fin previsto.       
Se allega, de manera consolidada, toda la información que fue posible recaudar, a fin de probar la gestión y de esta manera sustentar la adopción de los parámetros geotécnicos y de tránsito para el dimensionamiento de las estructuras de pavimento requeridas.  
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[image: image106.png]2.2 LOCALIZACION DE LA OBRA

La actualizacién y/o ajustes de disefios y construccion de la malla vial se
desarrollaran en los siguientes tramos:

Tabla 2. Localizacién de tramos a intervenir.

GRUPO 3
1DENTIDAD UBICACION TRAMO VIAL
Numero | Nombre
a i je Vi o A
evvase | orze v Barrio Eje Vial e
1 La Gloria 4007224 Altos Del Virrey | Cll 43 A Bis Sur | Kr 17 Bis Este Kr 17 A Este
2 | weloria | 4007223 | AltosDel irrey |Kr17BisEste | Cll 43 A Bis Sur S"r“ ABisA
3 La Gloria 4005040 Altos Del Virrey | Kr 17 A Este. Cll 42 C Bis B Sur | Cl 42 D Sur
4 La Gloria 50007951 Altos Del Virrey | Kr 17 A Este Cll 42 D Sur. Cll 42 D Bis Sur
5 La Gloria 4005073 Altos Del Virrey | Cll 42 D Bis Sur | Kr 17 A Este Tv 16 C Este
It af A
6 | aGloria | 4005480 | Altos Del Vircey |Diag46 ASur |Tv16CEste ‘S::" 5ABis
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